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ZACHODNIOPOMORSKA WOJEWODZKA KOMENDA
OCHOTNICZYCH HUFCOW PRACY

70-206 Szczecin, ul. Dworcowa 19 tel. 91-812-79-81
e-mail: zachodniopomorska@ohp.pl fax 91-812-79-81
Nr konta: 86 1010 1599 0021 1822 3000 0000

Nrregon: 001037034

Szczecin, dnia 28.03.2017r.

Do Oferentow

Dotyczy ogloszenia o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na:

wREWALORYZACJE ZABYTKOWEGO PARKU PRZYPALACOWEGO
W NOSOWIE - SEKTOR B”

Zachodniopomorska  Wojewodzka Komenda  Ochotniczych Hufcéw  Pracy
w Szczecinie w zwigzku z zapytaniem od Wykonawey, udziela wyjasnien.

Pytanie 1, Prosimy o okredlenie parametréw drzew i krzew6w oraz bylin, kiore majg zostaé
posadzone na terenie parku. Brak jest informacji w projekcie i specyfikacji.

Odpowiedz 1:Parametry drzew i kizewdw oraz bylin, ktére maja zosta¢ posadzone na terenie
parku okre§laja nastepujgce zalaczniki:

Zalgeznik nr 26 - Wykaz proj dizew, kizewow,
Zatacznik nr 27 - Wykaz proj bylin runa parkowego i paproci,

Zamawiajacy w w/w zalgcznikach podal parametry i wymiary $rednie osiggalne wysokosei
i érednicy korony dla dizew i krzewéw. Nie sg to wymiary, kidre Zamawiajgcy wymaga
w chwili sadzenia.

PARAMETRY JAKOSCIOWE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Jako§é materiatu szkétkarskiego musi odpowiada¢ normom PN-87/R-67023 i PN-87/R-
67022,

Material szkétkarski roslin ozdobnych wykorzystany do nasadzen musi byé czysty
odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkétkarskiej.
Etykieta powinna zawiera¢: polska i facinskg nazwe gatunki i odmiany, forme, wysokosé
i obwéd pnia na wys. 100 cm oraz numer normy. Material rodlinny musi by¢ zdrowy, bez
uszkodzefi mechanicznych oraz $ladéw wystepowania patogendw, niewtasciwego nawoZenia
oraz agrotechniki, Material szkolkarski nie moze posiada¢ odrostow podkladki ponizej
migjsca szczepienia.

Rodliny powinny by¢ zdrewniale i zahartowane, Material szkétkarski powinien by¢
prawidtowo uformowany z zachowaniem cech charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a
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takze réwnomiernego rozkizewienia i rozgalezienia. Korona drzew powinna by¢ uformowana
prawidfowo pod wzgledem konstrukcyjnym (przewodnik z odpowiednio wyksztalconym
paczkiem szezytowym, brak widlastych rozwidlen pmia, konary rozmieszczone
réwnomiernie). Powinny byé zachowane odpowiednie proporcje migdzy pniem i korona oraz
migdzy podkiadka i dobrze z nig zrosnigta czgécig szlacheina. Korony kizewdw powinny byé
roéwnomiernie rozgalgzione, symetryczne.

System korzeniowy powinien byé¢ dobrze wyksztalcony, odpowiedni dla gatunku/odmiany i
wieku rosliny. Nie powinien nosié §ladéw uszkodzen. Bryla korzeniowa powinna by¢ dobrze
przerosnigta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku, odmiany i wicku roéliny). Bryly drzew
lisciastych muszg byé zabezpieczone tkanina, rozkladajacg si¢ najpézniej po 1,5 roku po
posadzeniu roslin (np. mata jutowa). Ro$liny pojemnikowane powinny posiadaé silnie
przerosnieta bryle korzeniows i byé uprawiane w pojemnikach o pojemnosei proporcjonalne;j
do wielkodci rodliny.

Zastosowane do nasadzen bulwy i cebuli musza byé nicuszkodzone mechanicznie, bez §ladéw
infekcji i zakazen grzybicznych. Materiat rodlin cebulowych musi by¢ zaprawiony §rodkami
grzybobdjezymi i owadobdjezymi.

Pytanie 2. Czy Wykonawca skladajac oferte ma wycenié tylko prace ujcte w przedmiarze
robot czy wszystkie prace, ktére zostaly ujete w dokumentacji projektowej dla sektora B?

Odpowiedz 2: Wykonawca skiadajac oferte musi wyceni¢ prace ujete w przedmiarze roboét,
rozszerzone o wykonanie drewnianych schodéw terenowych.
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