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D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiot Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 — Wymagania Ogéine obejmuje wykonanie
i odbior robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania pn: ,Projekt rewaloryzacji zabytkowego
parku przypatacowego w Nosowie (powiat koszalifiski, gmina Biesiekierz) [obrgb Parsowo, Jedn.
rejestr. PODGIK w Koszalinie, nr dziatek 151/3, 151/6, 151/9]"

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych,
nalezy stosowac je w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w niniejszym podpunkcie.

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Wymagania ogéine nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01. Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

D-01.02.02  Zdjecie warstwy humusu

D-01.02.04. Roboty rozbiorkowe, usuniecie drzew i krzewow
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

D-02.01.01. Roboty ziemne. Wymagania ogoéine.

D-04.00.00 PODBUDOWY

D-04.01.01  Wykonanie koryta z profilowaniem i zageszczeniem podtoza
D-04.04.02. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie (warstwa nosna)
D-05.00.00 NAWIERZCHNIE

D-05.01.03  Nawierzchnie zwirowe

Z-10.00.00 Zielen

Z-10.00.01 Zabiegi pielegnacyjne

Z-10.00.02  Nasadzenia ro$linnoSci

1.3 Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku

nastepujaco:

Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-
uzytkows (droge) albo jego czes¢ stanowigcg odrgbny element konstrukeyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezef).

Chodhnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem
ruchu.
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Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia
po jego zakonczeniu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzgdowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

Inzynier badZ Inspektor Nadzoru - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie robot i administrowanie kontraktem.

Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Korona drogi -jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami
dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Korpus_drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji
nawierzchni.

Ksiega/Rejestr _obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru zeszyt
z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow
oraz robét.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od
ruchu na podfoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa &cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu
ruchu i czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnoéci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

c) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktadaC sie¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocniczej.

d) Podbudowa zasadnicza - gérna cze$¢ podbudowy spetniajaca funkcje no$ne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.

e) Podbudowa pomocnicza - dolna czg$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek
podioza. Moze zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajgca.

f) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.
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g) Warstwa odsgczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej sie do
nawierzchni.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czgstek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyzej.

Niweleta - wysokociowe i geometryczne rozwiniecie na plaszczyznie pionowego przekroju w osi
drogi lub obiektu mostowego.

Odpowiednia (bliska) zgodno$é - zgodnoé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

Pas_drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania
w nim drogi oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i srodowisko przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca
jednocze$nie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

Podfoze ulepszone - gérna warstwa podtoza, lezgca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona
w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzynierallnspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Inspektora Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robot lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego pofgczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potgczenia.

Przetarqowa dokumentacja _projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Rekultywacja/Plantowanie _terenu - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie
pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budows,
modernizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania, bezpieczeristwo
wszelkich czynnoéci na Terenie Budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$c¢
z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
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1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okre$lonym w Specyfikacii Istotnych Warunkow Zaméwienia badz
dokumentach Umowy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtownych trasy
oraz reperéw, Dziennik Budowy oraz egzemplarz Dokumentacji Projektowej i komplet Specyfikaciji
Technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Roboét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawiera¢ Rysunki, Specyfikacje Istotnych
Warunkéw Zamoéwienia, przedmiar robét (ew. $lepy kosztorys) oraz Szczegdlowe Specyfikacje
Techniczne.

Kompletny egzemplarz Dokumentacji Projektowej bedzie udostepniony do wgladu
w siedzibie Zamawiajgcego po ogtoszeniu Przetargu.

Dokumentacja Projektowa

Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca uzyska kompletny egzemplarz Dokumentacji
Projektowej zawierajgcej opis techniczny, czes¢ rysunkowg (w tym plan sytuacyjny; przekroje
normalne) cze$¢ kosztorysowg (przedmiar robot) oraz Szczegotowe Specyfikacje Techniczne.

Dokumentacija Projektowa Wykonawcy
Po przyznaniu Kontraktu Wykonawca opracuje w ramach ceny ofertowej (cena obejmujgca
wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem i realizacjg Kontraktu) nastepujgce dokumenty:
- oznakowanie placu budowy;
- dokumentacje powykonawczg wraz z powykonawczg dokumentacje geodezyjna;
- PlanBIOZ.

1.4.3 Zgodno$¢ robét z dokumentacija projektowg i Specyfikacja Techniczng

Dokumentacja projektowa, Specyfikacie Techniczne oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegolnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly
w catej dokumentaciji.

Jezeli Umowa zawarta pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym nie stanowi inaczej,
w przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$c¢ ich
waznoS$ci:

- Umowsa;

- Oferta Wykonawcy;,

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia;
- Dokumentacja Projektowa;

- Szczegolowe Specyfikacje Techniczne;

- Kosztorys Ofertowy.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledow lub opuszczeri w Dokumentach
Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjg Techniczna.
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Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartoéci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okres$lonego przedziatu
toleranciji. Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodnos$¢
z okre$lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego
przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w pemni zgodne z Dokumentacja
Projektowg lub Specyfikacja Techniczng i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢ elementu budowli,
to takie materialy zostang zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt przystgpienia do Rob6t Wykonawca umiesci w widocznym miejscu tablice informujgce
o prowadzeniu robét i zakazie wstgpu dla oséb postronnych na teren budowy.

Wykonawca winien umiesci¢ tablice informacyjng wynikajacg z zapisow ustawy Prawo
Budowlane.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w Cene ofertowa.

1.4.5 Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwoéci dla 0sdb lub spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:
1. Lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych;
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikbw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b)  zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwo$cig powstania pozaru.

1.4.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych
i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami
zabezpieczone przed dostepem osoéb.trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia
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Materialy, ktdre w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robo6t bedg miaty aprobate techniczna/swiadectwa
dopuszczenia, wydana przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajace brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatdbw na $rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwo$é zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materiatéw od wiasciwych organow
administracji panstwowe;j.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami,
a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajgcy.

1.4.8 Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedagcych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtaéciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen
podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora Nadzoru i wladze lokalne
o0 zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwlocznie powiadomi Inzyniera/lnspektora Nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie
z nimi wspotpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposéb powodujgcy minimaine niedogodnosci dia mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy,
spowodowane jego dziatalnoscig. Wykonawca przed rozpoczgciem Robot winien sporzadzi¢
inwentaryzacje (w razie koniecznosci w uzgodnieniu z Konserwatorem Zabytkéw) i ocene stanu
technicznego istniejgcych obiektéw i budynkéw lezgcych w strefie wplywu drgan oraz innych
skutkéw prowadzenia Robét, dla uniknigcia ewentualnych roszczen zainteresowanych stron.
W strefach niekorzystnego wptywu prowadzonych Robot, Wykonawca winien prowadzi¢ Roboty
tak, aby skutki jego dziatalnosci nie wplynety na stan techniczny obiektow sgsiadujgcych
z Terenem Budowy. W celu ograniczenia drgart Wykonawca powinien prowadzi¢ Roboty sprzetem
niewywotujgcym wibracji i innych negatywnych efektow.

Inzynier/Inspektora Nadzoru bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg a wiascicielami nieruchomos$ci i dotyczacych korzystania
z wlasnosci i drog wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Inspektora Nadzoru ani Zamawiajacy nie
bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi
w warunkach umowy.

1.4.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw
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Wykonawca bedzie stosowa¢ sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat
Inzyniera/Inspektora Nadzoru. Pojazdy powodujgce nadmieme obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca
bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposob uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inzyniera/Inspektora Nadzoru.

1.4.10 Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji Robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegdéinosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oso6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrebnej zapfacie i sg uwzglednione w Cenie Umownej.

1.4.11 Ochrona i utrzymanie rob6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robét od Daty Rozpoczecia do daty zakoriczenia robot (do daty wydania
potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera/Inspektora Nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywa¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie
powinno byé prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly
w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie
Inzyniera/Inspektora Nadzoru powinien rozpoczg¢ Roboty utrzymaniowe nie pbézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.12 Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia Robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bgdzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggty bedzie informowa¢ Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.4.13 Rownowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sa konkretne normy i przepisy,
ktore spetniaé maja materialy, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedag
obowigzywaé postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane
normy i przepisy sa panstwowe lub odnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, mogg byc¢
réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania
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niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia
przez Inzyniera/lnspektora Nadzoru. Roéznice pomiedzy powofanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami muszg by¢ dokladnie opisane przez Wykonawce i przediozone
Inzynierowi do zatwierdzenia.

1.4.14 Wpykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty warto$ciowe, budowle oraz inne pozostatosci
o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy bedg uwazane za
wlasnos¢ Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera/Inspektora
Nadzoru i postepowa¢ zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca
poniesie koszty i/lub wystapig opoznienia w robotach, Inzynier/Inspektora Nadzoru po uzgodnieniu
z Zamawiajgcym i Wykonawcag ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysoko$¢ kwoty,
o ktorg nalezy zwigkszy¢ ceng kontraktows.

2. MATERIALY
2.1 Zroédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materialdw przeznaczonych do Robdt, Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i odpowiednie
éwiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera/lnspektora
Nadzoru.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatow z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze
wszelkie materiaty z danego zrddta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego Zrodta w sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.2 Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek Zrodet miejscowych wiaczajgc w to zrodta wskazane przez
Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia dokumentacje¢ zawierajgcq raporty
z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji,
uwzgledniajac aktualne decyzje o eksploatacji, organéw administracji panstwowej i samorzadowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek zrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Humus i nadktad, czasowo zdjete z terenu ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy rekultywacji terenu po ukoriczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
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zadnych wykopdéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktoére zostaly wyszczegolnione
w dokumentach Umowy.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3 Inspekcja wytworni materiatow

Wytwérnie materiatébw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnoéci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatow
mogg by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawa
akceptaciji okre$lonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni bedg zachowane
nastepujgce warunki:

a. Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatow w czasie przeprowadzania inspekcji,

b. Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie
odbywa sie produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji Robot,

c. Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska
dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4 Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawcg wywiezione z Terenu
Budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy
na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych
materialéw zostanie przewartoSciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jako$¢
i wtasciwosé do Robét i byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skiladowania bedg zlokalizowane w obrgbie Terenu Budowy
w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku
braku ustalenn w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony izaakceptowany przez
Inzyniera.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie
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z zasadami okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony
$rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowaé sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaC sprzet
niesprawny.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi InZyniera o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera,
nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw/sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych tadunkow i w sposoéb cigglty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich érodkéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wtasciwo$ci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentaciji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym
Umows.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg
byé uzyte przez Wykonawce, pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodine zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowa, oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji Robét oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania Rob6t. WWykonawca
winien po zakonczeniu wszystkich robét, uporzadkowac i doprowadzi¢ do nalezytego stanu teren,
na ktérym prowadzit prace, w tym réwniez pobocza.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi
w Dokumentaciji Projektowej lub przekazanymi na pisSmie przez Inzyniera.

Biedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robo6t zostana, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci
przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnos¢.
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Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw Roboét bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach Umowy, Dokumentacji Projektowej
iw ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki
badan materiatdbw i Rob6t, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatow, do$wiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce
na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdZniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod groZzbg zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Zasady kontroli jakos$ci robot

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggnac zalozona jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robot i jakosci materiatow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu przedstawienia, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz Robot
z czestotliwo$cig zapewniajacg stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektoweji ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazna legalizacjg, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych, w celu ich
inspekciji.

Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne, ze mogg
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.2 Pobieranie prébek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢
z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
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Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang
przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inzyniera. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre$lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5 Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli, jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw u zrodta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ materiatdw i Robét z wymaganiami ST na podstawie
wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badar wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inzynier poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéow i Robét z Dokumentacjg Projektowa i ST. W takim przypadku catkowite koszty
powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadajg:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodno$ci z:

- Polskg Normg lub
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- aprobatg techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okre$long w pkt 1
- i ktore spehniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta,
a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan
bedg dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spemiajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7 Dokumenty budowy

1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami spoczywa na Wykonawacy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczeg6lnos$ci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy;
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej;
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow Robdét;
- terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegolnych elementéw Robot;
- przebieg Robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w Robotach;
- uwagii polecenia Inzyniera;
- daty zarzgdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu;
- zgloszenia i daty odbiorébw Roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych

i ostatecznych odbioréw Robdt;

- wyja$nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi;

- zgodno$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej;

- dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robo6t;

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat;

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- istotne informacje o przebiegu Robét.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedfozone Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wohpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawniert do wydawania polecen Wykonawcy
Robaét.

2) Rejestr obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatow,
orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w Programie Zapewnienia Jako$ci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace

dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego;

- protokoly przekazania terenu budowy;

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne;

- protokoty odbioru robot;

- protokoly z narad i ustale;

- korespondencje na budowie.

5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do
wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogodlne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie
z dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym
Kosztorysie (przedmiarze) lub gdzie indziej w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione
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wedtug instrukcji Inzyniera na piSmie, a ich rozliczenie bedzie zgodne z zapisami wynikajgcymi
z umowy na roboty budowlane.

Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoScia wymagang do celu
miesieczne] pfatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w Umowie lub
oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2 Zasady okreslania ilosci robét i materiatow

Diugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone
poziomo wzdtuz linii osiowe;j.

Jesli Specyfikacje Techniczne wtasciwe dla danych Robét nie wymagajg tego inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj.

llosci, ktore majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami Specyfikacji Technicznej.

7.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t bedg
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia
te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania robot.

7.4 Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odno$nym
wymaganiom Szczegdtowym Specyfikacjom Technicznym. Bedzie utrzymywac to wyposazenie
zapewniajgc w sposob ciggly zachowanie doktadno$ci wedtug norm zatwierdzonych przez
Inzyniera.

7.5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
Robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgedg wykonane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objeto$ci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg byc
dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalenn odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegajg
nastepujacym etapom odbioru:
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a) odbiorowi Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;
b) odbiorowi czesciowemu;

c) odbiorowi ostatecznemu-koricowemus;

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1 Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér Robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdinego postepu
Robot.

Odbioru Roboét dokonuje Inzynier.

Gotowo$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie poézniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy
i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera.

Jako$¢ i iloS¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontaciji z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2 Odbior czesciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych cze$ci Rob6t. Odbioru
czesciowego Robot dokonuje sie wedilug zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robét. Odbioru
Robot dokonuje Inzynier.

8.3 Odbior ostateczny (korficowy) robét

8.3.1 Zasady odbioru ostatecznego (koricowego) robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Rob6t w odniesieniu
do ich ilosci, jako$ci i warto&ci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inzyniera i Zamawiajgcego.

Odbior ostateczny Robot nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Umowy, liczac od
dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robét i przyjecia dokumentoéw, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.2.

Odbioru ostatecznego Rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnos$ci wykonania Robét z Dokumentacjg Projektows i ST.

W toku odbioru ostatecznego Robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbioréw Robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
Robét uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych Iub Roboét
uzupetniajgcych w Robotach wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych Robot
w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg
i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu
i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartosc¢
wykonywanych Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umowy.

8.3.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokot
odbioru ostatecznego (koncowego) Robét sporzgdzony wediug. wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego (koncowego) Wykonawca jest zobowigzany przygotowac
nastepujace dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows, je$li
zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.
Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupetniajgce lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne, jezeli byty wymagane.
Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).
Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.
Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robét wiascicielom urzadzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Roboét i sieci uzbrojenia terenu.

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W  przypadku, gdy wedlug komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu
z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego Robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robot poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

NooksoN

8.4 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunigeciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbiér ostateczny (koricowy) Robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnoéci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okresSlone dla tej
Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:
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robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami;

warto§¢ zuzytych materiatdbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkéw i transportu na Teren Budowy;

wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami;

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko;

podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2 Warunki umowy i wymagania ogoéine

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkoéw Kontraktu i Wymagan Ogélnych zawartych

w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreSlone w w/w
dokumentach, a nie wyszczegoinione w kosztorysie.

9.3 Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

f)

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu
Organizacji Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu
Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu Robét.
Ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu.

Opfaty/dzierzawy terenu.

Przygotowanie terenu.

Konstrukcja tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan
i drenazu.

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a)

b)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet.
Utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazddw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a)
b)

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania.
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa o zamdwieniach publicznych z pdzniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z p6zniejszymi zmianami.
Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995 r., poz. 29) z p6zniejszymi zmianami.

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, poz. 60 z p6Zniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z poZniejszymi
zmianami).
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE
TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

Nazwa i adres obiektu:
PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU PRZYPALACOWEGO
W NOSOWIE (powiat koszalinski, gmina Biesiekierz)
[obreb Parsowo, jedn. rejestr. PODGIK w Koszalinie,
nr dziatek 151/3, 151/6, 151/9]

Nazwa i adres Inwestora:
Zachodniopomorska Wojewddzka Komenda
Ochotniczych Hufcéw Pracy w Szczecinie
ul. Dworcowa 19
70-206 Szczecin

Zakres specyfikacji : Specyfikacja okresla wymagania , standard i jako$¢ wykonania robot
oraz okre$la warunki odbioru robét ( wkasciwosci oceny prawidtowo$ci wykonania
poszczegolnych robot ).
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D-01.01.01 ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktow wysoko$ciowych w ramach zadania
pn.: ,Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku przypatacowego w Nosowie (powiat koszalinski,
gmina Biesiekierz) [obreb Parsowo, jedn. rejestr. PODGIK w Koszalinie, nr dziatek 151/3, 151/6,
151/9)”

1.1 Zakres Robot Objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét zwigzanych
z wszystkimi czynnosciami umozliwiajacymi i majacymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu
trasy $ciezek parkowych oraz potozenia obiektow inzynierskich.

llosci rob6t do wykonania podano w odpowiednich przedmiarach robot.

1.1.1  Wytyczenie Trasy i Punktow Wysokosciowych

W zakres rob6t pomiarowych, zwigzanych z wytyczeniem trasy i punktow wysokoéciowych
wchodza:

a) sprawdzenie wytyczenia sytuacyjnego i wysoko$ciowego punktow gtownych osi trasy
i punktow wysokosciowych,

b) uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktow wysokosciowych (reperéw roboczych),

d) wytyczenie przekrojow poprzecznych, z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow,

e) zastabilizowanie punktow w sposob trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz
oznakowanie w sposob utatwiajgcy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.2 Okreslenia podstawowe

Punkty giéwne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz poczatkowy i koncowy
punkt trasy.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania dotyczace robdt podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 —
Wymagania ogoéine.”
2. MATERIALY

Do utrwalenia punktow gtéwnych trasy nalezy stosowac¢ pale drewniane z gwozdziem lub
pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugoséci okoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone w sgsiedztwie punktéw zatamania trasy w czasie ich
stabilizacji powinny mie¢ $rednice 0,15 + 0,20 m i dtugos¢ 1,56 + 1,7 m.
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Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dlugosci okofo
0,30 m i rednicy 0,05 + 0,08 m.

,Swiadki” wbijane obok palikéw osiowych powinny mie¢ dtugosé okoto 0,50 m i przekroj
prostokatny.

3. SPRZET POMIAROWY

Do odtworzenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujacy sprzet:
- teodolity lub tachimetry;

- niwelatory;

- dalmierze;

- tyczki;

- faty;

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia trasy i punktow gtdwnych powinien gwarantowac
uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. TRANSPORT

Sprzet i materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu.
Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ustalenia ogélne

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne.”

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien
przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne niezbedne do szczegbfowego wytyczenia robot.

Prace pomiarowe powinny byé wykonane przez osoby posiadajgce odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowaé Inzyniera/Zamawiajgcego o jakichkolwiek
btedach wykrytych w wytyczeniu punktéw gtownych trasy i (lub) reperéw roboczych. Bledy te
powinny by¢ usuniete na koszt Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreslone w Dokumentaciji Projektowej
sg zgodne z rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne
terenu istotnie réznig sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej to powinien
powiadomi¢ o tym Inzyniera. Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane
przed podjeciem odpowiedniej decyzji przez Inzyniera. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajgce
zroznic rzednych terenu podanych w Dokumentacji Projektowej i rzednych rzeczywistych,
akceptowane przez Inzyniera, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie
powiadomienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy nie moga by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inzyniera.

Punkty gtowne trasy i punkty poérednie osi trasy muszg by¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreélajgce w sposob wyrazny i jednoznaczny charakterystyke i potozenie tych punktow. Forma
i wzor tych oznaczen powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktow pomiarowych i ich
oznaczen w czasie trwania robot.

Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawiajgcego zostang zniszczone przez
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Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robot, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji rob6t nalezg do
obowigzkow Wykonawcy.

5.2 Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi Trasy i Punktéow Wysokos$ciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtowne do tyczenia powinny by¢ zastabilizowane
w sposdb trwaty, przy uzyciu pali drewnianych lub stupkéw betonowych, a takze dowigzane do
punktébw pomocniczych, potozonych poza granicg robét ziemnych. Maksymalna odlegtos¢
pomiedzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac 500 m.

Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogowej w terenie
ptaskim powinna wynosi¢ 500 metrow, natomiast w terenie falistym powinna by¢ odpowiednio
zmniejszona, zaleznie od jego konfiguraciji.

Repery robocze Wykonawca zobowigzany jest zatozy¢ poza granicami robét zwigzanych
z wykonaniem trasy drogowe;j i obiektow towarzyszacych. Jako repery robocze mozna wykorzystac
punkty state na stabilnych, istniejacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brak takich
punktéw, repery robocze nalezy zatozyé w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie w spos6b wykluczajgcy osiadanie,
zaakceptowany przez Inzyniera.

Rzedne reperow roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnoscig aby $redni btgd niwelacii
po wyréwnaniu byt mniejszy niz 4 mm/km stosujgc niwelacjge podwoéjng w nawigzaniu do reperow
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne
i jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne;.

5.3 Odtworzenie osi i trasy

Tyczenie osi trasy nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowg oraz inne dane
geodezyjne przekazane przez Zamawiajgcego/Inzyniera, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji
panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w dokumentacji projektowe.

0% trasy powinna by¢ wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich
w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 50
metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do Dokumentacji
Projektowej nie moze by¢ wigksze niz 5 cm . Rzedne niwelety punktow osi trasy nalezy wyznaczy¢
z doktadnosécig do 1 cm w stosunku do rzednych okreslonych w Dokumentaciji Projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzy¢ odpowiednich pali drewnianych lub rur
metalowych. Usuniecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robot
zastgpi je odpowiednimi palami po obu stronach osi, umieszczonymi poza granicg robot.

5.4 Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéow poprzecznych obejmuje wyznaczenie poszerzonych konturow
nasypow polegajgce na oznaczeniu w terenie krawedzi podstawy nasypu z terenem oraz konturow
nasypow i powinno by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz w miejscach
wymagajgcych uzupetienia dla poprawnego przeprowadzenia robot i zaakceptowanych przez
Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow i wykopow nalezy stosowa¢ dobrze widoczne paliki lub
wiechy. Wiechy nalezy stosowa¢ w przypadku nasypéw o wysoko$ci przekraczajgcej 1 metr oraz
wykopow glebszych niz 1 metr. Odleglo$¢ miedzy palikami lub wiechami nalezy dostosowa¢ do

PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU PRZYPALACOWEGO W NOSOWIE
Strona 6 z 68



D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

uksztattowania terenu oraz geometrii trasy drogowej. Odlegto$¢ ta co najmniej powinna
odpowiadac¢ odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwia¢ wykonanie nasypow i wykopow
o ksztalcie zgodnym z Dokumentacjg Projektows.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrole jako$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem ftrasy i punktow
wysokosciowych nalezy prowadzi¢ wedtug ogoinych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych
GUGIK.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg robét zwigzanych z odtworzeniem (wyznaczeniem) trasy w terenie
jest 1 km (kilometr) trasy §ciezek parkowych.

8. ODBIOR ROBOT

Odbidr robét zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow
i dziennikow pomiardw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca
przedkiada Inzynierowi.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 km (kilometr) nalezy przyjmowaé na podstawie szkicow i dziennikdéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjne;.
Cena jednostkowa wykonania Robét obejmuje:
- dostarczenie materialow pomocniczych;
- sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trasy i punktdw wysokosciowych;
- uzupehienie osi trasy dodatkowymi punktami;
- wyznaczenie dodatkowych posrednich punktow wysokos$ciowych;
- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych
przekrojow;
- zastabilizowanie punktow w sposob trwatly, ochrona ich przed zniszczeniem i oznakowanie
utatwiajgce odszukanie i ewentualne odtworzenie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z 17.05.1989 Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z pdzniejszymi zmianami).
2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Glowny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa,
1979.

Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983.

©w@
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D-01.02.02 ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

1.  WSTEP

Przedmiotem niniejsze] Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu, przy budowie $ciezek parkowych
wykonywanych w ramach zadania pn. ,Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku przypatacowego
w Nosowie (powiat koszalinski, gmina Biesiekierz) [obreb Parsowo, jedn. rejestr. PODGIK
w Koszalinie, nr dziatek 151/3, 151/6, 151/9].”

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.

1.2 Zakres robot objetych Specyfikacjq Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych
ze zdjeciem warstwy humusu o grubosci ér. 25 cm, wykonywanych wramach robot
przygotowawczych.

1.3 Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos§¢
z Dokumentacjg Projektowa, SSTWIOR oraz z zaleceniami Inzyniera. Ogblne wymagania
dotyczace robét podano w ST D-00.00.00 Wymagania Ogélne.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym
w SSTWIOR, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inzyniera/Inspektora.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan
jakoéciowych zostang przez Inzyniera/Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

Do wykonania robo6t zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu nalezy stosowa¢ m. inn..

— rowniarki,

— spycharki,

— fopaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania robét ziemnych - w miejscach,
gdzie prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe,

- koparki i samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegto$¢ wymagajgca
zastosowania takiego sprzetu.

4. TRANSPORT

Ogdbine wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne.”
Humus nalezy przemieszczaé¢ rowniarkami lub spycharkami na hatdy oraz przewozi¢
transportem samochodowym na miejsce zatwierdzone przez Inzyniera/lnspektora. Urobek
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powstaty podczas wykonywania robot nalezy wykorzysta¢ do wyrownania terenu lub zastosowac
przy zaktadaniu trawnikow.

Wybér $rodka transportu zalezy od odleglosci, warunkow lokalnych i przeznaczenia
humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine”.
Teren pod budowe $ciezek parkowych w pasie robét ziemnych, powinien byé oczyszczony
z humusu.

5.1 Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusu powinna by¢ zdjeta z przeznaczeniem do pozniejszego uzycia do
czynnos$ci okreslonych w Dokumentacji Projektowej (np. zaktadanie trawnikow, sadzenie drzew
i krzewdw itp.). Zagospodarowanie nadmiaru humusu powinno by¢ wykonane zgodnie
z ustaleniami SSTWIOR lub wskazaniami Inzyniera/Inspektora.

Humus nalezy zdejmowa¢ mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek.
W wyjatkowych sytuacjach, gdy zastosowanie maszyn nie jest wystarczajgce dla prawidtowego
wykonania robot nalezy dodatkowo stosowaé reczne wykonanie robot, jako uzupetnienie prac
wykonywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa rob6t zwigzanych z budowg
§ciezek parkowych oraz w innych miejscach okreslonych w Dokumentacji Projektowej lub
wskazanych przez Inzyniera/Inspektora. Humus nalezy zdja¢ na peing gtebokos¢ jego zalegania,
wedtug faktycznego stanu wystepowania. Stan faktyczny bedzie stanowit podstawe do rozliczenia
czynnosci zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu.

Zdjety humus nalezy sktadowa¢ w regulamych pryzmach. Miejsca sktadowania humusu
powinny byé przez Wykonawce tak dobrane aby humus byt zabezpieczony przed
zanieczyszczeniem, a takze najezdzaniem przez pojazdy i zageszczaniem. Nie nalezy zdejmowaé
humusu w czasie intensywnych opadow i bezposrednio po nich, aby unikng¢ zanieczyszczenia
gling lub innym gruntem nieorganicznym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne".

Sprawdzenie jako$ci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia humusu
z powierzchni pasa robdt zwigzanych z budowg $ciezek parkowych oraz innych miejsc
okreslonych w Dokumentacji Projektowe] lub wskazanych przez Inzyniera/Inspektora.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania og6ine".

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu jest 1 m® (metr
szeScienny) dla zdjecia warstwy humusu grub. §r. 25 cm. Obmiar powinien by¢ dokonany na
budowie, w obecnosci Inzyniera/Inspektora. Obmiar nie powinien obejmowac jakichkolwiek robot
nie wykazanych w Dokumentacji Projektowej, z wyjatkiem zaakceptowanych na pismie przez
Inzyniera/lnspektora.  Dodatkowe  roboty wykonane bez pisemnego  upowaznienia
Inzyniera/lnspektora nie moga stanowi¢ podstawy do roszczeh o dodatkowg zaptate.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogo6ine" .
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Odbioru robét zwigzanych ze zdjeciem warstwy humusu dokonuje Inzynier/Inspektor, po
zgtoszeniu robot do odbioru przez Wykonawce. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robo6t. Roboty
poprawkowe  Wykonawca wykona na wihasny koszt w  terminie  ustalonym
z Inzynierem/Inspektorem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnos¢ za 1 m3 (metr szescienny) zdjecia humusu nalezy przyjmowac¢ zgodnie
z obmiarem, po odbiorze robot.

Cena 1 m3 wykonania robot obejmuije:

— zdjecie humusu na petng gtebokos¢ jego zalegania, ze ztozeniem/odwiezieniem czesci
humusu na odktad na skifadowisko Wykonawcy badz miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego, w celu wykorzystania do zaktadanie trawnikow, sadzenie drzew i krzewow

itp.,
~ kontrole wykonanych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. Nie wystepuja.
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D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE, USUNIECIE DRZEW | KRZEWOW

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru rob6t zwigzanych z:

— rozbiorkg kominow wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem

odcigzajacym i wlazem;

— demontazem rur wywiewnych zeliwnych;

— oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci;

— usunieciem drzew i krzakow,

w ramach zadania pn.: ,Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku przypatacowego
w Nosowie (powiat koszalifiski, gmina Biesiekierz) [obreb Parsowo, jedn. rejestr. PODGIK
w Koszalinie, nr dziatek 151/3, 151/6, 151/9].”

1.1 Zakres stosowania

Specyfikacje techniczne (SST) sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.

1.2 Zakres robo6t objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji stanowig wymagania dotyczace:

a) rozbiorki nastepujgcych elementow:

- rozbiérka komindbw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem
odcigzajacym | wtazem; demontaz rur wywiewnych zeliwnych;

- oczyszczeniem terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,

b) usuniecie drzew i krzakéw:

- scinanie drzew twardych,

- $&cinanie drzew miekkich,

- karczowanie drzew twardych,

- wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow - wygrabianie i zebranie w stosy,

- usuniecie krzewow na terenie zadrzewionym,

- rozdrobnienie i wywiezienie gaftezi i karpiny; wywiezienie dtuzyc,

- usuniecie pozostatosci po wycince,

- zasypanie dotow po karczach wraz z rozplantowaniem terenu.

Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu przepiséw Ustawy o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 —t. j. ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ma obowiazek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi, a jezeli
z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub
ekonomicznych, to Wykonawca zobowiazany jest do przekazania powstatych odpadéw do
unieszkodliwienia. Wykonawca jest zobowigzany udokumentowaé Zamawiajgcemu sposob
gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Wszystkie materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a pochodzace z prowadzonych
w ramach inwestycji rob6t wymagajgce wywozu np. rozbiérkowych, ziemnych a takze karczowania
drzew i krzewbw, bedg stanowity wtasnos¢ Wykonawcy.

Drzewo pochodzace z wycinki jest wiasnoscig Zamawiajgcego, Wykonawca przekaze
i odwiezie drzewo pochodzgce z wycinki w miejsce wskazane przez Zamawiajacego.

PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU PRZYPALACOWEGO W NOSOWIE
Strona 11 z 68



D-01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1.3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét oraz za ich zgodnos$¢
z Dokumentacjg Projektowa, SSTWIOR oraz z zaleceniami Inzyniera/lnspektora. Ogolne
wymagania dotyczace robot podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Drzewo posiada wyksztatcony pien. Podstawowy parametr charakteryzujgcy drzewo to $rednica
pnia mierzona na wys. 130 cm od poziomu terenu (tzw. pier$nica).

Krzew nie posiada wyraznie wyksztatconego, jednorodnego pnia do wys. 130 cm, charakteryzuje
go duza ilos¢ odrostow z korzenia, tworzacych roztozysta kepe.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
iz definicjami podanymi w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoélne”, oraz w pozostatych
zamieszczonych w ramach niniejszego opracowania specyfikacjach technicznych.

2. MATERIALY
Nie wystepujg.

3. SPRZET

Sprzet powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym
w STWIOR, PZJ lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inzyniera.

Do wykonania rob6t zwigzanych z:

a) rozbiorkg elementdw wymienionych w niniejszej STWIOR nalezy stosowac: podnos$niki,
tadowarki, samochody ciezarowe, mioty pneumatyczne itp.

b) usuwaniem drzew i krzakdébw nalezy stosowaé: pity mechaniczne, specjalne maszyny
przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia, spycharki, koparki lub ciggniki ze
specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.

4, TRANSPORT

Materiat z rozbiorki Wykonawca musi przewozi¢ transportem samochodowym:
- nieprzydatny do wykorzystania w ramach Kontraktu - poza Teren Budowy (na wysypisko)
ponoszgc koszty sktadowania,
- przydatne do wykorzystania przez Zamawiajgcego - w miejsce skltadowania i przetworzenia
(uzgodnione z Inzynierem/Inspektorem).
Materiat z rozbiorki przekazywany na plac sktadowy wskazany przez Zamawiajgcego
powinien by¢ potwierdzony przez osobe przejmujgcg i winien zawiera¢ ilosci obmiarowe. Wybor
Srodka transportu zalezy od warunkéw lokalnych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Zasady oczyszczania terenu z robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe i zwigzane z wycinkg drzew i krzakéw obejmujg usuniecie z terenu
budowy wszystkich elementow wymienionych w pkt. 1.2, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg lub
wskazanych przez Inzyniera.

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej Ilubli
rozbiérkowej, Inzynier moze poleci¢ Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej
zostanie okres$lony przewidziany odzysk materiatow.
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Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okresiony
w dokumentacji projektowej lub przez Inzyniera/Inspektora.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez
powodowania zbednych uszkodzen. Elementy i materiaty, ktore stajg sie wlasnoscig Wykonawcy,
powinny byc¢ usuniete z terenu budowy.

Doly (wykopy) powstate po rozbiérce, znajdujgce sie w miejscach, gdzie zgodnie
z dokumentacjg projektowa bedg wykonane wykopy, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone.
W szczegodlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doly w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw nalezy wypetnié,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zage$ci¢ zgodnie
z wymaganiami okreslonymi w STWIOR D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

5.2 Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzakéw

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzakdéw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew
i krzakow, wywiezienie dluzyc, karpiny (pniakéw) i gatezi, zasypanie dotdw oraz ewentualne
spalenie na miejscu pozostato$ci po wykarczowaniu. Zatadunek i odwiezienie drewna tartacznego
i opatowego (wlasnoé¢ Zamawiajgcego) na skiadowisko Ilub miejsce wskazane przez
Zamawiajgcego.

Teren objety zakresem przedsiewziecia w miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzakow.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakow powinna by¢ uzyskana przez
Zamawiajgcego. Termin usuniecia drzew uzalezniony jest od zapisu w decyzji zezwalajgcej na ich
usuniecie.

Ciecia koron drzew i krzewow nie nalezy wykonywa¢ w okresie legowym ptakoéw, jezeli
w koronach drzew i krzewdw znajdujg sie ich gniazda. Zgodnie z art. 52 ustawy o ochronie
przyrody okresem ochronnym ptakéw jest czas pomigedzy 1 marca a 15 pazdziernika. W tym
czasie obowigzuje bezwzgledny zakaz niszczenia gniazd, ostoi, siedlisk i jaj. Za zniszczenie miejsc
legowych ptakow i legow ptasich dokonujgcy lub zlecajgcy prace, w wyniku ktoérych naruszone
zostang powyzsze zakazy, pociggniety zostanie do odpowiedzialnosci karnej.

Roslinno$¢ istniejgca w pasie robodt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinno$¢, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera/Inspektora.

5.3 Usuniecie drzew i krzakow

Pnie drzew i krzakéw znajdujgce sie w pasie robot, powinny by¢ wykarczowane.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem
przydatnym do wbudowania (np. piaskiem ze zwirem) i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami
zawartymi w STWIORB D-02.00.00 ,Roboty ziemne”. Doty w obrebie przewidywanych wykopow,
nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajace
warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie
robot.

5.4 Zniszczenie pozostalosci po usunietej roslinnosci

Sposbéb zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny
z ustaleniami STWIORB lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomoca specjalistycznego
sprzetu, to sposdb wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.
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Nieuzyteczne pozostato$ci po przerébce powinny by¢ usunigte przez Wykonawce z terenu
budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunietej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby odbylo sie ono z zachowaniem wszystkich wymogow
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw w tym przeciw pozarowych.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem
matej ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym
doptywem powietrza.

Po zakoniczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od
spalania lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode
w prowadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usunga¢ go w miejsce tymczasowego
sktadowania, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jeéli
pozostatoéci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢
one ukfadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu. Ostatnia
warstwa powinna by¢ przykryta warstwa gruntu o grubo$ci co najmniej 30 cm i powinna byc¢
odpowiednio wyréwnana i zageszczona. Pozostatoéci po spaleniu nie mogg by¢ zakopywane pod
rowami odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktoérych odbywa sie przeptyw waéd
powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Sprawdzenie jakosci robdt polega na sprawdzeniu kompletnosci wykonanych robét
rozbiorkowych, oczyszczenia terenu oraz robdt zwigzanych z wycinkg drzew i krzakow
przewidzianych dokumentacjg projekotwa.

Sprawdzenie jako$ci robo6t polega na wizualnej ocenie kompletnos$ci robét rozbidrkowych,
dotyczgcych oczyszczenia terenu oraz usunigcia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania
dotow. Zageszczenie gruntu wypetiajgcego doly po usunietych elementach kanalizacji oraz po
wycince drzew i krzakobw powinno spetia¢ odpowiednie wymagania okre$lone w SSTWIOR D-
02.00.00. "Roboty ziemne".

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg rob6t zwigzanych z:
a) rozbiodrkg elementow kanalizacji:
- rozbiorka komindw wilazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem
odcigzajgcym i wiazem; - kpl (komplet);
- demontazem rur wywiewnych zeliwnych — szt (sztuka);
b) oczyszczeniem terenu:
- oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci — m® (metr szescienny),
c) wycinka drzew i krzakow:
- $cinanie drzew twardych i miekkich — szt (sztuka);
- wywoz dluzyc, galezi, karpiny — mp (metr przestrzenny);
- karczowanie drzew twardych — szt (sztuka);
- wykaszanie chwastoéw i jednorocznych samosiewow — m2 (metr kwadratowy);
- usuniecie krzewodw - m2 (metr kwadratowy).

Obmiar nie powinien obejmowa¢ jakichkolwiek robdt nie wykazanych w Dokumentaciji
Projektowej, z wyjgtkiem zaakceptowanych na piémie przez Inzyniera/Inspektora. Dodatkowe
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roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera/Inspektora nie mogg stanowi¢ podstawy
do roszczen o dodatkowa zaptate.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Specyfikacji Technicznej D-00.00.00 ,Wymagania

ogolne.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Platno$¢ nalezy przyjmowaé na podstawie jednostek obmiarowych wg p. 7, zgodnie
z obmiarem, po odbiorze robét.

Cena jednostki obmiarowej:

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuje:
a) dla rozbiorki elementéw kanalizacii:

wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki;

rozbiorka komindéw wiazowych - pokrywy nadstudzienne zelbetowe z pierscieniem
odcigzajgcym i wtazem;

demontaz rur wywiewnych zeliwnych;

zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiorki, wyréwnanie podtoza i uporzgdkowanie
terenu rozbidrki;

optata za utylizacje nieprzydatnych materiatéw rozbiérkowych;

b) oczyszczenie terenu:

oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
zatadunek i wywiezienie resztek budowlanych, gruzu i $mieci,
oplata za utylizacje gruzy;

¢) wycinka drzew i krzakéw:

prace pomiarowe i przygotowawcze, oznaczenie drzew przeznaczenych do wycinki;
oznakowanie prowadzonych robdt;

mechaniczna wycinka drzew;

mechaniczne karczowanie pni;

odciecie gatezi od dtuzyc;

zasypanie i zageszczenie dotow po karpinie;

karczowanie krzakow i poszycia wraz z zatadunkiem pozostato$ci i odwiezieniem poza
teren budowy,

wykaszanie chwastow i jednorocznych samosiewow;

spalenie pozostatosci po wycince drzew i krzakow;

uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

d) Transport diuzyc, karpiny i gatezi:

zatadunek i odwiezienie drewna tartacznego i opatowego (wlasno$¢ Zamawiajgcego)
na sktadowisko lub miejsce wskazane przez Zamawiajgcego;
zatadunek i odwiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Nie wystepuja.
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D-02.01.01 ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdét ziemnych w ramach zadania pn.: ,Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku
przypatacowego w Nosowie (powiat koszalinski, gmina Biesiekierz) [obreb Parsowo, jedn. rejestr.
PODGIK w Koszalinie, nrdziatek 151/3, 151/6, 151/9].”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w p. 1.1.

1.3 Zakres Robo6t Objetych Specyfikacjg Techniczna
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia rob6t ziemnych w czasie
budowy §ciezek parkowych obejmuja:
- wykonanie wykopu z przemieszczeniem gruntu na odkfad,
- badania kontrolne.

1.4 Okreslenia podstawowe

Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu albo rozdrobnionych odpaddéw
przemystowych, spetiajgcych warunki statecznosci i odwodnienia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami
rowow.

Nasyp niski — nasyp, ktorego wysoko$c¢ jest mniejsza niz 1 m.

Nasyp $redni — nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki — nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.

Wykop plytki — wykop, ktdérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktorego gteboko$¢ przekracza 3 m.

Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, pofozone poza pasem robdt
drogowych.

Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy nasypow oraz innych prac zwigzanych
z trasg drogowa.

WskaZnik zageszczenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
WZoru:
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gdzie:
ps — gestosé objetosciowa szkieletu badanego gruntu zageszczonego [Mg/m?);
pss — Mmaksymalna gesto$¢ objetosciowa gruntu [Mg/m3], oznaczona metodg badania
wilgotnosci optymalne] [zgodnie z normg PN-B-04481:1988] (gestos¢ odpowiadajgca
wilgotnoéci optymalnej oznaczonej przy uzyciu aparatu Proctora).

WskaZnik réznoziamistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalno$¢ gruntdw niespoistych,
okreslona wg wzoru:

gdzie:
deo - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60% gruntu, [mm],
d1o - Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10% gruntu, [mm].

WskaZnik odksztatcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okre$lona wg
wzoru:

gdzie:
E+ - modut odksztalcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998,
E, - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtérnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205:1998.

Pozostate okreslenia sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogo6ine”.

1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robot oraz za ich zgodno§é
z Dokumentacjg Projektowa, ST oraz z poleceniami Inzyniera. Ogo6ine wymagania dotyczgce robot
podano w ST D-00.00.00.

Przed przystgpieniem do wykonania robét ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych i wymagania dotyczgce ich wykonania okreslono
w SSTWIOR D-01.00.00. "Roboty przygotowawcze".

2. MATERIAL
2.1 ZASADY WYKORZYSTANIA GRUNTOW

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonywaniu wykopow, nie bedgc nadmiarem
objetosci robdt ziemnych, zostaly za zgodg Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren
budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypéw lub wykonanie prac objetych Kontraktem.
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Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendéw na odkfad nalezy do obowigzkéw Wykonawcy, o ile
nie okreslono tego w kontrakcie. Inzynier moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Tab. 1. Podziat gruntdw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998

Grupy gruntéw
Wyszczegdlnienie _ pr—— e —
Lp. wlasciwosci Jednostki wy o~ »
1. |Rodzaj gruntu - rumosz niegliniasty - piasek pylasty malo wysadzinowe

Zwir - zwietrzelina gliniasta - glina piaszczysta
- pospotka - rumosz gliniasty zwieztg, glina zwiezta,
- piasek gruby - 2wir gliniasty glina pylasta zwiezta
- piasek Sredni - pospdtka gliniasta - i, it piaszczysty, it pylasty
- piasek drobny bardzo wysadzinowe

- piasek gliniasty
- pyl, pyt piaszczysty
- glina piaszczysta, glina,

- zuzel nierozpadowy

glina pylasta

- itwarwowy
Zawartos¢  czastek|
<0,075 mm o <15 od 15 do 30 >30
<0,02 mm <3 od 3do 10 >10
Kapilarnos¢ bierna .
Hio <1,0 >1,0 >1,0
Wskaznik piaskowy 535 od 25 do 35 <25
WP

3. SPRZET

Sprzet uzywany w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i uzyskaé
akceptacje Inzyniera. Wykonawca powinien wykonywaé roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby
maszyn o odpowiedniej wydajno$ci. Powinny one gwarantowa¢ przeprowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej i wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien
rowniez dysponowa¢ sprawnym sprzetem rezerwowym, umozliwiajgcym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Inzynier poleci usunaé z Terenu Budowy sprzet nie
odpowiadajgcy warunkom Kontraktu i wymaganiom sformutowanym w Dokumentacji Projektowej
oraz Specyfikacjach Technicznych. Szczegdtowe wymagania dla sprzetu okreslajg ST D-00.00.00.
~Vymagania Ogdlne”.

4. TRANSPORT

Wybdr Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od odlegtosci
transportu.

Wykonawca ma obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow
bezpieczenistwa, zaréwno w obrebie pasa robot, jak i poza nim. Srodki transportowe poruszajgce sie
po drogach poza terenem budowy powinny spetniaé odpowiednie wymagania w zakresie
parametréw charakteryzujgcych pojazdy, w szczego6lnoéci w odniesieniu do gabarytdéw i obcigzenia
na os.

Jakiekolwiek skutki finansowe oraz prawne, wynikajgce z niedotrzymania wymienionych
powyzej warunkéw obcigzajg Wykonawce. Zwigkszenie odlegtosci transportu ponad wartosci
przyjete w Kontrakcie nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych dodatkowej
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zapfaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaly wczesniej zaakceptowane na pismie
przez Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do oczyszczenia nawierzchni drég i ulic z ziemi nanoszone;j
przez pojazdy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki terenowe, wykona¢ urzgdzenia, ktore
zapewniajg odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robdt ziemnych tak, aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego
wykonywania wykopow i nasypow, aby powierzchniom gruntu nadawa¢ w calym okresie trwania
robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli wskutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
diugotrwatg nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdw i zastgpienia ich
gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opfat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wbd do istniejacych zbiornikdw naturalnych i urzadzen odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi wiadzami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jako$ci robét powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z zasadami ogélnymi podanymi
w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

Przed przystgpieniem do robdt ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowosé
wykonania robot pomiarowych i przygotowawczych.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania Ogo6lne.”

Obmiar robo6t ziemnych nie powinien obejmowac objetosci nie wykazanych w Dokumentacii
Projektowej, za wyjatkiem zaakceptowanych na pisémie przez Inzyniera. Podana zasada dotyczy
wszystkich czynnos$ci zwigzanych z robotami ziemnymi.

Jednostkg obmiarowg jest m® (metr szeécienny) wykonanych robét ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowa, jezeli
wszystkie wyniki badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami.

W przypadku gdyby wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie
niezgodne z wymaganiami, roboty ziemne uznaje sie za niezgodne z Dokumentacjg Projektows.
W tym przypadku Wykonawca robot zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci
zwymaganiami i przedstawi¢ je do ponownego odbioru. Dodatkowe roboty w opisanej wyzej
sytuacji nie podlegajg zapfacie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakonczone i przejete przez Inzyniera roboty ziemne bedg opfacone wedtug cen
jednostkowych okreslonych dla poszczegéinych rodzajéw robot. Platnosé za 1 m3 nalezy
przyjmowa¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci rob6t w oparciu o wyniki pomiaréw i badan
laboratoryjnych.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02481:1998Geotechnika. Terminologia, symbole literowe i jednostki miary.
PN-B-04481:1998Grunty budowlane. Badania probek gruntow.
PN-S-02205:1998Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.
BN-77/8931-12  Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
PN-S-02204:1997Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

oL~
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D-04.01.01 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM
| ZAGESZCZENIEM PODLOZA
D-04.04.02 PODBUDOWA Z KRUSZYWA tAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE (WARSTWA NOSNA)
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D-04.01.01 WYKONANIE KORYTA Z PROFILOWANIEM | ZAGESZCZENIEM
PODLOZA

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robo6t zwigzanych z korytowaniem pod warstwy konstrukcyjne wraz z zageszczeniem
w ramach zadania pn.: ,Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku przypatacowego w Nosowie
(powiat koszalinski, gmina Biesiekierz) [obreb Parsowo, jedn. rejestr. PODGIK w Koszalinie, nr
dziatek 151/3, 151/6, 151/9].”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét Objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg prowadzenia Robét przy wykonaniu
koryta w celu wykonania $ciezek parkowych (alejek i ciggéw pieszych) pod warstwy konstrukcyjne
wraz z zageszczeniem.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg podstawowg PN-S-06102,
normami zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania
ogolne”.

1.5 Ogoébine wymagania dotyczace roboét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za zgodno$é
z dokumentacjg projektows, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania
dotyczace robét podano w ST D-00.00.00. "Wymagania ogdlne".

2. MATERIAL
2.1 Ogoblne wymagania dotyczace materiatéw

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST D-
02.00.01 ,Roboty zimne. Wymagania ogdine.”

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
Ogoine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogoblne”.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykaza¢ sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
a)  koparkami wieloczynno$ciowymi z- wymiennym osprzetem — zdjecie warstwy gruntu
i zatadunek na samochody,
b)  spycharkami,
c)  samochodami samowytadowczymi,
d)  réwniarkami,
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e) topatami, szpadlami i innym sprzetem do recznego wykonania robét ziemnych -
w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie robo6t sprzetem zmechanizowanym nie jest
mozliwe,
f) walcami wibracyjnymi stalowymi gtadkimi i ogumionymi,
g) zageszczarkami spalinowymi i ptytami wibracyjnymi.
Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wiasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT
Nie wystepuje.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania
Ogolne”.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca moze przystgpi¢ do profilowania i zageszczenia podtoza dopiero po
zakonczeniu iodebraniu rob6t ziemnych oraz wszystkich robét zwigzanych z wykonaniem
elementow odwodnienia w korpusie ziemnym. Wykonawca powinien przystgpi¢ do profilowania
i zageszczania podifoza bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem
warstw nawierzchni.

Weczesniejsze przystgpienie do profilowania i zageszczania podtoza i wykonywanie tych
robdt z wyprzedzeniem jest mozliwe wytgcznie za zgodg Inzyniera/Inspektora, w korzystnych
warunkach atmosferycznych. Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywaé sie
ruch budowlany, nie zwigzany bezpo$rednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczeéniej
przygotowane. Paliki nalezy ustawi¢ w osi $ciezek i w rzedach réwnolegtych do osi $ciezek lub
winny sposob zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikow powinno umozliwiaé
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Koryto mozna wykonac¢ recznie, gdy jego szeroko$¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn.
Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji projektowej i Specyfikacjami Technicznymi, tj. rozplantowania na
terenie w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce wskazane przez Inzyniera/Inspektora.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okre$lonymi
w pkt. 5.4 [Profilowanie i zageszczenie podfoza] niniejszej ST.

5.4. Profilowanie i zageszczenie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podioze nalezy oczyscic ze wszystkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejgce rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby
rzedne terenu przed profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyZzsze niz projektowane rzedne
podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podioze na gtebokosé
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zaakceptowang przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt speiniajgcy wymagania obowigzujgce
dla gornej strefy korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych
wysokosciowych i zageéci¢ warstwe do uzyskania warto$ci wskaznika zageszczenia, okreslonych
w tablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowaé rowniarki. Sciety grunt powinien byé
wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Bezposrednio po profilowaniu - podtoza nalezy przystgpi¢c do jego zageszczenia.
Zageszczenie podtoza nalezy kontynuowaé do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie
mniejszego od podanego w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okre$la¢ zgodnie z BN-
77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia podtoza (1)

Tablica 1. Minimalne warto$ci wskaznika zageszczenia w wykopach i miejscach zerowych robé6t ziemnych.

Minimalna wartosc Is dla:
Strefa korpusu

Ruch ciezki i bardzo cigzki Ruch mniejszy od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 cm 1,00 1,00
Na giebokqsmlod 20-50 cm od powierzchni 1.00 0,98
korony robét ziemnych

5.3. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Podioze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.

Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podioza nastgpi
przerwa w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to
powinien on zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem w sposéb zaakceptowany
przez Inzyniera.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze uleglo nadmiernemu zawilgoceniu, to do
uktadania kolejnej warstwy mozna przystagpi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zleci wykonanie niezbednych
napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawa zostanie
wykona na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakos$ci robét.

Ogolne zasady kontroli rob6t podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogolne”.

6.2. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robét

6.2.1 BADANIA W CZASIE ROBOT

Czestos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia koryta
i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badar i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego podioza.

L.p. Wyszczegolnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow

1. | Szeroko$¢ koryta 10 razy na 1 km

2. | Rownos¢ podiuzna Co 20 m na kazdym pasie ruchu

3. | Rownos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4, | Spadki poprzeczne " 10 razy na 1 km

5. | Rzedne wysokosciowe Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

Co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog

i i e
6. | Uksztatiowanie osi w planie ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drog

W 2 punktach na dziennej dzialce roboczsj, lecz nie rzadziej niz

7 Zageszczenie, wilgotno$c gruntu podioza raz na 600 m2

*) dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w punktach glownych
tukéw poziomych

Zageszczenie nalezy kontrolowa¢ zgodnie z metodg obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢
pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug normy PN-S-02205 ,Drogi samochodowe.
Roboty ziemne. Wymagania i badania. Zatgcznik B”. Stosunek wtornego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekracza¢ 2.2.

7. JEDNOSTKA OBMIARU ROBOT

Jednostkg obmiarowa jest (m2) wykonanego i zageszczonego koryta.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogoine”.

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Odbior
wykonania koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania
postepu robo6t. Roboty poprawkowe Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie
i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogoine zasady ptatnosci podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania Ogdlne”.

Cena jednostki obmiarowe;j:

Ptatnoé¢ za 1 m? wykonanego i zageszczonego koryta zgodnie z Dokumentacjg Projektowa
na podstawie obmiaru Rob6t i oceny jakosci wykonania Robot. Cena wykonania Rob6t obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

— wykonanie koryta z transportem urobku (odspojenie, przemieszczenie, zatadunek,
przewiezienie i wytadunek),

— zageszczenie dna koryta do wymaganych parametrow,
—  koszt sktadowania nadmiaru gruntu przeznaczonego do ponownego wbudowania,
—  koszt przeprowadzenia pomiaréw wymaganych w specyfikacii.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okres$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
2. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. badania polowe.
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PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie prabek gruntow.

PN-83/8836-02
PN-68/B-06050
PN-72/8932-01
PN-66/6774-01
PN-B-04481

PN-77/8931-12

Roboty ziemne.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. zwir i pospotka.
Grunty budowane. Badania prabek gruntu.

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.
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D-04.04.02. PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO STABILIZOWANEGO
MECHANICZNIE (WARSTWA NOSNA)

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy zasadniczej z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie w ramach zadania pn.: ,Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku
przypatacowego w Nosowie (powiat koszalinski, gmina Biesiekierz) [obreb Parsowo, jedn. rejestr.
PODGIK w Koszalinie, nr dziatek 151/3, 151/6, 151/9].”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Roboét Objetych Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa famanego 0/31.5 mm
stabilizowanego mechanicznie w warstwie o grubosci 15 cm.

1.4 Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z normg podstawowg PN-S-06102,
normami zwigzanymi, wytycznymi i okresleniami podanymi w ST D-00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Stabilizacja _mechaniczna - proces technologiczny polegajacy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o wia$ciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymalnej.

Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktora stanowi warstwe no$ng nawierzchni.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét i ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano
w ST D-00.00.00. "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie
powinno by¢ kruszywo tamane uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziaren zwiru wiekszych od 8 mm.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.

2.1 Rodzaje stosowanych materiatlow

Do wykonania podbudowy nalezy stosowaé kruszywo tamane niesortowane o uziarnieniu
0/31,5 mm.
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2.2 Wymagania dla materiatéw

2.2.1 UZIARNIENIE KRUSZYWA

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-EN 933-1 powinna leze¢ miedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia 1-2 podanymi na rysunku 1.

Rysunek 1. Pole dobrego uziamienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metodg stabilizagji
mechanicznej
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8ok oczka sita, mm

1-2 kruszywo na podbudowe zasadnicza (gérng warstwe) lub podbudowe jednowarstwowg
1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna by¢ ciagta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
granicznej uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar

najwigkszego ziarna kruszywa nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukfadanej
jednorazowo.

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 2.

Tablica 2
L.p. Wyszczegolnienie whasciwosci Wymagania Badania wedtug
Zawarto$¢ ziaren mniejszych niz 0,075 mm,%
f (m/m) 0d2do 10 PN-EN933-1
2. |Zawarto$¢ nadziarna % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-EN 933-1
A 71 i 0
3 Z‘awalrtoslc zllgren nieforemnych %(m/m), PN-EN 9334
nie wiecej niz 35
4 Zawartosc'zanllecz'ys'z.czen organicznych, 1 PN-B-04481:1988
%(m/m), nie wiecej niz
5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym 0d 30 do 70 PN-EN 933-8:200
" |zageszczeniu metoda | lub Il wg PN-B-04481,% '
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Scieralnosé w bebnie Los Angeles:
a) Scieralnos¢ catkowita po petnej liczbie
obrotéw, nie wiecej niz 35
b) $cieralnos¢ po 1/5 z peinej liczby obrotow,
w stosunku do ubytku masy po petne; PN-B-06714-42
liczbie obrotéw, nie wiecej niz 30
7. |Nasigkliwos¢, %(m/m), nie wigcej niz 3 PN-B-06714-18
Mrozoodporno$¢, ubytek masy po 25 cyklach
zamrazania,%(m/m), nie wigcej niz 5

PN-B-06714-19

Zawarto$¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na

S0s, % (m/m), nie wiecej niz 1 PN-EN 1744-1:2000

Wskaznik nosnosci wi$ mieszanki kruszywa,%,
nie wiecej niz:

a) przy zageszczeniu 1s>1,00 (drogi o kat.
ruchu KR 1-2) 80 PN-5-06102
b) przy  zageszczeniu  1>1,03  (drogi
0 kategorii ruchu KR 3-6) 120

10.

2.3 Woda

Do zwilzania kruszywa nalezy stosowa¢ wode wg PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET

Do wykonania podbudéw z kruszyw famanych stabilizowanych mechanicznie nalezy

stosowac:

- mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia
dozujgce wode, zapewniajgce wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnoci
optymalne;j,

- $rodki transportu,

- rowniarki albo uktadarki do rozktadania mieszanki,

- walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania; w miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, bijaki mechaniczne
lub mate walce wibracyjne.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdélne wymagania dotyczgace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

4.2 Transport materiatow

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w  warunkach
zabezpieczajgcych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym
wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport pozostatych materiatow powinien odbywaé sie zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Przygotowanie podioza
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Podtoze pod podbudowe powinno spetiaé wymagania okre$lone w SST D-04.01.01
-Koryto wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Jezeli podtoze wykazuje jakiekolwiek wady, to powinny by¢ one usuniete wedtug zasad
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposoéb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacjg Projektows.

Uksztattowanie podbudowy powinno sie odbywa¢ wedlug wczesniej przygotowanych
i odpowiednio zamocowanych linek.

5.2 Rozkladanie mieszanki i zageszczanie

Mieszanke kruszywa nalezy rozktada¢ warstwg o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu odpowiadata wymaganiom p. 1.3. Grubosé pojedynczo
uktadanej warstwy nie moze przekracza¢ 15 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna
by¢ roztozona w sposéb zapewniajgcy osiagniecie wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych.

Po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystgpi¢ do jej zageszczenia.
Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci
optymalnej, okre$lonej wg proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il). materiat nadmiernie
zawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnoé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej warto$ci mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscig wody i rébwnomierie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotno$é mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10 % jej warto$ci, mieszanke nalezy osuszyc.

Jakiekolwiek nierébwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczenia powinny byé
wyréwnane przez spulchnianie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materialu az do
otrzymania réwnej powierzchni. Zageszczanie powinno postepowa¢ stopniowo od zewnetrznej do
wewnetrznej krawedzi podbudowy. Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12
powinien wynosi¢ 1,00.

5.3 Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢
utrzymywana w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera,
gotowg podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia
podbudowy, spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewtasciwego utrzymania
podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Badania w czasie budowy

Rodzaj i czgstotliwo$¢ badan kontrolnych w czasie robot podano w Tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwos¢ badan kontrolnych w czasie budowy warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

Czestotliwos¢ Badan
Lp Wyszczegolnienie badan . , . Maksymalna powierzchnia
Mlmmalna I|CZba badan podbudowy przypadajqca na
jedno badanie (m?)
1 Zageszczenie warstwy 10 probek na 10 000 m?

ZAGESZCZENIE PODBUDOWY
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Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wedtug BN-77/8931-12. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen plytowych, wg BN-64/8931-02 i nie rzadziej niz
raz na 5000 m?, lub wedtug zalecer Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznej nalezy uznaé¢ za prawidlowe, gdy
stosunek wtdérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2
dla kazdej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

—£<22
E,

6.2 Badania i pomiary wykonanej podbudowy
GRUBOSC WARSTWY

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z Dokumentacjg Projektowg i wymaganiami p. 1.3.
Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu: podczas budowy w trzech losowo
wybranych punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m?.

Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé +10%.

ROWNOSC PODBUDOWY

Nierébwnos¢ podtuzng podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowg tatg co 20 m. Nier6wnosé
poprzeczng podbudowy nalezy mierzy¢ 2 lub 1-metrowg fatg 10 razy na 1 km. Nierdwnosci
podbudowy nie powinny przekraczaé¢ 10 mm.

SPADKI POPRZECZNE PODBUDOWY

Spadki poprzeczne podbudowy powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg. Pomiar
spadkow poprzecznych nalezy przeprowadza¢ 10 razy na 1 km.

Dopuszczalne réznice w stosunku do wartosci projektowanych nie powinny przekraczaé
wiecej niz £ 0,5 %.

RZEDNE WYSOKOSCIOWE PODBUDOWY

Rzedne nalezy sprawdza¢ co 100 m na krawedziach $ciezek. Roznice pomiedzy rzednymi
wykonanej podbudowy a rzednymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cmi - 2 cm.

SZEROKOSC PODBUDOWY

Szeroko$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ 10 razy na 1 km. Szeroko$¢ podbudowy nie
moze rozni¢ sie od szeroko$ci projektowanej o wiecej niz +10 cmi-5 cm.

NOSNOSC PODBUDOWY
- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy
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Mak I
- axsyma nel . Minimalny modut odksztatcenia Wymagany stosunek
Wskaznik dopuszczalne ugiecie , L
. . mierzony plytg o $rednicy 30 cm ME2 : ME1
zageszczenia lsnie | sprezyste (mm) pod VP
mniejszy niz kotem o nacisku (MPa)
50 kN /40 kN/
pierwotny Me wtorny Mg,
1,00 1,20/11,10 100 180 <22

6.3 Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

NIEWLASCIWE CECHY GEOMETRYCZNE PODBUDOWY

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wigksze odchylenia od okreslonych
w punkcie 6.2 [Badania i pomiary wykonanej podbudowy] powinny by¢ naprawione przez
spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm., wyréwnane i powtornie zageszczone.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wiasny koszt
poszerzy¢ podbudowe przez spulchnienie warstwy na petng grubo$¢ do potowy szerokoéci pasa
ruchu, dotozenie materiatu i powtoérne zageszczenie.

NIEWLASCIWA GRUBOSC PODBUDOWY

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawe podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie
warstwy na odpowiednig gtebokos$¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem
o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robét nastgpi ponowny
pomiar i ocena gruboéci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt wykonawcy.

NIEWEASCIWA NOSNOSC PODBUDOWY

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona
wszelkie roboty niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robot poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie no$nosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. JEDNOSTKA OBMIARU

Jednostkg obmiarowg jest m* (metr kwadratowy) warstwy podbudowy z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie.
8. ODBIOR ROBOT

Roboty wymienione w ST podlegajg zasadom odbioru robo6t zanikajgcych. Odbior
podbudowy powinny by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanej warstwy bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe
Wykonawca przeprowadzi na wiasny koszt w terminie i zakresie ustalonym z Inzynierem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za m2 wykonanej i odebranej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wg ceny jednostkowej dla danej grubosci.
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Cena jednostki obmiarowej:
Cena jednostkowa dla wykonanej podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe roboty przygotowawcze,

- 0znakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualna naprawa podtoza,

- zakup materiatow,

- przeprowadzenie badan materiatéw i opracowanie sktadu mieszanki,

- przygotowanie mieszanki,

- dostarczenie mieszanki na budowe,

- roztozenie mieszanki, zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiarow i badan laboratoryjnych okreslonych w ST,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

o Sl

®~N o

10.
1.
12.
13.

14.

15.

16.
17.

PN-B-06714/00  Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogélne.
PN-B-06714-12  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenia zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-B-06714-13  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawarto$ci pytow mineralnych.

PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie skladu ziarnowego.
Metoda przesiewania

PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziarn.
Wskaznik ksztattu

PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

PN-B-06714-19  Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metoda bezposrednia,

PN-EN-1744-1:2000 Badania chemiczne. Wiasciwosci kruszyw

PN-B-06714-42  Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie $cieralno$ci w bgbnie Los Angeles.

PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywa famane do nawierzchni drogowych.

PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-B-04481:1988 Badania probek gruntu.

BN-64/8931-02  Drogi samochodowe. Oznaczanie modulu odksztalcenia nawierzchni podatnych i podioza
przez obcigzanie piyta.

BN-68/8931-04  Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i ata,

BN-70/8931-06  Drogi samochodowe. Pomiar ugie¢ podatnych ugieciomierzem belkowym.

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-EN 933-8:2001 Oznaczenie wskaznika piaskowego
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D-05.01.03. NAWIERZCHNIE ZWIROWE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (STWIOR) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t nawierzchni zwirowych ciggow pieszych (alejki i mate place) w ramach
zadania pn.: ,Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku przypatacowego w Nosowie (powiat

koszalinski, gmina Biesiekierz) [obreb Parsowo, jedn. rejestr. PODGIK w Koszalinie, nr dziatek
151/3, 151/6, 151/9})

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni zwirowych ciggéw pieszych (alejek i matych placow):
- Warstwy zwirowo gliniastej 0/8 mm o gr. 5 cm po zageszczeniu;

60 60

|ty

- Warstwy zwirowo piaskowej gr. 4 cm po zageszczeniu na warstwie dynamicznej 0/16 mm o

‘ gr. 6 cm po zageszczeniu;

— obramowanie nawierzchni zwirowo piaskowej kostkg granitowg 8x10x8 cm na podsypce
cementowo piaskowej 1:3 gr. 5 cm, na tawie betonowej z oporem C12/15 gr. 15 cm,

szerpkos’é
24 zmienna 2
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Rys. 2 Przekroj nawierzchni tuczniowej
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1.4. Okreslenia podstawowe

Warstwa dynamiczna (dolna) - warstwa kruszywa, ktora stanowi fragment noénej czesci nawierzchni
chodnika.

Warstwa mineralna (gérna) - mieszanina wysoko gatunkowych surowcéw pochodzacych
z kruszenia skat twardych typu granit.

Podsypka - warstwa wyréwnawcza utozona bezpo$rednio na podtozu lub tawie.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ roboét oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania dotyczgce robédt podano w ST D-
00.00.00 ,Wymagania ogo6ine".

2. MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczgce materiatow podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdline”.

2.1. Materialy do wykonania warstwy nawierzchni

Wymagania ogdlne dotyczace materiatéw nawierzchni:

Wiasciwosci/parametr Jedn. miary Wartos¢ faktyczna W:vgo;%v:)énggglna
Rozkiad wielko$ci ziaren M-% -
Rodzaj kamienia kamien naturalny
Kolor bezowy
Postac ziaren tamane
Powierzchnia szorstka
Gestos¢ wg metody Proctora (Peg) glem? 2,014
Optymalna zawarto$¢ wody (WPg) % 11,5
Przepuszczalnos¢ wody k" cm/s 14,0 x 104 1,0x 104
Wytrzymato$¢ powierzchni na $cinanie kN/m? 51,4 50,0

Okreslenie przepuszczalno$ci wody (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat 5.3.2, zatgcznik 3):

Wyniki doswiadczen (cm/s)
Kv=14,0x 104
K¥=1,0x 10+

Srednia z 9 pomiarow

Wymog
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Okres$lenie wytrzymatosci powierzchni na $cinanie (metoda badania wg DIN 18 035-5, rozdziat
5.2.3):

Wartosci zmierzone (kN/m?)

Srednia z 3 pomiarow ts=51,4

Wymdg ts 50,0

Sktadniki:
Nawierzchnia sktada si¢ z czystego materiatu budowlanego z wysokogatunkowych surowcow,
takich jak; tupki wysokogorskie, wigzgcy zwir i kamien naturalny.

Dane techniczne:

Nawierzchnia posiada grubo$¢ ziarna:

- dla warstwy zwirowo gliniastej od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3
- dla warstwy piaskowo zwirowej od 0 do 8 mm, waga wynosi 2,00 tony/m3
- dla warstwy dynamicznej od 0 do 16 mm.

Nawierzchnia w przypadku nawierzchni zwirowo gliniastej gr. 5 cm jest utozona na wartwie nosnej
z kruszywa tamanego 0/31,5 mmm.

W przypadku nawierzchni zwirowo piaskowej o gr 4 cm, utozona na warstwie dynamicznej 0/16 mm
o gr. 6 cm po zageszczeniu. Nachylenie powierzchni powinno wynosi¢ 2 % (zgodnie z rysunkami
zawartymi w dokumentaciji technicznej).

Wskazéwki dotyczace pielegnaciji
W przypadku ewentualnych obnizen wbudowanego materiatu nawierzchni nalezy:
— spulchni¢ powierzchnie po ok. 4-6 tygodniach na gtebokos$¢ ok. 2 cm,
— nanies¢ nowa warstwe nawierzchni i wielokrotnie watowacé.
Kazdej wiosny nalezy przeprowadzi¢ mechaniczng pielegnacje, a w przypadku intensywniejszego
uzytkowania dwa razy w roku:
— lekkie spulchnienie za pomoca grabi,
— W razie potrzeby nanie$¢ nowg warstwe nawierzchni; materiat powinien mie¢ niewielka
wilgotno$&é,
— powierzchnie przewatowac,
— wyprofilowa¢ lub wyréwna¢ fatg o odpowiednie] szerokosci.

2.2. Kamienna kostka drogowa

W zaleznosci od ksztattow rozroznia sie trzy typy kostki:
- regularng,
- rzedows,
- nieregulama.
Rozroznia sie dwa rodzaje kostki regularnej: normalng i tgcznikows.
W zaleznoéci od jako$ci surowca skalnego uzytego do wyrobu kostki rozréznia sie dwie klasy
kostki: I, II.
W zalezno$ci od doktadnosci wykonania rozréznia sie trzy gatunki kostki: 1, 2, 3.
W zaleznosci od wymiaru zasadniczego - wysokosci kostki, rozréznia sie nastepujgce
wielkosci (cm):
- kostka regularna i rzedowa - 12, 14, 16 18,
- kostka nieregularna - 5, 6, 8 i 10.

2.2.1 WYMAGANIA
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Surowcem do wyrobu kostki kamiennej sa skaly magmowe, osadowe i przeobrazone.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe przedstawia tablica 1.

Tablica 1. Wymagane cechy fizyczne i wytrzymato$ciowe dla kostki kamiennej

Klasa
Lp. Cechy fizyczne i wytrzymatosciowe I T Badania wediug

1 |Wytrzymato$¢ na $ciskanie w stanie powietrzno- 160 120 PN-B-04110
suchym, MPa, nie mniej niz

2 |Scieralnoé¢ na tarczy Boehmego, w centymetrach, nie 0,2 0,4 PN-B-04111
wiecej niz

3 |Wytrzymato$¢ na uderzenie (zwigzto$¢), liczba uderzen, 12 8 PN-B-04115
nie mnigj niz

4 | Nasigkliwos¢ woda, w %, nie wiecej niz 0,5 10 PN-B-04101

5 |Odpornos$¢ na zamrazanie Nie bada sie | Catkowita PN-B-04102

2.2.2 Ksztatt i wymiary kostki reqularnej

Kostka regulara normalna powinna mie¢ ksztalt szescianu (Ksztatt kostki regulamej normainej
przedstawia rysunek 1).

Kostka regularna tgcznikowa powinna mie¢ ksztatt prostopadio$cianu (Ksztatt kostki regularnej
tacznikowej przedstawia rysunek 1).

A - normaina B - tacznikowa

a , b
o o |

Rysunek 1. Ksztatt kostki regulamej normalnej i tacznikowej

Wymagania dotyczgce wymiarow kostki regularnej normalnej i facznikowej przedstawia tablica 2.

Tablica 2. Wymiary kostki regularnej normalnej i tacznikowej oraz dopuszczalne odchytki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchyiki dia
Wyszczegdlnienie (cm) gatunku (cm)

12 | 14 ] 16 | 18 2 3
Wymiar a 12 | 14 | 16 | 18 | £+05 | +07 +1,0
Wymiar b 18 | 21 | 24 | 27 | £07 | +1,0 +1,2
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do| i i 10 08 07
gomej (czota), nie mniejszy niz ' ' '
Nierownosci powierzchni gérnej (czota), nie| i i
WiQkSZB niz + 0,4 + 0,4 + 0,6
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, nie wigksza niz | i i i 0.4 0.8 08
Nierowno$¢ powierzchni dolnej (stopki), nie| i i . i
Wigksza niz +04 nie bada sié
Pékniécia kostki - - niedopuszczalne
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Krawedzie, co najmniej jednej powierzchni kostki gatunku 1 powinny by¢ bez uszkodzen.
Pozostate krawedzie kostki moga mie¢ uszkodzenie dlugosci nie wiekszej niz pét wymiaru
wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dtugo$¢ nie powinna przekracza¢ wymiaru wysoKo&ci
kostki (a).

Kostki gatunku 2 i 3 mogg mie¢ uszkodzenia krawedzi powierzchni czotowej o diugosci nie
wieksze] niz pdét wymiaru wysokosci kostki (a), natomiast tgczna ich dlugos¢ nie powinna
przekracza¢ wielko$ci wymiaru wysokosci kostki (a).

Uszkodzenia ktoregokolwiek z narozy kostki gatunku 1 i narozy powierzchni gérnej (czota)
kostki gatunku 2 i 3 sg niedopuszczalne.

Szerokos¢ lub gteboko$¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz 0,6
cm.

2.2.3 Ksztalt i wymiary kostki rzedowej

Kostka rzedowa powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadfoscianu o rownolegtej
powierzchni dolnej do goérnej. Cata bryta kostki powinna miesci¢ sie w prostopadtoscianie
zbudowanym na powierzchni gornej jako podstawie.

Ksztalt kostki rzedowe] przedstawia rysunek 1.

%

a

Rys. 2. Ksztalt kostki rzedowej

Wymagania dotyczace wymiarow kostki rzedowej przedstawia tablica 3.
Uszkodzenia krawedzi i narozy kostki powinny by¢ nie wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3
kostki regularnej.

Szeroko$¢ lub gtebokos¢ uszkodzenia krawedzi lub narozy nie powinna by¢ wieksza niz
0,6 cm.

Tablica 3. Wymiary kostki rzedowej oraz dopuszczalne odchytki

L Dopuszczalne
- Wielkos¢ odchylki dla gatunku
Wyszczegoélnienie (cm) (cm)
12 14 16 18 1 2
Wymiar a 12 14 16 18 |£05|£07 | +1,0
Wymlarb od 12 od 14 od 16 od 18 - - -
do24 | do28 | do32 | do36
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do
gbrnej (czota), nie mniej niz - - - - 08 | 07 [ 06
Nieréwnosci powierzchni gornej (czota), nie| i _ _
wigksze niz +04|+06| +08
Pekniecia kostki - - - - niedopuszczalne
224 Ksztatt i wymiary kostki nieregularnej
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Kostka nieregularna powinna mie¢ ksztatt zblizony do prostopadtoscianu. Ksztatt kostki
nieregularnej przedstawia rysunek 3.

a

Rysunek 3. Ksztalt kostki nieregularnej

Wymagania dotyczgce wymiaréw kostki nieregularnej przedstawia tablica 4.

Uszkodzenie krawedzi powierzchni gornej (czota) oraz ich szeroko$é i gleboko$é nie
powinny by¢ wieksze niz podane dla gatunku 2 i 3 kostki regularnej.

Dopuszcza sie uszkodzenie jednego naroza powierzchni goérnej kostki o glebokosci nie
wiekszej niz 0,6 cm.

Tablica 4. Wymiary kostki nieregularnej oraz dopuszczalne odchyiki

Wielkos¢ Dopuszczalne odchylki
Wyszczegolnienie (cm) dla gatunku
5 6 [ 8] 10 1 2 3

Wymiar a 5 6 | 8] 10 | £1.0 | £1.0 | #1.0
Stosunek pola powierzchni dolnej (stopki) do gornej (czota) w cm,
nie mniejszy niz - - - - 0.7 0.6 0.5
Nieréwnosci powierzchni gornej (czota) w cm, nie wieksze niz - - - - 04 | £06 | 208
Wypuktos¢ powierzchni bocznej, w Sm, nie wieksza niz - - - - 0.6 0.6 0.8
Odchytki od kata prostego krawedzi powierzchni gomej (czota) w
stopniach, nie wieksze niz - - - - 16 18 10
Odchytki od réwnolegtosci ptaszczyzny powierzchni dolinej w
stosunku do gornej, w stopniach, nie wieksze niz - - - - 16 8 10

2.3. Materialy na podsypke

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie ustala inaczej, to nalezy stosowaé nastepujgce
materialy:

a) na podsypke cementowo-piaskowa:

- mieszanke cementu i piasku: z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania dla

gatunku 1 wg PN-B-11113, cementu 32,5 spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1
i wody 1 odpowiadajgcej wymaganiom normy PN-EN 1008:2004.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po
dostarczeniu na budowe, powinno odbywa¢ sie na podfozu réwnym, utwardzonym i dobrze
odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi
materiatami kamiennymi. Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.4, Materialy na tawe betonowg

Do wykonania faw pod kostke kamienng nalezy stosowa¢ beton klasy C12/15 wg PN-EN
206-1.

3. SPRZET
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Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne”.

Sprzet do wykonania nawierzchni zwirowe;j:
Wykonawca przystepujacy do wykonania nawierzchni powinien wykazaé sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

— koparek i tadowarek,

— spychaczy i rowniarek do spulchniania, rozktadania, profilowania,

— przewoznych zbiornikdbw na wode do zwilzania kruszywa, wyposazonych w urzgadzenia

do dozowania wody,
— walcow statycznych lekkich i srednich.

Pozostate roboty mozna wykonywacé recznie przy pomocy drobnego sprzetu z zastosowaniem:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- taczki.

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne”.

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych
je przed zanieczyszczeniem, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
Transport cementu powinien sie odbywa¢ w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.
Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi w workach typu Big Bag.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce rob6t podano w ST ,Wymagania ogoline”.

5.1. Nawierzchnie mineraine

Aby uzyska¢ wysokg jakos¢ nawierzchni i jej dobre odprowadzenia wody, nawierzchnia nie
moze zosta¢ rozsegregowana. Dlatego nie nalezy uzywa¢ walcow i zageszczarek dynamicznych,
tylko statyczne. Na matych powierzchniach nalezy uzy¢ ubijaka recznego.

Materiaty do wykonania nawierzchni dostarczane sg zawsze w stanie, ktérego wilgotnosé
zblizona jest do wilgotno$ci ziemi i charakteryzujg sie wysoka jako$cia.

Nawierzchnie mozna wykonaé przy pomocy uktadarki, belki profilujacej, piaskarki badz
recznie.

Pochylenie podtuzne drogi winno byé zgodnbe z zatozeniami projektowymi. Pochylenie
poprzeczne musi posiada¢ profil daszkowy.

Warstwa wierzchnia nawierzchni ubijana jest statycznie przy uzyciu dostatecznie ciezkiego
walca. Po wywalcowaniu warstwe zamykajaca nalezy lekko spulchni¢ za pomoca grabi badz miotty.
Dzieki temu nawierzchnia bedzie chtong¢ wode. W czasie silnego nastonecznienia nawierzchnie
nalezy dodatkowo nawadnia¢. Po wykonczeniu wskazane jest chodzenie badz jezdzenie po
warstwie wierzchniej.

Ewentualne uszkodzenia bedgce wynikiem wandalizmu nalezy zagrabi¢ oraz ponownie ubi¢
nawierzchnie. Ostateczne ubicie nawierzchni uzyskuje sie z reguly po trzykrotnej zmianie warunkéw
pogodowych (stonce — deszcz — stonce itd.) Nawierzchni nie wykonywac¢ podczas mrozéw ani
w temperaturze zblizonej do temperatury zamarzania.

5.2. Lawa betonowa
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tawe betonowg z oporem wykonuje sie tgcznie z ukladaniem kostki kamiennej (technologia
»na mokro”). Szczegbtowe wymiary faw podano w dokumentacji projektowe;.

Szalowac nalezy cze$¢ oporowg tawy w celu uzyskania wtasciwego zageszczenia i wymiarow
tawy.

Betonowanie taw nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami PN-63/B-06251, przy czym
nalezy stosowa¢ co 50 m szczeliny dylatacyjne.

Utozenie kostki na tawach betonowych wykonuje sie na podsypce cementowo-piaskowe;.
Grubo$¢ warstwy podsypki powinna wynosié 5 cm po zageszczeniu.

Swiatlo kostki od strony ciggu pieszego i otaczajgcego terenu powinno byé zgodne
z ustaleniami dokumentaciji projektowej, a w przypadku braku takich ustalen powinno wynosi¢ 0 cm.
Niwelacja podtuzna obramowania z kostki powinna byé zgodna z projektowang niweletg $ciezki.
Spoiny obramowania z kostki kamiennej nie powinny przekraczaé szerokosci 1 cm, powinny by¢
rowne i powinny by¢ wypetnione miatem kamiennym granitowym.

5.3. Podsypka

Do wykonania obramowania nawierzchni z kostki kamiennej nalezy stosowaé podsypke
cementowo-piaskowg 1:3 w warstwie grubosci 5 cm.
Rodzaj zastosowanej podsypki powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowg, SST lub
wskazaniami Inzyniera.
Wymagania dla materiatow stosowanych na podsypke powinny byé zgodne z PN-S-96026.
Grubo$¢ podsypki powinna by¢ zgodna z dokumentacjg projektowa i SST.
Wspobtczynnik wodnocementowy dla podsypki cementowo-piaskowej, powinien wynosi¢ od
0,20 do 0,25, a wytrzymato$¢ na $ciskanie R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,Wymagania ogéine”.

6.1. Kontrola przed przystgpieniem do robot

Przed przystapieniem do robét Wykonawca powinien sprawdzi¢ sprawno$é sprzetu , Srodkéw
transportu, zasoby sprowadzonych materiatow oraz inne czynniki zapewniajgce mozliwos¢
prowadzenia robot.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodnosci, deklaracje zgodnosci, ew. badania
materialdbw wykonane przez dostawcow itp.).

6.2. Kontrola w czasie wykonywania robét

W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien prowadzié dorazne kontrole wszystkich
asortymentéw robot , sktadajacych sie na ogélny element. Kontrola obejmowaé powinna zgodnos¢
wykonywanych robét z zaleceniami producenta nawierzchni.

Pomiar grubo$ci

Grubos¢ warstwy nalezy mierzy¢ po jej zageszczeniu: podczas budowy w trzech losowo wybranych
punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 400 m2.

Dopuszczalne odchytki od grubosci projektowanej nie powinny przekraczaé +10%. Miejsca po
pobraniu probek nalezy powtérnie wypetni¢ kruszywem i zagescié ubijakiem recznym.
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Pomiar szerokos$ci

Sprawdzenie szerokosci warstwy wykonuje sie przez pomiar bezposredni tadmg miernicza, min 1
razna 10 m.

Pomiar réwnosci

Sprawdzenie réwnosci podiuznej nalezy wykonaé dla catego odcinka warstwy nawierzchni przy
uzyciu faty 4 m. Dopuszczalne odchytki rownoséci podtuznej i poprzecznej nie powinny przekraczac
10 mm.

6.3. Kontrola po wykonaniu robét

Po wykonaniu robét nalezy sprawdzié:
— konstrukcje $ciezek i matych placow,
— réwnos$¢ nawierzchni,
— grubos¢ nawierzchni;
— profil podtuzny
— profil poprzeczny.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w ST ~Wymagania ogolne”. Podstawowg
jednostkg obmiarowa jest 1Tm2 (metr kwadratowy) dla nawierzchni zwirowo piaskowej, nawierzchni
zwirowo gliniastej, warstwy dynamicznej, obramowania z kostki kamienne;j.

Dla tawy betonowej z oporem jest m3 (metr szescienny).

8. ODBIOR ROBOT

Ogdine wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogolne”.

Badania nalezy przeprowadza¢ w sposob podany w pkt. 6. W przypadku stwierdzenia
odchylen lub nieprawidtowosci , Inspektor ustala zakres robot poprawkowych . Roboty poprawkowe
dokonuje Wykonawca na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inspektorem .

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine”.
Ptatnos¢ nalezy przyjgé na podstawie oceny jakosci robot w oparciu o wynik pomiarow
i badan.

Cena jednostki obmiarowej

1) Cena wykonania 1 m2 nawierzchni zwirowej obejmuije:

— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

~  zakup i dow6z materiatow;

- wykonanie warstwy dynamicznej o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji techniczne;,

- wykonanie nawierzchni zwirowo gliniastej o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaciji
projektowej i specyfikacji techniczne;,

- wykonanie nawierzchni piaskowo Zwirowej o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

—  wyréwnanie do wymaganego profilu,

—  zageszczenie wyprofilowane] warstwy,

— Pprzeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji
technicznej,

— pielegnacja wykonanych nawierzchni
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2)

Cena wykonania 1 m2 obramowania z kostki kamienenj obejmuije:

zakup i dowoz materiatow;

Wykonanie popsypki cementowo piaskowe] o grubosci i jakosci okreslonej
w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

utozenie obramowania z kostki kamiennej o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentac;i
projektowej i specyfikacji techniczne;j,

wypetnienie spoin miatem kamiennym.

Cena wykonania 1 m3 fgwy betonowej obejmuje:

zakup i transport materiatow;

wytworzenie mieszanki betonowej;

wykonanie rowkdéw pod fawe;

wykonanie deskowania tawy;

wykonanie fawy betonowej z oporem o grubosci i jakosci okreslonej w dokumentaci
projektowej i specyfikacji technicznej,

pielegnacja tawy w czasie wykonywania robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

w

PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1. sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

BN-77/8931-12  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu
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Z-10.00.01 ZABIEGI PIELEGNACYJNE

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi drzew i leczeniem niezabliznionych ubytkow
wgtebnych drzew réznego typu (rynnowych, kominowych, kieszeniowych) oraz zatozeniem
odciggu linowego w ramach zadania pn.: ,Projekt rewaloryzacji zabytkowego parku
przypatacowego w Nosowie (powiat koszalifiski, gmina Biesiekierz) [obreb Parsowo, jedn. rejestr.
PODGIK w Koszalinie, nrdziatek 151/3, 151/6, 151/9]”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét Objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z:

—  cigciami pielegnacyjnymi drzew i krzewdw (np. sanitarnymi, korygujacymi, odmtadzajgcymi
i technicznymi);

—  cieciami sanitarnymi w koronach drzew, o posuszu konarowym i gateziowym réwnym
i wiekszym od 10%;

—  cieciami korygujgcymi w koronach drzew;

- drzewami wymagajgcymi usuniecia odrostow;

-  zabezpieczaniem drzew i krzewow podczas wykonywania prac,

- usunieciem istniejgcego wigzania i zatozenia odciggu linowego,

— leczeniem niezabliZznionych ubytkéw wgtebnych réznego typu (rynnowych, kominowych,
kieszeniowych).

1.4 Okreslenia podstawowe

Posusz — okreslenie to oznacza obumarte czesci drzewa - liscie, gatezie i konary, ktére powinny
by¢ niezwtocznie usuniete, gdyz przez swojg krucho$¢ stanowig zagrozenie dla bezpieczenstwa
0s06b przebywajgcych w poblizu.

Ciecia_sanitarne — sg to cigcia zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwérczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe bgdz martwych.

Cigcia korygujgce — polegajg na dokonaniu w koronie drzewa radykalnych zmian majgcych na celu
usuniecie tych konaréw, ktére zagrazajg roztamaniem przy jednoczesnym zachowaniu stabilnosci
drzewa.

Pomniki przyrody — sg to pojedyncze twory przyrody zywej i nieozywionej lub ich skupiska
0 szczegolnej wartosci przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz
odznaczajgce si¢ indywidualnymi cechami, wyrézniajgcymi je wsréd innych tworéw, okazatych
rozmiarow drzewa, krzewy gatunkéw rodzimych lub obcych, zrodta, wodospady, wywierzyska,
skafki, jary, glazy narzutowe oraz jaskinie.
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Ubytek powierzchniowy — uszkodzenie pnia lub konaréw, objawiajgce sie pozbawieniem drzewa
kory na okreslonej powierzchni i w rozny sposob utrudniajgce transpiracje wody i sktadnikow
odzywczych w wyzsze partie drzewa. W przypadku znacznych ubytkéw powierzchniowych moze to
doprowadzi¢ do obumierania drzewa.

Ubytek watebny — uszkodzenie obejmujgce wewnetrzng tkanke pnia drzewa, przybierajace, np.
posta¢ dziupli lub peknigcia, czesto zagrzybione lub prochniejgce. Szczegoinym przypadkiem
takiego ubytku jest ubytek kominowy, w przypadku ktdrego martwicg lub zanikiem objete jest cate
wnetrze pnia. Duze uszkodzenie tego rodzaju czesto jest wskazaniem do usuniecia drzewa ze
wzgledu na ryzyko, jakie ono stwarza, w przypadkach mniejszych ubytkéw wgtebnych konieczne
jest leczenie drzewa.

Rana (skaleczenie). Przerwanie ciggtosci tkanki okrywowej spowodowane czynnikami biotycznymi
(np. mikroorganizmy chorobotworcze), abiotycznymi (np. mechanicznymi, termicznymi Iub
chemicznymi). W zalezno$ci od gtebokoéci ingerencji czynnika sprawczego lub skutku jego
oddziatywania rany dzielimy na:

— powierzchniowe /styczne/, zlokalizowane w obrebie tkanek zywych lub drewna czynnego.

- wgtebne /ubytki/, siggajace poza granice drewna czynnego.
Brak prawidtowej i szybkiej reakcji na wystapienie uszkodzenia powoduje, ze zmiany ilo$ciowe,
jakosciowe Ilub obydwie fgcznie, moga znaczaco wplywaé na pogorszenia wlasciwosci
technicznych drzewa oraz zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia.

Uszkodzenie pnia - sg to réznego rodzaju $lady po urazach, zazwyczaj mechanicznych,
powstatych np. w wyniku prowadzonych rob6t w poblizu drzew, przybierajgce postaé ubytkow
powierzchniowych, a czesto w pédzniejszym okresie czasu, pod wplywem infekcji chorobowej,
prochniejgcych ubytkdw wgtebnych, znacznie ostabiajgcych stabilno$é drzewa.

Odcigg. Wzmocnienie wykonane z liny stalowej, zamontowanej na drzewie i zakotwionej
w fundamencie, majgce na celu poprawienie statyki drzewa.

Pielegnacja drzew - pod pojeciem pielegnacji drzew rozumie sie w szczegdinosci 2 rodzaje
zabiegow:

— o charakterze biezgcym — usuwanie odrostow z pnia i podstawy pnia,

— o charakterze interwencyjnym — chirurgie drzew.
Prace pielegnacyjno — konserwatorskie nalezy powierzy¢ profesjonalnym firmom. Spemi to
warunek prowadzenia zabiegébw zgodnie z zaleceniami, sztukg ogrodniczg i przepisami BHP.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ robot oraz za zgodno$é z Dokumentacjg
Projektowg, STWIOR i poleceniami Inzyniera/Inspekora Nadzoru. Ogdine wymagania dotyczace
robét podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine".

2. MATERIALY

Do wykonania odciggéw linowych nalezy stosowaé liny stalowe plecione, zakoriczone
kausza i zabezpieczeniem koricow liny opaskg zapobiegajacg rozkrecaniu sie liny, fundament
betonowy z betonu klasy min. C 16/20 (B20) posadowiony ponizej strefy przemarzania gruntu.
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Do wykonania zabiegéw leczniczych niezabliznionych ubytkow wgtebnych drzew roznego
typu nalezy stosowac $rodki impregnujace i preparaty emulsyjne.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST Z-00.00. ~-Wymagania ogolne".

Do wykonywania robot zwigzanych z cieciami pielegnacyjnymi drzew i krzewdw nalezy stosowaé
m. inn.:

— pilarki spalinowe,

—  sekatory,

— liny i pasy,

— podno$nik koszowy,

— drabiny,

—  rusztowania.

4. TRANSPORT

Odpady roslinne nalezy przewozi¢ transportem samochodowym i zagospodarowaé zgodnie
z ustawg o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 21 — t.j. ze zm.).
Ogoine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-00.00.00 Wymagania ogolne.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogolne".

5.1 Ciecia pielegnacyjne drzew i krzewéw

Najczgsciej stosowanym zabiegiem w pielegnacji drzew i krzewow jest ciecie, ktére powinno
uwzglednia¢ cechy poszczegoélnych roslin, a mianowicie:
—  sposob wzrostu,
—  rozgaifezienie i zageszczenie gatezi,
- konstrukcje korony.
Niedopuszczalne sg ciecia zmierzajgce do usuniecia znaczne; czesci gatezi lub konarow.
Wszystkie prace przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z art. 82, ust. 1a ustawy o ochronie przyrody (Dz.
U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z p6zn. zm.)

W zaleznosci od okreslonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

— ciegcia sanitarne, zapobiegajgce rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwoérczego, poprzez
usuwanie gatezi porazonych przez chorobe, potamanych lub martwych;

- cigcia korygujgce, majgce za zadanie poprawienie niekorzystnych efektow niewtasciwej
konstrukcji drzewa, takich jak zaburzenie statyki drzewa na wskutek pochylenia pnia,
jednostronnej lub asymetrycznej korony;

- ciecia drzew dla zapewnienia bezpieczerstwa przechodniéw, mieszkaricow lub pojazdéw,
w bezposrednim sasiedztwie budynkéw mieszkalnych oraz elementéw infrastruktury
technicznej, w tym $ciezek parkowych, rowow, linii energetycznych, itp. Dla unikniecia
ewentualnej kolizji usuwa sie gatezie zwisajgce ponizej 2,20 m nad $ciezkami:

- ciecia odmifadzajgce krzewow, ktorych gatezie wykazujg matg zywotnos¢, powodujg
niepozadane zageszczenie lub zbyt duze rozmiary krzewu. Zabieg odmtadzania mozna
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przeprowadzi¢ na krzewach rosngcych w warunkach normalnego o$wietlenia,
z odpowiednim nawozeniem i podlewaniem;

Whytyczne dotyczace wykonywania cie¢ drzew:

nalezy unika¢ ciecia grubych gatezi i konarow. Drzewo nie jest w stanie skutecznie zagoi¢
ran o $rednicy powyzej 10 cm. Ze wzgledu na staby przyrost tkanki gojgce] nalezy
zaniecha¢ ciecia grubych gafezi u wymienionych nizej takich gatunkow, jak: morwa,
leszczyna turecka, iglicznia, grochodrzew, orzech, orzeszniki, buk, brzoza; w starszym
wieku takze dgb, grab, grochodrzew; a ze wzgledu na szybko rozktadajgce sie drewno:
grab, buk, brzoza, platan, orzeszniki, klon, topola, wierzba, lipa, kasztanowiec, klon
jesionolistny, klon srebrzysty.

Ciecia wszystkich gatezi dokonuje sie na tzw. obraczke, tzn. pozostawia nasade gatezi
nienaruszong. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach nalezy nie naruszaé
nabiegow kalusowych istniejacych z reguty u ich nasady. Jest to uwarunkowane
tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego. Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest
zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

CIECIE {TYLCA
BEZ USZKODZENIA KALUSA

ciecia dokonuje sig nie w miejscach przypadkowych, lecz tam, gdzie znajduje sie zywa
gafaz przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia
rany, tzw. gatgz zablizniajgca.
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- Nalezy unika¢ wszelkich niepotrzebnych zraniert drzewa. Zabliznianie rany jest duzym
wysitkiem energetycznym drzewa. Kazda rana jest potencjalng bramg infekgji.
- Usuwanie grubszych gatezi, tj o $rednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu trzech cieé,
dzieki ktorym unika sie uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywow):
e ciecie podcinajgce wykonanie od dotu gatezi do %-1/3 grubosci gatezi. Ciecie takie
wykonuje si¢ w odlegtosci okoto 10-15cm od nasady cietej gatezi;
e ciecie docinajgce, wykonane kilka centymetrow powyzej miejsca cigcia podcinajgcego.
W wyniku tego ciecia galaz odpada;
e cigcie usuwajgce tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade
gatezi (ciecie na obraczke).

- Wieksze gatezie nalezy usuwa¢ odcinkami. Ciezkie cze$ci usuwanych gatezi nalezy
spuszcza¢ na linach. Unika si¢ w ten sposéb niedopuszczalnego ranienia drzew obfamywania
gatezi.

- Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochodéw, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane
gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowa¢ technike ciecia sekcyjnego i spuszczania
kontrolowanego gatezi za pomocg lin.

- Niedopuszczalne sg: cigcia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia
kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktorej przycinana jest jej cze$¢ oraz
cigcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajgcego ponad obrgczke. Niedopuszczalne sg
cigcia wykonywana przy pomocy siekier, tasakdw, maczet i tym podobnych narzedzi.

- Dopuszcza sig ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej,
na ktorej nieregularnie narastajgcy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cieciem.
Dopuszcza sig niewidoczne, a wyczuwalne palcami sfatdowania powierzchni po cieciu pitg
tancuchowsa.

5.2 Pomniki przyrody

Prace przy drzewach i krzewach bedgcych pomnikami przyrody lub rosngcych w strefie
ochronnej pomnika przyrody, uzytku ekologicznego badz zespotu przyrodniczo - krajobrazowego
nalezy prowadzi¢ wedtug nastepujgcych zasad:
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— ciecia gatezi drzew lub krzewow, bedgcych pomnikiem przyrody wymagajg stosownego
uzgodnienia;

- ciecia gatezi drzew lub krzewdw rosngcych w strefie ochronnej pomnika przyrody, uzytku
ekologicznego lub zespotu przyrodniczo — krajobrazowego, ktéore mogg prowadzi¢ do
zniszczenia, uszkodzenia lub przeksztatcenia obiektu lub obszaru chronionego wymagajg
stosownego uzgodnienia;

— cigcia ww. drzew lub krzewéw moga by¢ prowadzone bez uzgodnienia, jezeli wynikajg
z likwidowania nagtych zagrozen bezpieczenstwa powszechnego.

5.3 Sortowanie i uktadanie drewna pozyskanego podczas cie¢ pielegnacyjnych

Drewno pozyskane podczas robdt zwigzanych z cieciami pielegnacyjnymi nalezy
posortowac, a nastepnie przewiez¢ i ztozy¢ w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

Drewno zakwalifikowane jako opatowe nalezy utozy¢ w réwnych stosach, aby mozliwe byto
oszacowanie jego objetosci w metrach przestrzennych (mp).

5.4 Zabezpieczenie drzew i krzew6éw podczas prowadzonych prac
5.41 Zabezpieczenie zieleni na czas prowadzenia prac budowlanych

Obowigzek zabezpieczenia roélinnosci na okres prowadzenia prac budowlanych okreslajg
nastepujgce przepisy:

— art. 82 Ustawy o ochronie przyrody z 16.04.2004 r. — ,Prace ziemne oraz inne prace
zwigzane z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego Ilub urzadzen technicznych
prowadzone w obrebie bryly korzeniowe] drzew lub krzewdw na terenie zieleni lub
w zadrzewieniu powinny by¢ wykonane w spos6b najmniej szkodzacy drzewom Ilub
krzewom”;

- rozdz. 3 art. 22 Ustawy Prawo budowlane wskazuje, ze obowigzek zabezpieczenia
$rodowiska przyrodniczego na czas realizacji robdt spoczywa na wykonawcy. Jednakze
inwestor winien sprawowa¢ kontrole nad sposobem realizacji ww. prac. Niedopatrzenie
skutkujgce zniszczeniem lub wyraznym pogorszeniem kondycji zdrowotnej drzew moze
prowadzi¢ do natozenia na wykonawce przez Wydziat Ochrony Srodowiska kary pieniezne;j
liczonej zgodnie z zapisami Ustawy o ochronie przyrody (Art. 88 ust. 1 i ust. 3 oraz Art. 89
ust. 1 ww. ustawy).

Nalezy pamietad, ze strefa odpowiadajgca powierzchni rzutu korony powiekszonemu o 20%
(lub powierzchni o promieniu rzutu korony powiekszonemu o 1-1,5 m) powinna byé chroniona, bo
w niej znajdujg sie aktywne korzenie zaopatrujgce drzewo w wode i sktadniki odzywcze. W obrebie
tej strefy nie powinno sie prowadzi¢ prac wokét drzewa, zabudowywac jej nieprzepuszczalnymi
nawierzchniami, nadmiernie obcigzac.

W czasie wykonywania prac w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje pogorszenie
warunkoéw glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwoj tych drzew. W zwigzku z tym
nalezy zabezpieczy¢ korony, pnie i korzenie istniejgcych drzew, nawet jezeli nie jest przewidziany
w ich poblizu transport lub praca sprzetu technicznego.

Aby zabezpieczy¢ pnie drzew przed uszkodzeniem zaleca sie jeden ze sposobdw
zabezpieczenia, tj. odeskowanie pni, zabezpieczenie matg stomiang lub trzcinowa.

Przed odeskowaniem nalezy owing¢ pnie matami stomianymi lub trzcinowymi. Odeskowanie
nalezy wykona¢ uwzgledniajgc ksztatt pnia. Deski powinny przylega¢ do pnia mozliwie jak
najwiekszg powierzchnig, a wysoko$¢ oszalowania powinna wynosi¢ ponad 150 cm, najkorzystniej

PROJEKT REWALORYZACJ! ZABYTKOWEGO PARKU PRZYPALACOWEGO W NOSOWIE
Strona 52 z 68



Z-10.00.00 ZIELEN

jest gdy siega pierwszych gatezi, czyli okoto 2 m. Pieri powinien by¢ okryty deskami do podstawy
korony. Deski nalezy przymocowa¢ przez mocne odrutowanie lub olinowanie, nie nalezy uzywacé
gwozdzi.

W celu ochrony korzeni nalezy wykona¢ ogrodzenie nie nizsze niz 2 m, ktorego linie
wyznacza rzut korony. W przypadku gatunkéw dobrze znoszacych uszkodzenia korzeni dopuszcza
sie wyciecie do 30% korzeni, a w przypadku Zle znoszacych uszkodzenia korzeni — 20%. Roboty
ziemne nalezy wykona¢ recznie, na wiosne, w czasie pogody pochmurnej Iub deszczowe;.
W storicu korzenie nie powinny by¢ dtuzej niz 1 godzine, na powietrzu w stanie stale wnlgotnym nie
dtuzej niz 8 godzin.

Do zabezpieczenia korzeni przed wysychaniem nalezy uzyé mokrego torfu, mat, tkanin
jutowych lub czarnej folii. Powierzchnie cig¢ korzeni nalezy zabezpieczyé tak jak gatezie po
cigciach sanitarnych. Przycigtym korzeniom nalezy umozliwié regeneracje poprzez wykonanie
ekranu korzeniowego, zbudowanego przy pomocy pali, siatek i folii. Nastepnie wykop nalezy
wypetni€ od strony drzewa warstwg ziemi urodzajne;.

Aby zabezpieczy¢ korony drzew nalezy wygrodzié teren w granicach rzutu ich koron,
podobnie jak w przypadku wygrodzenia terenu zadrzewionego w celu ochrony korzeni. Nalezy tez
wyznaczy¢ drogi poza zasiggiem koron drzew analogicznie jak w przypadku ochrony korzeni
drzew. Dodatkowo nalezy uwzgledni¢ przy tym wysoko$é srodkéw transportu, maszyn i urzgdzen
budowlanych. Dopuszcza sie uprzedzenie nieuniknionych uszkodzen drzew wykonaniem prac
ograniczajacych rozmiar uszkodzen, np. cie¢ technicznych. Ciecia te mozna wykonywaé przez caty
rok. Ich rozmiar wynosi maksymalnie 20% masy asymilacyjnej drzewa w jednym nawrocie. Ciecia
i zabezpieczenie miejsc cig¢ nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami jakosci cie¢ pielegnacyjnych
i zabezpieczania miejsc cied.

5.4.2 Pielegnacja drzew uszkodzonych w czasie prowadzenia robét budowlanych

Drzewa uszkodzone w czasie prowadzenia robot powinny byé natychmiast poddane
zabiegom pielegnacyjnym.
Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu korzeni:
— zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni:
— Wwykonac ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujac ciecia tam, gdzie zaczyna
sie korzen zdrowy (zywy);
— zabezpieczy¢ powierzchnig ran $rodkiem impregnujacym i powierzchniowo czynnym;
— zabezpieczone korzenie niezwlocznie przykry¢ warstwa ziemi urodzajne;j,
— zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowg
ziemie glebe bardziej zasobna.

Postepowanie z drzewami przy uszkodzeniu gatezi:
— wykonywac cigcia gatezi o $rednicy powyzej 3 cm zawsze metodg ,na trzy razy” (ciecie
podcinajgce gatgz, ciecie docinajgce, ciecie wyréwnujgce);
— zabezpieczy¢ natychmiast powstatg rane po usunieciu zywej gatezi:
e o0 S$rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w catosci preparatem o dziataniu
powierzchniowym;
» o $rednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca,
z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa — kalus) i drewno czynne (pierécien o grubosci
1,5 — 2 cm) — $rodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostatg cze$é rany wewnatrz
pierécienia — $rodkiem impregnujgcym;
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Postepowanie z drzewami przy ubytkach powierzchniowych:
— zabezpieczenie ran powinno odbywac¢ sie bezposrednio po ich powstaniu;
- wygtadzic¢ i uformowac powierzchnig rany;
- uformowac¢ krawedz rany (ubytku);
— zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym, ze $wieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w catoéci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym typu Dendromal, Lac
Balsam lub Funaben.

5.5 Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na zrebki za pomocy specjalistycznego sprzetu, to
sposob wykonania powinien odpowiada¢ zaleceniom producenta sprzetu.

Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny byé usunigte przez Wykonawce z terenu
rob6t zgodnie z ustawa o odpadach.

5.6 Usunigcie istniejacego wigzania i zatozenie odciagu linowego

Wzmocnienie majgce na celu poprawienie statyki drzewa, wykonane z liny (lin) stalowej,
zamontowanej na drzewie i zakotwionej w fundamencie.

Zasady montazu:

Mocowanie liny w drzewie. Instalowanie wytgcznie w miejscu o zdrowym drewnie (bez wad
technicznych: peknigcia, wyprochnienia), wg zasad wykonania wigzania linowego przelotowego.
Wysoko$¢ punktu montazu $ruby powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

- Znajdowac sig¢ powyzej srodka ciezkosci drzewa, ale nie wyzej niz w 2/3 jego wysokosci.
- W miejscu gdzie $rednica pnia jest nie mniejsza niz 1/3 piersnicy.

Lina stalowa powinna by¢ przymocowana do $ruby zakotwionej w drzewie i fundamencie,
przy pomocy stalowej kauszy i minimum 3 zaciskow stalowych, z kazdej strony.

Aby odcigg skutecznie spetniat swoje zadanie, kat nachylenia liny wzgledem poziomu nie
powinien przekraczac 45°.

W przypadku zastosowania odciggu jedno linowego lina powinna przebiega¢ zgodnie
z wypadkowg spodziewanych sit dziatajacych w momencie wytamania lub powalania drzewa.

Przy odciggach 2-linowych, kat zawarty pomiedzy dwoma linami odciggéw powinien by¢
zawarty w przedziale 45-90 stopni.

Sposéb montowania kotwy w fundamencie musi uwzgledniac¢ kierunki sit dziatajgcych na
kotwe w czasie pracy odciggu.

lina stalowa zamocowana do
wezednie] wykonanego
fandamentu
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Rys. 1 Sposéb mocowania odciagu jednolinowego

dwa odciagi zamocowane do
wezesnie] wykonanych w
podiotu fundamentow

Rys. 2. Schematyczny sposob ustawienia odciagu dwulinowego zakotwionego w gruncie.

Fundament musi zapewnia¢ stabilne mocowanie odciagu w podiozu i spetnia¢ nastepujgce
warunki:

- Giebokos¢ posadowienia ponizej glebokosci przemarzania gruntu.

— Element kotwigcy z uchem powinien byé¢ usytuowany w osi liny odciggu.
Po zamontowaniu odciggu, nalezy zabezpieczyé antykorozyjne koncéwki lin na odcinku
zamocowania kausz i zaciskow.

5.7 Leczeniem niezabliznionych ubytkéw wgtebnych réznego typu (rynnowych,
kominowych, kieszeniowych).

Decyzje o zabezpieczeniu ran lub pozastawianiu ich nie zabezpieczonych, podejmuje
odpowiedni inspektor nadzoru.

Zabezpieczenie ubytku ma na celu umozliwienie przewietrzania (wentylacji) jego wnetrza
oraz spowolnienie rozktadu drewna.

Zatozenia wstepne:
a) Zabezpieczeniu podlegajg ubytki wgtebne $wieze oraz stare usytuowane w dolnej czesci
pnia, (tzw. przykorzeniowe).
b) W przypadku innych ubytkéw starych, zabieg ogranicza sie jedynie do wybrania z jego
wnetrza zanieczyszczen, uniemozliwiajgcych normalng wymiane gazowg miedzy wnetrzem
i otoczeniem.
Z wnetrza takiego ubytku nie nalezy wybieraé prochna, jesli stanowi ono siedlisko owadow
chronionych.

Ubytki wgtebne stare muszg spetnia¢ nastepujgce warunki:
- sgdostepne z zewnatrz (otwarte),
— Zzlokalizowane u podstawy pnia.

Okreslenie:

a) Zabezpieczenie ubytku spowolniajgce proces rozktadu drewna w celu niedopuszczenia do
pogorszenia jego wiasciwosci mechanicznych (zmniejszenie ryzyka wytamania lub
wykrotu).

b) Wyroznia sig¢ dwa sposoby zabezpieczenia tego typu ubytkow,
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Spos6b nr 1 — pozostawienie $cian ubytku (wnetrza ubytku) bez impregnacji, po cze$ciowym
usunieciu z jego powierzchni murszu.
Sposob nr 2 — usunigcie ze $cian ubytku roztozonego drewna i zaimpregnowanie jego powierzchni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogolne".

6.1. Kontrola po wykonaniu robét

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie:
- prawidtowo$¢ wykonania cie¢ sanitarnych w koronach drzew;
— ciec korygujgcych w koronach drzew;
— usuniecia odrostow drzew;
—  prawidtowosci posortowania i ztozenia drewna oraz ocenie jego ilosci,
- zabezpieczenia drzew i krzewdw podczas wykonywania prac,
—  Usuniecia istniejgcego wigzania i zatozenia odciagu linowego,
—  zabezpieczenia niezabliznionych ubytkoéw wgtebnych.

Kontrola jako$ci wykonania odciggu linowego:
- Prawidlowo$¢ wyboru miejsca mocowania liny na drzewie.
- Zgodno$¢ technologii wykonania petli oraz prawidlowo$¢ zastosowanych materiatow.
- Sprawdzenie wielkoéci kata nachylenia liny do poziomu odniesienia.

— Sprawdzenie wielkosci kata poziomego miedzy linami w systemie odciggu
dwulinowego.

—  Prawidtowoé¢ wykonania fundamentu i zamocowania kotwy.
- Kontrola wtasciwego ustawienia kotwy w stosunku do osi odciagu.
- Doktadnosc zabezpieczenia antykorozyjnego elementow stalowych.

Kontrola jako$ci wykonania zabezpieczenia ran wgtebnych:
—  kontrola doktadnos$ci zabezpieczenia tkanki przyranne;j,

- Dokfadnosc usuniecia gruntu z otoczenia $cian ubytku, do poziomu wystepowania
korzeni.

—  Sprawdzenie wiasciwo$ci materiatow uzytych do wykonania zabiegdw.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robot zwigzanych z:
- wykonaniem cig¢ sanitarnych w koronie drzew - szt (sztuka),
- wykonaniem cig¢ korygujacych w koronach drzew - szt (sztuka);
—  usunieciem odrostoéw - szt (sztuka);
—  Usunigcia istniejgcego wigzania i zatozenia odciggu linowego - szt (sztuka);,
— zabezpieczeniem niezabliznionych ubytkow wgtebnych — szt (sztuka).

Obmiar powinien by¢ dokonany w terenie, w obecnosci Inzyniera/Inspektora Nadzoru.
Dodatkowe roboty wykonane bez pisemnego upowaznienia Inzyniera/Inspektora Nadzoru nie
mogg stanowi¢ podstawy do roszczer o dodatkowg zaptate.
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8. ODBIOR ROBOT

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
napraw wadliwie wykonanych robét zwigzanych z przeprowadzeniem zabiegow pielegnacyjnych
zieleni bez hamowania ich postepu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnosc¢ za 1 szt (sztuka) nalezy przyjmowac¢ na podstawie obmiaru i oceny jakosci robot;

Cena jednostki obmiarowej:

Cena jednostkowa wykonania robot zwigzanych z cigciami pielegnacyjnymi obejmuije:
— oznaczenie drzew przeznaczonych do wykonania cie¢ pielegnacyjnych;
— wykonanie cig¢ sanitarnych w koronach drzew;
— wykonanie cie¢ korygujacych w koronie drzew;
— usuniecie odrostow;
— usuniecie istniejgcego wigzania z zatozenia odciggu linowego;
— leczenie niezabliznionych ubytkéw wgtebnych;
- wywiezienie grubizn i gatezi poza teren wycinki, posortowanie pozyskanego drewna
i ztozenie go w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego,
— ewentualne przerobienie gatezi na zrebki,
— zabezpieczenie sasiednich drzew przed uszkodzeniami;
— uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.)

3. Wytyczne zaktadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekciji Drog Krajowych i Autostrad.
GDDKIA. Warszawa, 2013

4. Pielegnowanie o ochrona drzew z normami jakosci - POLSKIE TOWARZYSTWO CHIRURGOW DRZEW - NOT
Zbigniew Chachulski, Leszek Rodek

PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU PRZYPALACOWEGO W NOSOWIE
Strona 57 z 68



Z-10.00.00 ZIELEN

Z-10.00.02 NASADZENIA ROSLINNOSCI

1. WSTEP
1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z zadrzewieniem, sadzeniem roslin okrywowych, parkowych, paproci
i bylin parkowych, zaktadanie trawnikow i taki kwietnej w ramach zadania pn.: ,Projekt
rewaloryzacji zabytkowego parku przypatacowego w Nosowie (powiat koszalifiski, gmina
Biesiekierz) [obreb Parsowo, jedn. rejestr. PODGIK w Koszalinie, nr dziatek 151/3, 151/6, 151/97”

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres Robét Objetych Specyfikacja Techniczna

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z;
—  sadzeniem drzew li$ciastych form piennych;
- sadzeniem krzewow iglastych;
~  sadzeniem krzewow lisciastych;
- sadzenie krzewdw zywoptotowych;
- przygotowaniem terenu pod trawniki, taki kwietne, rosliny okrywowe itp;
- wykonaniem trawnikéw dywanowych, parkowych;
- wykonanie faki kwietnej;
- wykonaniem nasadzen paprociami;
—  przesadzeniem drzew,
—  pielegnacja roslinnosci po posadzeniu i w okresie gwarancyjnym.

1.4 Okreslenia podstawowe

Bryla korzeniowa — system korzeniowy wraz z brytg gleby

Mulczowanie — pokrywanie powierzchni gleby materig organiczng lub nieorganiczna, np. scietymi
ro$linami uprawianymi na zielony nawoz, niekwitngcymi chwastami lub trawa w celu zmniejszenia
parowania wody, niedopuszczenia do rozwoju chwastéw oraz zapobiezenia erozji wodnej
i wietrznej. Mulczowanie na$laduje procesy rozkladu materii organicznej w przyrodzie, gdzie
obumarta masa roslinna rozktada sie na powierzchni gleby. Mulczowanie jest podstawowym
zabiegiem w uprawie konserwujgce;j.

Nawozenie mineralne - uzupetnianie niedoboru sktadnikéw pokarmowych przy wykorzystaniu
nawozow mineralnych

Nawozenie pogtéwne — dostarczanie roslinom niezbednych sktadnikow pokarmowych w trakcie
wzrostu.
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Odczyn gleby - stosunek jonéw wodorowych H+ do jonéw wodorotlenowych OH-w roztworze
glebowym. Gleby z uwagi na odczyn (wyrazony w jednostkach pH) dzielimy na silnie kwasne (pH
ponizej 4,5, kwasne od 4,6 do 5,5, stabo kwasne od 5,6 do 6,6 obojetne powyzej 6,6 do 7,2
i zasadowe z odczynem powyzej 7,2).

System korzeniowy — podziemna czesc rosliny, stabilizujgca rosline w podtozu oraz zapewniajgca
mozliwo$¢ pobierania sktadnikow pokarmowych z gleby.

Udatno$¢ nasadzen — stosunek roslin, ktére w nastepnym sezonie wegetacyjnym po wysadzeniu
cechujg sie prawidtowym wzrostem i zdrowotnoscig do roslin, ktére obumarty.Udatno$¢ moze by¢
okreslona procentowo w odniesienu do duzych powierzchni lub z dokladnym okresleniem liczby
w odniesieniu dla nasadzen mniejszej liczby roslin.

Wszystkie okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi
polskimi normami i ST D-00.00.00 "Wymagania ogdine".

1.5 Ogodine wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ rob6t oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, STWIOR i poleceniami Inzyniera/Inspekora Nadzoru. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne".

2. MATERIALY

Materiat szkétkarski wykorzystany do nasadzen

Jakos¢ materiatu szkétkarskiego musi odpowiadaé normom PN-87/R-67023 i PN-87/R-
67022.

Materiat szkotkarski roslin  ozdobnych wykorzystany do nasadzen musi by¢ czysty
odmianowo, etykietowany, wyprodukowany zgodnie z zasadami agrotechniki szkoétkarskiej.
Etykieta powinna zawieracC: polskg i facinskg nazwe gatunki i odmiany, forme, wysoko$¢ i obwadd
pnia na wys. 100 cm oraz numer normy. Materiat roslinny musi by¢ zdrowy, bez uszkodzen
mechanicznych oraz $laddw wystepowania patogendw, niewlasciwego nawozenia oraz
agrotechniki. Materiat szkdtkarski nie moze posiada¢ odrostow podkfadki ponizej miejsca
szczepienia.

Ros$liny powinny by¢ zdrewniate i zahartowane. Materiat szkdtkarski powinien by¢
prawidtowo uformowany z zachowaniem cech charakterystycznych dla gatunku/odmiany, a takze
rownomiernego rozkrzewienia i rozgatezienia. Korona drzew powinna by¢ uformowana prawidiowo
pod wzgledem konstrukcyjnym (przewodnik z odpowiednio wyksztatconym pgczkiem szczytowym,

brak widlastych rozwidlen pnia, konary rozmieszczone réwnomiernie). Powinny by¢
zachowane odpowiednie proporcje miedzy pniem i korong oraz miedzy podktadkg i dobrze z nig
zro$nietg czescig szlachetng. Korony krzewdw powinny byé réwnomiernie rozgatezione,
symetryczne. Byliny i trawy ozdobne powinny posiada¢ dobrze wyksztatcone rozety lisci.

System korzeniowy powinien by¢ dobrze wyksztalcony, odpowiedni dla gatunku/odmiany
i wieku rosliny. Nie powinien nosi¢ $ladéw uszkodzen. Bryta korzeniowa powinna by¢ dobrze
przero$nieta i odpowiednio duza (zaleznie od gatunku, odmiany i wieku rosliny). Bryly drzew
lisciastych muszg byé zabezpieczone tkaning, rozkladajgcg sie najpdzniej po 1,5 roku po
posadzeniu roslin (np. matg jutowg). Rosliny pojemnikowane powinny posiada¢ silnie przerosnieta
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bryte korzeniowa i by¢ uprawiane w pojemnikach o pojemnosci proporcjonalnej do wielkosci
rosliny.

Jako$¢ materiatu szkotkarskiego musi odpowiadac zaleceniom zawartym w Dokumentacii
Technicznej zawirajgcej wykaz roslinnosci przeznaczonej do nasadzenia.

Mieszanka traw

Mieszanka traw na trawniki parkowe powinny by¢ zgodne z zatozeniami dokumentacji projektowe;.
Charakterystyke mieszanek przeznaczonych do zaktadania trawnikdw rekreacyjnych i ik
kwiatowych opisano w pkt. 8.3 Drzewa, krzewy, byliny projektowane Projektu rewaloryzacii
zabytkowego parku przypatacowego w Nosowie.

Kora sosnowa

W misach ziemnych, uformowanych wokét drzew nalezy zastosowa¢ mulczowanie korg sosnowg
Srednio mielong — kompostowang. Powierzchnie nalezy wytozy¢ warstwg kory grubosci 3-5 cm.
Warstwe kory sosnowej nalezy uzupetnia¢ dwa razy w ciggu roku (wiosng i jesienia), tak aby miata
wskazang migzszos¢€.

Paliki drewniane, tasma ogrodnicza

Po posadzeniu drzewo nalezy umocni¢ trzema impregnowanymi palikami (§rednica palika 8-10
cm) wys. 3,0-3,5 m, wbitymi w ziemie do 1/3 wysokosci, obok bryly korzeniowej. Paliki ustawione
w tzw. tréjndg” nalezy w gémej czesci usztywni¢ potwatkami lub listewkami. Wigzanie pnia drzewa
do palikéw nalezy wykona¢ bezposrednio pod korong, za pomocg tasmy elastycznej — wigzanie
w tzw. ,0semke”. Podpory usung¢ po petnym zakotwiczeniu sie rosliny w gruncie wiasnymi
korzeniami (2-3 lata).

3. SPRZET

Ogodlne zasady doboru sprzetu podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogoine".
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— glebogryzarek, ptugow, kultywatorow, bron do uprawy gleby,
— sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
— drobnego sprzetu ogrodniczego.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST D-00.00.00. ,Wymagania ogoéine".

Transport materiatow do zieleni moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

W czasie transportu drzewa i krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryty
korzeniowej lub korzeni i pedéw. Ros$liny z brylg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryty
korzeniowe lub by¢ w pojemnikach.

Drzewa i krzewy mogag by¢ przewozone wszystkimi §rodkami transportowymi. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Je$li jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowaé w miejscu ocienionym i przewiewnym, a w razie suszy podlewac.

Rosliny nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych je przed wstrzgsami,
uszkodzeniami i wyschnieciem. Przy przesyfaniu na dalsze odlegtosci, rosliny nalezy przewozi¢

PROJEKT REWALORYZACJI ZABYTKOWEGO PARKU PRZYPALACOWEGO W NOSOWIE
Strona 60 z 68



Z-10.00.00 ZIELEN

szybkimi srodkami transportowymi, zakrytymi. W okresie wysokich temperatur przewdz powinien
by¢ w miare mozliwosci dokonywany noca.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdlne".

5.1 Zielen do przesadzenia

Zaktada sie przesadzenie na terenie parku drzew w ilo$ci wskazanej w dokumentacji
projektowej. Drzewa przeznaczone do przesadzenia nalezy wykopa¢ wraz z brytg korzeniowg
(wielko$¢ bryty proporcjonalna do wielkosci drzewa). Bryly zabezpieczy¢ tkaning rozktadajgca sie
najpdzniej w ciagu 1,5 roku. Przygotowane drzewa i zabezpieczone przed uszkodzeniem drzewa
nalezy przewiez¢ na docelowe miejsce nasadzen i posadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w pkt. Wytyczne dotyczace sadzenia.

5.2 Wytyczne dotyczace sadzenia

Realizacja projektu w okresie jesiennym — od pofowy sierpnia (rosliny zimozielone) do
potowy listopada. Nalezy pamietaé, iz podczas sadzenia roslin gleba nie moze by¢ zmarznieta.
W razie wystapienia niesprzyjajacych warunkéw nasadzenia nalezy przerwa¢ a nieposadzony
materiat roslinny odpowiednio zabezpieczy¢ przed przemarznieciem i przesuszeniem.

Trawniki nalezy zaktada¢ po wykonaniu wszystkich nasadzen.

Przesadzenie drzew nalezy wykona¢ wczesng wiosng w okresie marzec-kwiecien.

Sadzenie drzew liSciastych z brytg korzeniowg*
* dotyczy nasadzen nowych drzew oraz drzew przesadzanych w inne miejsce

— wykopa¢ dét o Srednicy 1,2 m i gtebokosci 0,7 — 1,0 m (zaleznie od wielkosci bryly
korzeniowej), dno dotu nalezy spulchni¢ do gtebokosci 40-50 cm. Dot

— ro$line umiesci¢ w dole tak gteboko aby po posadzeniu cata bryla korzeniowa byta
zagtebiona w glebie. Drzewa powinny by¢ posadzone tak gteboko jak rosty w szkotce;

— w dno dotu nalezy wbic trzy paliki;

— stopniowo uzupetnia¢ doét przygotowang mieszankg ziemi, pamietajgc o zageszczaniu
kazdej nasypanej 30 centymetrowej warstwy podtoza. Podczas sadzenia nalezy zwraca¢
uwage by pien drzewa ustawiony byt w pionie (brak odchylen od pionu);

— po posadzeniu uformowac brzeg misy ziemnej, a rosline obficie podla¢,

— w obrebie misy ziemnej stosowaé mulczowanie korg sosnowg $rednio mielong
(kompostowang), warstwa 3-5 cm.

Po posadzeniu drzewo nalezy umocni¢ trzema impregnowanymi palikami (srednica palika 8-10
cm) wys. 3,0-3,5 m, wbitymi w ziemie do 1/3 wysokosci, obok bryly korzeniowej. Paliki ustawione
w tzw. ,tréjndg” nalezy w gornej czesci usztywni¢ potwatkami lub listewkami. Wigzanie pnia drzewa
do palikéw nalezy wykonaé bezposrednio pod korona, za pomocg tasmy elastycznej — wigzanie
w tzw. ,0semke”. Podpory usungé¢ po peinym zakotwiczeniu sie rosliny w gruncie wiasnymi
korzeniami (2-3 lata).

Sadzenie krzewow
— wykopaé dot 2-krotnie wiekszy od rozmiaru bryty korzeniowej, dno dotu rozpulchni¢. Dot
zaprawi¢ mieszanka ziemi urodzajnej, humusowej i keramzytu;
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rosline umiesci¢ w przygotowanym dole, bryte korzeniowg obsypa¢ ziemig urodzajng. Po
posadzeniu, ziemie wokot rosliny zagesci¢. Krzew nalezy obficie podlag;

w obrebie rabat stosowa¢ mulczowanie korg sosnowg $rednio mielong (kompostowana),
warstwa kory 3-5 cm.

Sadzenie roslin okrywowych, bylin parkowych, paproci

usung¢ 30 — centymetrowg warstwe ziemi z powierzchni przeznaczonej pod nasadzenie;
dno dotu rozpulchnig;

wybrang warstwe ziemi zastgpi¢ mieszankg ziemi uniwersalnej i hydrozelu (150 g
hydrozelu na 1 m3 podfoza);

rosliny rozmiesci¢ w miejscach wskazanych na rysunkach nasadzen, w podanej rozstawie;
rosliny posadzi¢ na gtebokos$¢, na jakiej rosty w doniczkach;

po posadzeniu obficie podlag;

w obrebie rabat stosowa¢ mulczowanie korg sosnowg $rednio mielong (kompostowang),
warstwa kory 3-5 cm.

5.3 Zakladanie trawnikow i tak kwiatowych

Projekt zaktada zatozenie trawnikow dywanowych z siewu z nawozeniem. Zakfadanie trawnika
przeprowadzi¢ po wykonaniu nasadzen.

Teren pod trawnik powinien by¢ zniwelowany i uporzadkowany, wolny od resztek budowlanych,
kamieni, gruzu, wykarczowany od zbednych drzew i krzewow. Prace te najlepiej wykona¢ jesienig
w roku poprzedzajgcym siew. Gleba powinna by¢ przeorana lub przekopana.

Zabieqi przedsiewne oraz ich kolejnosé:

wyréwnaé powierzchnie przeznaczong pod trawnik;

przeprowadzi¢ orke na gteboko$¢ 20 cm piugiem z pogtebiaczem, tak by spulchni¢ warstwe
podglebia na gtebokos¢ 5 - 7 cm;

nawiez¢ 15 — centymetrowg warstwe zyznej gleby;

przedsiewnie zastosowa¢ nawdz (N 25 kg/ha, P205 50 kg/ha, K20 100 kg/ha)
w przypadku zaktadania trawnikow rekreacyjnych;

przeprowadzi¢ bronowanie brong lekka;

przygotowana powierzchnie zwatowac¢ watem o ciezarze 150 — 200 kg;

bezposrednio przed wysiewem nasion przeprowadzi¢ powtdrne bronowanie na gtebokos¢
2.cm.

Podtoze:

gleba zyzna, prochniczna, o pH 5,6 — 6,5;

warstwa gleby urodzajnej grubosci 8-10 cm powinna zawiera¢ 85% czesci ziarnistych, 7-
10% czesci sptawialnych i 5- 7% prochnicy przed wysiewem powierzchnie projektowanego
trawnika wyréwnac i zwatowac watem lekkim o ciezarze 150 kg;

w czasie wysiewu gleba powinna by¢ wilgotna;

wysiew przy pogodzie bezwietrznej;

siew rzutowy;

w przypadku trawnikow rekreacyjnych wysiane nasiona lekko przykry¢ ziemig przy uzyciu
grabi lub kolczatki,
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— W przypadku tgk kwietnych nasion nie nalezy przykrywaé gleba, nalezy ubi¢ glebe walcem;

— ilos¢ nasion :
» trawniki rekreacyjne typ A (Gazonowy) — 1 kg mieszanki na 30 m2 zaktadanego
trawnika,
* trawnik rekreacyjny typ B (uniwersalna mieszanka rekreacyjna) — norma wysiewu
30 —45 m2,

» tgka kwietna — zalecana gesto$¢ siewu 1,5-2 g mieszanki na 1 m2.

6. Pielegnacja zieleni projéktowanej w okresie gwarancyjnym
6.1 Pielegnacja zielni éredniej i wysokiej w pierwszym roku po posadzeniu

Pielegnacja drzew liciastych

Nawadnianie — bezposrednio po posadzeniu rosliny nalezy obficie podlac. Po ruszeniu wegetacji
bryte korzeniowg trzeba utrzymywa¢ w glebie o statym, umiarkowanym uwilgotnieniu. Najlepiej
nawadniac ro$liny jednorazowo wiekszg iloscig wody, tak, aby woda dostata si¢ w gtebsze warstwy
gleby w rejon korzeni.

Nawozenie — pierwsze nawozenie przeprowadzi¢é nawozami potasowymi w okresie jesiennym
(koniec sierpnia).

Cigcie — polega gtownie na wykonywaniu cieé¢ pielegnacyjnych i formujgcych. Nalezy je
przeprowadza¢ stosownie do potrzeb — w razie przemarzniecia pedow lub tez pojawienia sie
pedow deformujacych korone rosliny.

Mulczowanie — warstwe $ciotki uzupetiaé dwa razy w roku: wiosng i jesienig, tak by tgcznie
stanowita warstwe migzszosci 5 cm.

Odchwaszczanie — przeprowadza¢ zaleznie od potrzeb, wytgcznie mechanicznie (pielenie reczne).

Inne zabiegi — w razie koniecznosci nalezy wymieni¢ paliki, poprawi¢ wigzanie roslin — nie
dopusci¢ do uszkodzenia kory drzewa.

Tuz przed nastaniem mrozoéw nasady pni drzew zabezpieczyé kopczykami z kory sosnowej —
kopczyki nalezy usypac tuz przed mrozami a rozgarnaé wczesng wiosng. Dodatkowo, pient drzewa
owingé matg jutows.

Pielegnacija krzewdéw liciastych
Nawadnianie, nawozenie, odchwaszczanie oraz mulczowanie wykonywacé jak u drzew liciastych.
Ciecie:
— krzewy kwitngce na pedach tegorocznych ciecia wykonywaé bardzo wczesng wiosng
(marzec). Krzewy przycina¢ nisko, okoto 15-30 cm nad ziemia;
- krzewy kwitngce na pedach ubiegtorocznych — ciecia wykonywaé tuz po kwitnieniu,
skracajgc pedy o 1/3 do 3/4 ich dtugosci.
Inne zabiegi — w razie potrzeby nalezy wymienié zniszczone rosliny. Stosownie do potrzeb chronié
przed chorobami i szkodnikami.

6.2 Pielegnacja zieleni Sredniej i wysokiej w drugim i trzecim roku po posadzeniu

Nawadnianie — przeprowadza¢ zaleznie od potrzeb, tak aby nie dopusci¢ do przesuszenia bryty
korzeniowej. Najlepiej nawadnia¢ rosliny jednorazowo wiekszg iloécia wody.
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Nawozenie — wiosenne (od potowy maja do potowy sierpnia) przeprowadzaé¢ nawozami
wielosktadnikowymi z zawartoscig azotu ok. 14%. Nawozenie jesienne przeprowadzaé nawozami
potasowymi najpézniej pod koniec sierpnia.

Ciecie — polega gtéwnie na wykonywaniu cie¢ pielegnacyjnych i formujgcych korony (zaleznie od
potrzeb). W przypadku krzewéw ciecia nalezy wykonywaé¢ podobnie jak w pierwszym roku po
posadzeniu roélin.

Mulczowanie — warstwe $ciotki uzupetniaC dwa razy w roku: wiosng i jesienia, tak by tgcznie
stanowita warstwe migzszosci 5 cm.

Odchwaszczanie — przeprowadzaé¢ zaleznie od potrzeb, wytgcznie mechanicznie (pielenie reczne).
Inne zabiegi — w razie koniecznosci nalezy przeprowadzi¢ palikowanie lub wymieni¢ zniszczone
rosliny.

6.3 Pielegnacja trawnikéw i tak kwiatowych

Nawadnianie:

— nawadnianie przeprowadzaé zaleznie od warunkow pogodowych przez caly okres
wegetacyjny;

— zraszanie w normalnych warunkach pogodowych powinno byé przeprowadzane
w odstepach 2-3 dniowych w ilogci do 10 mm wody na dobe, natomiast w okresie suszy
codziennie;

— podczas przeprowadzania zabiegu nalezy zwréci¢é uwage aby nie doprowadzi¢ do
przemieszczania sig nasion (W wyniku ich wyptukania);

~ najlepszym terminem deszczowania jest okres poranny;

— nawadnia¢ trawnik bezposrednio po kazdym strzyzeniu.

Strzyzenie:

— koszenie powinno byé wykonywane zawsze terminowo i starannie;

- Ppierwsze strzyzenie powinno byé przeprowadzone kosiarkg lekkg;

- pierwsze koszenie po wschodzie nasion wykona¢ gdy trawa na trawnikach rekreacyjnych
osiggnie wysoko$¢ 5 — 6 cm;

— ostatnie koszenie wykona¢ w terminie umozliwiajacym trawom uzyskanie przed zimg
wysokoéci 5 — 10 cm (potowa pazdziernika);

— w dalszym okresie eksploatacji murawe kosi¢ kazdorazowo, gdy trawa osiggnie wysoko$é
8 cm, do wysokosci 6 cm;

— koszenie powinno by¢ przeprowadzane gdy trawniki sg suche, w przypadku niekorzystnych
warunkoéw pogodowych, termin koszenia nalezy nieco przesunggé.

Zabiegi towarzyszgce strzyzeniu: :
— Ppo pierwszym strzyzeniu po wschodach wykona¢ watowanie powierzchni trawnika
rekreacyjnego watem lekkim o ciezarze 75 kg, watowaé nalezy "na krzyz";

— po kazdym koszeniu konieczne jest wygrabienie powierzchni trawnika i usuniecie
skoszonych lisci.

Nawozenie trawnikow rekreacyjnych:

— nhalezy zachowa¢ odpowiednig proporcje makrosktadnikow N:P:K, ktora optymalnie
ksztattuje sie 6:2:4;
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— nawozy nalezy rozprowadzaé¢ bardzo rownomiernie. W tym celu, jesli jest to mozliwe,
zaleca sie dostarczac sktadniki w formie ptynnej (rozciericzone woda)

— nhawozy mineralne stosuje sie zawsze po skoszeniu murawy;

— Wwzaleznosci od rodzaju trawnika nalezy stosowaé nastepujgce dawki nawozow:

Tabela nr 1 Nawozenie trawnikow rekreacyjnych

nawozenie |  kg/ha
W okresie pierwszego roku od siewu nasion

Co trzecie koszenie

N (azot) 20
P05 — w pazdzierniku 25
K20 — w pazdzierniku 50
W kolejnych latach eksploatacii

N (rocznie nie przekracza sie) : 240
P20s (po koszeniu) w:

maju/czerwcu 45
wrzes$niu/pazdzierniku 35
K20 (po koszeniu) w:

maju/czerwcu 70 70
wrzes$niu/pazdzierniku 80

Odchwaszczanie:

— W pierwszym roku po zatozeniu trawnika odchwaszczanie przeprowadza¢ zaleznie od
potrzeb, metodg mechaniczng (pielenie reczne).

Pozostate zabiegi:
— watowanie - raz w roku przy umiarkowanej wilgotnosci gleby, watem o ciezarze 50 — 75 kg.
— dosiewanie nasion: przeprowadzaé zaleznie od potrzeb, w miejscach ubytkéw w darni;
stosowac mieszanke traw stosowng do typu trawnika i tak kwiatowych.

t.aki kwiatowe

Stosuje sig rézne terminy siewu np. wczesna wiosna (marzec — maj), p6zna jesien po pierwszych
silnych przymrozkach (listopad) z zachowaniem odpowiedniego podlewania wysianych nasion.
Zalecana gesto$¢ siewu wynosi 1,5-2 g mieszanki na 1 m2 lub 0,5-1 g mieszanki zmieszane z 2 g
mieszanki traw tgkowych. Wysianie nasion nie nalezy przykrywac gleba, nalezy ubicie gleby np.
walcem, aby nasiona miaty kontakt z wilgotna glebg.

taki nalezy kosi¢ dwa razy do roku, przy czym pierwsze koszenie nalezy wykonaé w czerwcu.
Skoszong trawe nalezy pozostawié¢ na tace do momentu wyschniecia i wysypania sie nasion
zawigzanych przez ro$liny. Po kilku dniach siano usuwa sie lub pali na miejscu.

7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST D-00.00.00 "Wymagania ogdine".

Zamawiajgcy moze uznaé, ze Wykonawca nie wywigzuje sie z obowigzku pielegnacii
W sposob nalezyty, w trakcje trwania pielegnacji i okresu gwarancyjnego. W takiej sytuaciji
Zamawiajgcy sporzadzi protokét ze stwierdzeniem wad w realizacji czesci zamowienia i zleci¢ ich
wykonanie zgodnie z zakresem okre$lonym Dokuemnatcjg Projektowg i STWIOR. W takim
wypadku Wykonawca nie moze zadaé dodatkowego wynagrodzenia z tytutu usuniecia
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wystepujgcych nieprawidtowosci. Jezeli Wykonawca nie usunie wad, Zamawiajacy moze zleci¢
usuniecie ich stronom trzecim, a kosztami obcigzy Wykonawce.

Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:
—  wielkosci dotkéw pod drzewa i krzewy,
— zaprawienia dotkéw ziemig urodzajng,
— zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc sadzenia,
gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,
— materialu roslinnego w zakresie wymagar jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnosci z STWIOR i Dokuemnatcjg Projektows;
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

— prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania
do nich drzew,

— odpowiednich terminéw sadzenia,

— wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

— wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbior jest na wiosne lub wykonaniu
kopczykéw, jezeli odbidr jest na jesieni,

— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

— zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
— 0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
- kontroli gruboéci warstwy rozscielonej ziemi,
— prawidtowego przygotowania i uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidiowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,
— okresow podlewania, zwlaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
— prawidlowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ysin”),
— obecnos$ci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Kontrola w czasie wykonywania tak kwiatowych polega na sprawdzeniu:
— oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,
— kontroli grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
— prawidtowego przygotowania i uwatowania terenu,
— zgodnosci sktadu gotowe] mieszanki nasion z ustaleniami dokumentacji projektowej,
— gestosci zasiewu nasion,
— prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow,
— okresow podlewania, zwtaszcza podczas suszy,
— dosiewania ptaszczyzn tgk kwiatowych o zbyt matej gestosci wykietkowanych roslin.

Kontrola robo6t przy odbiorze tak kwiaotwych dotyczy:
- prawidiowej ggstosci mieszanek nasion (laki bez tzw. Jysin®).
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8. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest szt. (sztuka): przesadzenia drzew, wykonania posadzenia lub
pielegnowania drzewa lub krzewu.

Jednostkg obmiarowg jest m2 (metr kwadrat) dla: obsadzenia terenu paprociami, wykonania
taki kwietnej siewem i trawnikow rekreacyjnych siewem.

9. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w ST D-00.00. ~Wymagania ogoine".
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SSTWIOR i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pracoe zostaty wykonane prawidtowo.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:
— zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania robot,
— Wwyznaczenie miejsc sadzenia,
— wykopanie i zaprawienie dotow,
— sadzenie drzew lub krzewow,
— opalikowanie drzew z przymocowaniem tasma,
— mulczowanie,
— podlewanie,
— uporzgdkowanie terenu nasadzen
— pielegnacje roslinnosci w okresie gwarancyjnym.

Cena przesadzenia 1 sztuki drzewa obejmuje:
— Wwykopanie drzewa i transport w miejsce przesadzenia,
— Wwyznaczenie miejsc sadzenia,
— wykopanie i zaprawienie dotow,
— sadzenie drzewa,
— opalikowanie drzewa z przymocowaniem tasmg,
— mulczowanie,
— podlewanie,
— uporzadkowanie terenu nasadzenia,
— pielegnacje w okresie gwarancyjnym.

Cena wykonania 1 m2 obsadzenia terenu parku paprociami obejmuije:
— zakup i transport materiatéw na miejsce wykonania robét,
— Wwyznaczenie miejsc sadzenia,
— wykopanie i zaprawienie dotéw,
— sadzenie paproci,
— podlewanie,
— uporzadkowanie terenu nasadzen
— pielggnacje roslinnosci w okresie gwarancyjnym.

Cena wykonania 1 m2 wykonania trawnikow parkowych i dywanowych, tgk kwiatowych obejmuje:
— zakup i transport mieszanek traw na miejsce wykonania robot,
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- zniwelowanie, uporzadkowanie i oczyszczenie powierzchni przeznaczonej pod trawniki
i faki kwiatowe;

— przygotowanie terenu poprzez wykonanie orki i kultywatorowania;

— nawiezienie warstwy zyznej gleby;

— przedsiewne zastosowanie nawozow w przypadku trawnikow parkowych;

— bronowanie brong lekka;

— Wwatowania powierzchni przeznaczonej pod zasiew;

— powtdrne bronowanie po wysianiu nasion w przypadku trawnikéw parkowych;

- ubicie gleby walcem po wysianiu nasion w przypadku tgk kwiatowych;

— nhawadnianie poprzez zraszanie;

— pierwsze i kolejen koszenia zgodnie z niniejszg SSTWiOR i dokumentacijg projekotwa;

— nawozenie w okresie pielegnacji trawnikow parkowych,

- odchwaszczanie trawnikéw parkowych,

— dosiew nasion,

- pielegnacje w okresie gwarancyjnym.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92 z 2004, poz. 880 z pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 0 odpadach (Dz.U. 2001 Nr 62, poz. 628 z p6zn. zm.)

3. Wytyczne zakfadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych
i Autostrad. GDDKIA. Warszawa, 2013

4. PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

6. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

o
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