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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru robot budowlanych
Remont pokrycia dachowego na budynku OSIW w Lobzie , 73-150 Lobez, ul. Kréotka 2

ST.00. Wymagania ogolne

1.1. WSTEP

Przedmiot Wymagan Ogoélnych

Wymagania Ogolne zawieraja informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania 1 odbioru
Robot ktore realizowane bedg w ramach Kontraktu : dla zadania inwestycyjnego: Remont pokrycia
dachowego na budynkach OSIW w Lobzie , 73-150 Lobez, ul. Krotka 2

Zakres stosowania Wymagan Ogolnych

Wymagania Ogodlne nalezy odczytywac 1 rozumie¢ w zlecaniu 1 wykonaniu Robdt opisanych w
punkcie 1.1 jako cze$¢ Dokumentacji Przetargowej 1 Kontraktowej. Wymagania ogdlne nalezy
rozumie¢ 1 stosowa¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi dokumentami: Dokumentacja
Projektowa Specyfikacje Techniczne Wykonania 1 Odbioru Robot

Przedmiary Robot. Specyfikacje uwzglgdniaja normy panstwowe , instrukcje i przepisy stosujace
si¢ do Robodt. Powotuja si¢ one na Polskie Normy (PN) , normy branzowe (BN) oraz instrukcje.
Normy te nalezy traktowac jako integralng czgs¢ i nalezy Je czytaé tacznie z Rysunkami i
Specyfikacjami , jak gdyby tam one wystgpowaty. Rozumie si¢ , iz Wykonawca jest w petni
zaznajomiony z ich zawarto$cig 1 wymaganiami. Zastosowanie bedg mialy ostatnie wydania norm,
instrukcji 1 przepisOw (datowane nie pozniej niS 30 dni przed datg skladania ofert) , o ile nie
postanowiono inaczej. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob , scisle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) 1 przepisami obowigzujagcymi w Polsce.

Okreslenia podstawowe

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu,

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i1 okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robot, rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen 1 innej korespondenciji
technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem,
,Inspektor Nadzoru" - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t 1 administrowanie kontraktem,,,Kierownik budowy" rownowaznie - osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych
robdt w formie wyliczen, szkicow 1 ew. dodatkowych zalacznikow. Wpisy w ksigzce obmiarow
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

Laboratorium - laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i1 prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz
Robot, Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa 1 Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, Miejsce
WywoZzu - miejsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spetniajace obowigzujace przepisy
prawa, Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego sktadowania pozyskane staraniem 1 na
koszt Wykonawcy spetniajace obowigzujace przepisy prawa,

Miejsce zrzutu wod gruntowych - miejsce zrzutu wod gruntowych odpompowanych w trakcie
realizacji robot pozyskane staraniem 1 na koszt Wykonawcy,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢- zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostal okreslony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych,

Odktad - miejsce w bliskosci realizowanych robot pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spetniajace obowigzujace przepisy prawa,
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Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, Projektant - uprawniona osoba
prawna 1 fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej, Przedsiewzigcie budowlane -
budowa budynku mieszkalno-ustugowego w Miedzychodzie wraz z wykonaniem robot
towarzyszacych, usunieciem kolizji i rozruchem obiektu, Przeszkoda naturalna - element
srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania budowlanego na przyktad
dolina, bagno, rzeka, ciek wodny, drzewo, krzew, itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiace utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kana% ciag pieszy lub rowerowy itp. Rekultywacja - Roboty majace
na celu uporzadkowanie 1 przywrocenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego,

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes$¢ terenu budowy, Wykonawca - Firma
wyltoniona w drodze przetargu na wykonanie dla zadania inwestycyjnego: Remont Gminnego
Osrodka Zdrowia w Stonsku .

Zajecie pasa drogowego - czasowe zajecie czgsci drogi lub chodnika,

Zamawiaiacy -.Urzad Gminyv Stonsk

Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa,

Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowigzujacymi w Polsce, Polskimi Normami (PN),
Branzowymi
Normami (BN) 1 Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy, Dziennik Budowy, pozwolenie na budowg oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej 1 dwa komplety ST.

Dokumentacja Wykonawcza

Zamawiajacy posiada Dokumentacje Wykonawczg .

Przedmiary robot: instalacje odgromowe, docieplenie poddasza z remontem pokrycia.

Rysunki zawarte w Dokumentacji pozwalaja na okreslenie lokalizacji, zakresu 1 charakteru Robot.
Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Przedmiaru 1 ST.

Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i1 odbioru ostatecznego Robot (Przejecia Robot).

Wykonawca ma obowigzek wykona¢ lub dostarczy¢, zainstalowa¢ tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ploty, zapory, siatki, znaki, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp.
budowlanego.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy 1 wykanczania Robot Wykonawca bedzie : utrzymywac Teren Budowy
1 wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepisow 1 norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu
Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasnosci spotecznej 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na :

lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych, srodki
ostroznos$ci 1 zabezpieczenia przed : zanieczyszczeniem zbiornikow i1 ciekdéw wodnych odpadami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami, mozliwoscig
powstania pozaru.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych 1 magazynowych oraz
w maszynach 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami 1
zabezpieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
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straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robodt albo przez personel
Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktoére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialtdw wywohujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda mialy Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialow
na srodowisko.

Materialy, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialow od wiasciwych organdw administracji
panstwowei lub samorzadowei.

Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialow.

Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkow 1 w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i fadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na §wiezo
ukonczony fragment budowy w obregbie Terenu Budowy 1 Wykonawca begdzie odpowiadat za
naprawe wszelkich Robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczego6Inosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.INSTALACJA

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia

bezpleczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpleczenstwa 1 ochrony zdrowia.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebne;j

ST-01 Docieplenie dachu styropapa

1. Wstep

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem szczegotowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
ocieplenia 1 pokrycia dachu budynku gldwnego oraz kuchni 1 stotéwki OSIW w Lobzie.

1.2.  Zakres stosowania SST.

Szczegbdlowa Specyfikacja techniczna (SST) stanowi obowigzujacy dokument przetargowy i
kontraktowy przy zleceniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad pokrycia papowego wraz z ociepleniem
styropianem EPS 100 gr. 15 cm oklejanym papa, wymianie obrobek blacharskich, rynien 1 rur
spustowych, podmurowanie komindw , wymiana czapek kominowych- spowodowana

koniecznoscig podniesienia kominéw oraz instalacji odgromowe;..

1.4.  Okreslenia podstawowe.
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Okreslenia podane w niniejszej SST, sa zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi do nie;j
rozporzadzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm aprobat technicznych.

1.5.  Ogdblne wymagania dotyczace robot.

Przy wykonywaniu docieplen dachow z zastosowaniem styropianu nalezy przestrzega¢ zasad
podanych w Instrukcji ITB ,,Stosowanie wyrobow ze styropianu do izolacji termicznej w
budownictwie". oraz instrukcji producentow systemow ocieplania dachéw. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa SST 1
poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Wykonania docieplenia dachu styropianem laminowanym papq termozgrzewalng.

Przedmiotem opracowania jest szczegdtowa specytikacja techniczna wykonania ocieplenia dachu
polegajaca na umocowaniu do istniejgcego stropodachu od strony zewngtrznej ptyt styropianowych
gr. 15 laminowanych papg termozgrzewalna.
W sktad zestawu wyrobow wchodzi:

- zaprawa klejaca do mocowania plyt styropianowych do podioza,

- plyty izolacyjne —styropapa gr. 15 cm
- laczniki mechaniczne,

Bale drewniane 15x15 cm —podniesienie krawedzi dachu
2.1. Uwagi ogolne 1 przygotowanie podtoza.

Temperatura zewnetrzna powietrza, podloza 1 materiatu az do catkowitego
stwardnienia nie moze wynosi¢ ponizej +5°C 1nie wyzej niz 30°C.
Nie wykonywac robot przy silnym wietrze.
Podloze powinno by¢ : suche, wolne od brudu, kurzu 1 oleju, no$ne, rowne.
Przed przystgpieniem do klejenia styropianu nalezy usung¢ istniejace pecherze oraz zdemontowaé
istniejagce obrobki blacharskie. Przy renowacji starego pokrycia konieczne jest oczyszczenie,
osuszenie 1 wyroOwnanie nierownosci podioza. W przypadku wystepowania pecherzy, nalezy je
wycigé, oczysci¢ 1 wysuszy¢ powierzchnig, a nastepnie po zagruntowac i po wyschnigciu gruntu
naklei¢ tate z papy podktadowe;.
2.2.  Mocowanie plyt izolacyjnych.
Jako material izolujacy nalezy zastosowal plyty styropianowe zgodnie z normg EPS 100 z
jednostronnym laminowaniem warstwg papy podkiadowej na welonie szklanym z zaktadkami o
grubosci 15 cm . Plyty styropianowe produkowane sg na bazie samogasngcego styropianu zgodnie
z normg PN-B-20130:1999, a docieplenia dachow ptlaskich na podlozu betonowym klasyfikuje sie
jako nierozprzestrzeniajace ognia w przypadku pozaru. Dodatkowe wymagania:

- wymiary powierzchniowe 1000 x 1000 mm, zaktad papy 10 cm.

- powierzchnie plyt szorstkie,

- krawedzie plyt proste, ostre bez wyszczerbien,

- sezonowanie co najmniej 2 miesigce od daty wyprodukowania.
Jako metode przytwierdzania plyt styropianowych stosowac klejenie 1 dodatkowe kotkowanie.

2.3.  Gruntowanie podioza.

Podloze pod ptyty izolacyjne powinno by¢ : czyste, suche, zagruntowane emulsyjng masa
asfaltowg. Gruntowanie ma na celu odtluszczenie podioza i usunigcie ewentualnego pytu 1 kurzu,
ktory zmniejsza przyczepnos¢ kleju.

Do gruntowania mozna uzywa¢ wodnych dyspersji asfaltowych.
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2.4.  Klejenie styropapy.

Mase klejaca nalezy nanosi¢ bezposrednio na podloze w pasmach o szerokosci ok, 40 - 50 mm
rownolegle do podluznej osi ptyt styropianowych w trzech, czterech rzgdach.
W strefie brzegowej podioza zaleca si¢ natozenie kilku pasm poprzecznych. Przed przystgpieniem
do ukladania kolejnego rzedu ptyt z zaktadkami nanosi si¢ warstwe kleju szerokosci ok. S0mm na
uprzednio natozony odcinek, od strony gdzie bedzie przyklejona zakladka. Po zakonczeniu
uktadania nastgpnego odcinka, cato$¢ dobrze dociska si¢ do podtoza.
Nastepnie dodatkowo ptyty izolujace nalezy przymocowac mechanicznie specjalnymi tgcznikami
do mocowania izolacji na dachach ptaskich- dyble poliamidowe z grzybkiem dt. 20 cm..

- kotek: poliamid udaroodporny, niepalny, o podwyzszonej wytrzymatosci termicznej

- koncowka dhugosci 200 mm.
Technologia mocowania:
Optymalna ilo$¢ tacznikow zawiera si¢ we wlasciwym dopasowaniu
ilosci do stref dachu z normy wiatrowej DIN 1055, 1 tak:

- w strefie naroznej stosujemy 9 szt./ m?

- w strefie bocznej stosujemy 6 szt./ m?

- w strefie srodkowej stosujemy 3 szt./ m?
Strefa obrzezy wynosi 1/8 szeroko$ci dachu: min. 1 m, max. 4 m.
Nalezy zastosowaé¢ kominki wentylacyjne w iloéci 1 szt. na 50 m? dachu.

2.5. Uwagi koncowe.

Wszystkie prace zwigzane z przygotowaniem podloza oraz stosowaniem zapraw 1 klei
montazowych powinny by¢ prowadzone zgodnie z instrukcjami technologicznymi producenta
materialu oraz z zachowaniem zasad sztuki budowlanej 1 obowigzujacymi przepisami w tym
zakresie.
3. Sprzet

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
odpowiedniego dla danego rodzaju robdt zgodnie z przedmiarem robot.

4. Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zgodnymi z wymaganiami
producentéw materialow.

Na srodkach transportu przewozone materialy 1 elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczeniem, uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworcow dla
poszczegbdlnych elementow.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére pozwolg
unikng¢ uszkodzen i1 odksztalcen przewozonych materiatow.

Materialy winny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj
oraz liczba srodkow transportu powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
zawartymi w przedmiarze robot .

5. Kontrola jakosci
5.1. Kontrola jako$ci materialow.

a) przy odbiorze na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rodzaju materiatu 1 gatunku z
projektem technicznym i zaméwieniem,

b) wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta wlasciwym
oznaczeniem materiatu 1 dostarczeniem $wiadectwa lub deklaracji zgodnosci materiatu z
odpowiednim dokumentem odniesienia potwierdzajacym dopuszczenie materiatu do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Polska Norma, aprobatg techniczng). W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jakosci wystawionym
przez producenta - powinien zosta¢ on zbadany zgodnie z odpowiednimi normami,
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c) materiaty dostarczone na budowe bez dokumentoéw potwierdzajacych przez producenta ich
jakos¢, nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania,

d) nie dopuszcza si¢ do stosowania materiatow, ktoérych wlasciwosci nie odpowiadaja
wymaganiom przedmiotowych norm lub aprobat technicznych,

e) nie nalezy stosowa¢ materialow przeterminowanych,

f) wyniki odbioru materiatow 1 wyrobéw powinny kazdorazowo by¢ wpisywane do dziennika
budowy.

6.  Odbiodr robot

6.1. Roboty pokrywcze dachow, jako zanikajace, wymagajg odbiorow czesciowych. Badania w
czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktorych dostep pdzniej bedzie
niemozliwy lub utrudniony.
Odbior czegsciowy powinien obejmowac sprawdzenie:
- stanu podioza,
- jakosci zastosowanych materialow,
Dokonanie odbioru czg¢sciowego powinno by¢ potwierdzone protokotem.
Badanie koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu tych robot po deszczu 1 powinny
one obejmowac sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg robot pokrywcezych (projektem budowlanym,
specyfikacja techniczng wykonania i odbioru robot oraz przedmiarem,
- certyfikatow lub deklaracji zgodnos$ci zastosowanych wyrobéw budowlanych,
- prawidlowosci przygotowania podtozy,
- dokfadnosci 1 szczelnos$ci pokrycia.
Odbior gotowego pokrycia nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci jego wykonania z
zamoéwieniem, ktorego przedmiot okreslajg projekt budowlany (o ile istnieje), spec. techn.
wyk. 1 odbioru robdt, przedmiar, a takze dokumentacja powykonawcza. Pokrycie dachu
powinno by¢ odebrane, jezeli wszystkie wlasciwosci pokrycia sg zgodne z niniejszg
specyfikacja, wymaganiami aprobat technicznych , albo wymaganiami norm
przedmiotowych. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie
powinno by¢ przyjete.

7. Pakowanie i przechowywanie

1) Piyty styropapy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i1 oznakowane,

2) Na kazdej paczce powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi
w normie lub §wiadectwie.

3) Styropapg nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed
zawilgoceniem i dzialaniem promieni sfonecznych, w odleglosci co najmniej 120 cm od
grzejnikow.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastgpujace warunki:

odpowiadaja wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

- s3 wlasciwie opakowane 1 oznakowane,

- speiniajag wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- maja deklaracj¢ zgodnosci i certyfikat zgodnosci

Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane 1 magazynowane zgodnie z

instrukcja producenta oraz wedlug odpowiednich norm wyrobu.

12. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych
PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania
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PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy 1 asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami stosowany na gorgco
PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu
szklanego

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywanej

ST-01 ROBOTY POKRYWCZE Z PAPY
WYMAGANIA OGOLNE
WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specytikacja Techniczna ST.01-Dach-,roboty blacharskie 1 dekarskie
- Wymagania Og6lne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania 1 odbioru Robot, ktore zostang wykonane w ramach zadania:” ,, Remont
pokrycia dachowego budynku Osrodka Szkolenia i Wychowania w Lobzie przy ulicy Krotkiej 2.
1.2.  Zakres stosowania ST
Specytikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych 1 nalezy je stosowac w zlecaniu
1 wykonaniu Robot opisanych w podpunkcie 1.1.
1.4. Ogo6lne wymagania dotyczace robot pokrywczych z papy

3.1.Zgodnos¢ z dokumentacjg. Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych na podkiadzie z
papy powinny by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja techniczng, uwzgledniajaca
wymagania norm oraz rodzaj podtoza jego odmiang 1 dobdr materiatdw. Dokumentacja okresla
rowniez sposob krycia oraz podaje rozwigzania szczeg6tdw pokrycia, np. polaczen z elementami
budynku, zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, uszczelnienia wpustéw dachowych itp.

3.3. Materialy

3.3.1.Postanowienia ogélne. Materialy stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych z papy i
powtlok asfaltéw powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm PN . Zaleca si¢ stosowanie
materiatow nowych ktorych wymagania okreslono w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydanych przez ITB.

3.3.2.Materialy do ukladania wierzchnich warstw pokrycia.

Papa polimerowo asfaltowa na osnowie z widkna poliestrowego

papa na osnowie z wtdkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, wzmacnianej i stabilizowane;j
siatkg szklang, z obustronng powlokg z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypehiaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnista posypka mineralng oraz
wzdhiz jednej krawedzi nalozony jest pasek folii, strona spodnia pokryta jest czerwong powtoka
akrylowa (SYNTAN) na ktora natozone sg wzdtuzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowe;j
modyfikowanej SBS 1 zywicami zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego.

. Wihasciwosci wyrobu:

. Metoda badania/ . .
\Wihasciwosé klasyfikacja J.M. Wartos¢ lub ustalenie
1. \Wady widoczne EN 1850-1 wyrob pozbawiony wad widocznych
2. Dlugosé (*) EN 1848-1 m > 5,0
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3. Szerokosé (*) EN 1848-1 m
> 0,99 (. 1,00+0,01)

4. Prostoliniowos$¢ EN 1848-1 odchytka: <10 mm /5 m lub
proporcjonalnie dla innych diugosci
5. Grubos¢: EN 1849-1 mm 52 (-0/+0,2)/ (5,2+ 5,4)
EN 1928 Metoda B wodoszczelna przy cisnieniu 400 kPa
6. \Wodoszczelnosé
7. Reakcja na ogien EN 13501-1 klasa E
Wytrzymatos¢ ztaczy
. na scinanie EN 12317-1 N/50
-zaktad podtuzny, - mm
zaktad poprzeczny 800 (-100/+200) 1000 (-100/+200)
Wiasciwosci
mechaniczne przy
rozcigganiu:
9. |maksymalnasita EN 12311-1 N/S0
rozciggajgca -kierunek
wzdiuz, 1000 (-0/+200) / (1000+ 1200) 800 (-
-kierunek w poprzek 0/+200) / (800+ 1000)
Wiasciwosci
mechaniczne przy
10. rozcigganiu: wydtuzenielEN 12311-1 %
-kierunek wzdtuz,
-kierunek w poprzek 50 + 10 50 = 10
11 Odpornos¢ na EN 12691 Metoda A mm
" |uderzenie Metoda B 2000
2000
Odpornosé na
12. EN 12730 Metoda A kg 20

obcigzenie statyczne

13. Stabilno$¢ wymiaréw  [EN 1107-1 Metoda A |% <0,2

14, gﬁtggfglﬁzgs"iej EN 1109 bc <-30/030 mm
15. Sg{f@;”noiié na EN 1110 oc 2110

16. Stgf;::;sc naszezne o\ 1109 EN 1296 pc |25 5

17. Przyczepnos¢ posypki [EN 12039 % 10+ 10

18. \';[)Zder?é'j‘a”ie pary EN 13707 p=20 000

Materialy do wyréwnywania i uszczelniania podlozy

a)emulsyjne pasty asfaltowe o symbolach PN, PS i PW wg BN-76/6753-03,
b)asfaltowe kity uszczelniajagce wg PN-74/B-30175,

c)kit budowlany trwale plastyczny wg BN-75/6753-02.

a). Pokrycia dachowe

3.4.1.Szczelno$¢ pokrycia. Pokrycia dachowe nie powinny przepuszcza¢ wod deszczowych i
topniejacego $niegu oraz zapewniac fatwy ich odptyw w kierunku rur spustowych lub okapu.
3.4.2.0dpornos¢ na zrywanie pokrycia przez wiatr. Pokrycia dachowe powinny by¢ dostatecznie
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wytrzymate na dziatanie wystepujacych w okolicy wiatrow. Na terenach wystepowania silniejszych
wiatrow nalezy na projekcie przewidzie¢ dodatkowe zabezpieczenia.

3.4.3.Wspoldziatanie pokrycia z podtozem. Pokrycia papowe powinny by¢ dylatowane w tych
samych miejscach 1 ptaszczyznach w ktérych wykonano dylatacj¢ konstrukcji budynku. Pokrycia
dylatacji nalezy wykonac z blachy stalowej ocynkowanej lub zgodnie z PN-61/B-10245.

Dobdér materiatdéw. Stosowane do wykonywania pokrycia materialy, nawet jezeli si¢ ze sobg nie
stykaja nie moga wykazywac szkodliwego dla siebie oddziatywania Jak np. lepiki stosowane na
zimno 1 styropian.

Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robot. Roboty pokrywcze nie powinny by¢
wykonywane w

warunkach szkodliwego oddzialywania czynnikow atmosferycznych na jako$¢ pokrycia, takich jak;
temperatura

powietrza ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr, utrudniajacy
krycie.

W razie koniecznosci wykonywania pokry¢ w nie korzystnych warunkach atmosferycznych
powinny by¢ zastosowane $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscig szkodliwego ich
oddzialywania na jakos$¢ 1 trwato$¢ pokrycia

. Mocowanie papy do podloza i sklejanie poszczegolnych warstw pokrycia miedzy soba
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu palnikow gazowych.

Poszczegodlne warstwy papy powinny by¢ przyklejone do siebie na calej powierzchni. Klejenia
warstwy papy powinno by¢ wykonywane tak, aby przy rozwijaniu papy na catej szerokosci rolki
byt widoczny wyciskany watek lepiku. W czasie przyklejania rolka papy powinna by¢ stale
dociskana do podioza.

3A7. Zaklady i dlugosci arkusza papy. Arkusze papy powinny by¢ taczone ze sobg na zaktady o
szerokosci nie mniejszej niz 10 cm. Zaktady powinny by¢ wykonywane zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatrow.

W poszczego6Inych warstwach pokrycia arkusze papy powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
przy kryciu dwuwarstwowym o !/> szeroko$ci arkusza, a przy trzywarstwowym o !/ szerokosci
arkusza.

Dhugo$¢ odcinka papy nie powinna wynosi¢ wigcej niz 8 m;

Wzmacnianie pokrycia. Na zatamaniach potaci dachowych, w koszych 1 innych miejscach
trudnych do obrobienia nalezy wzmocni¢ pokrycie dodatkowa warstwa papy

Polaczenia pokrycia dachowego z innymi elementami budynku

3.7.1.Szczelnos¢ polaczen. Polaczenia pokrycia dachowego z elementami budynku wystajacymi
ponad dach lub ograniczajacymi go powinny by¢ wodoszczelne..

Miejsca przejs$cia rur, masztow antenowych itp. przez dach powinny by¢ dodatkowo uszczelnione
kitem uszczelniajgcym.

Polaczenie pokrycia ze §wietlikami dachowymi, wlazami oraz w obrebie dylatacji powinno by¢
wykonane w sposob zabezpieczajacy przed przeniknigciem wody pod pokrycia dachowe.
3.7.2.Wywinigcie papy. Papy poszczegdInych warstw pokrycia dachowego powinny by¢
wywini¢te na wystajace pionowe elementy budynku na wysoko$¢ co najmniej 15 cm 1 powinny by¢
zabezpieczone przed obsuwaniem si¢ np. za pomocg obrobki blacharskiej. Pape nalezy rowniez
wywing¢ na pelng wysoko$¢ 1 wierzch $cianki murow ogniowych

3.7.3. Zabezpieczenia blaszane.

Potaczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocg zabezpieczen
blaszanych wg PN-61/B-10245 wklejanych miedzy warstwy pokrycia moze by¢ stosowane przy
pochyleniu potaci dachowych nie mniejszym niz 10%.

Gorny brzeg zabezpieczenia powinien by¢ zamocowany w odstgpie 30 + 40 cm, dolny brzeg
powinien by¢ wykladany miedzy wierzchnig a podktadowg warstwa pokrycia. Szerokos¢ klejenia
nie powinna by¢ mniejsza niz 12 cm.

Pod zabezpieczeniem blaszanym powinna by¢ wywinigta papa podktadowa na wysokos¢ co
najmniej 15 cm.
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3.7.4. Wykonywanie obrobek dachowych z pap zgrzewalnych

- do wykonania obrébek katowych §cianek attykowych 1 komindw nalezy stosowac
wylacznie papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z wldkniny poliestrowej, w
uktadzie dwuwarstwowym,;

- po ulozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na potaciach dachow, w katowych
narozach zastosowac kliny dachowe o przekroju trojkatnym 10x10 cm, z welny mineralne;,
laminowanych papa; kliny dachowe mocowa¢ do zagruntowanego podtoza odpowiednim klejem
bitumicznym (do przyklejania welny mineralnej);

- po zamontowaniu klinow dachowych, zgrza¢ pape podktadowa obrobki w pasie o takiej
szerokosci, by zaktad papy podktadowej poza klinem, zaro6wno na potaci dachowej jak 1 na §cianie
pionowej wynosit min. 10 cm;

- w dalszej kolejnosci zgrza¢ pape wierzchniego krycia na potaci w ten sposob, by arkusz
papy wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawedzi klina dachowego, co zapewni zaktad na
papie podktadowej obrobki o szer. min. 10 cm;

- pape¢ nawierzchniowg obrdbek katowych zgrzewac pasami papy o takiej szerokosci, by
krawedzie boczne tych paséw byly wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy podktadowe;j
obrobek;

- na pionowych powierzchniach $cianek attykowych 1 komindéw, nawierzchniowg obrobke
papowa nalezy dodatkowo przymocowac listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. min. 0,7
mm. Odlegtos¢ pomiedzy punktami zamocowan ok. 25 cm. Jako tgczniki mocujace stosowac kotki
rozporowe z wkretami uzbrojonymi w rozety do maskowania tboéw wkretow lub gwozdzie
dekarskie z podktadka EPDM wbijane w kotki rozporowe. Styk listwy ze sciang wypetnic¢ od gory
kitem trwaleplastycznym.

4.4. Obrobki blacharskie

- mocowanie pasow nadrynnowych wkretami do taty okapowej w rozstawie podluznym do
500 mm, w dwoch rzgdach mijankowo;

- krawedzie boczne wyzszej czesci dachu segmentu 2-kondygnacyjnego, obrobi¢ blacha z
odgigciem pionowym na wys. min. 5 cm powyzej wierzchniej warstwy pokrycia papowego;

- obrobki pokrycia $cianek attykowych mocowac za pomocg klamer z ptaskownika
cynkowego 4x 40 mm , przytwierdzanych do konstrukeji Scianek w rozstawie max. 40 cm kotkami
rozporowymi. Klamry nalezy tak wyprofilowaé, by ptaszczyzny poziome obrobek po
zamocowaniu, tworzyty spadek min. 2% w kierunku potaci dachowych. Odgiecia pionowe tych
obrobek po obu stronach krawedzi murdéw, winny wystawac na odlegto$¢ min. 3 cm poza
plaszczyzny $cian, a wysoko$¢ odgig¢ winna wynosi¢ min. 5 cm

- obrobki blacharskie nalezy wykona¢ zgodnie z PN-61/B-10245;

- 4.6. Rynny

- uchwyty do rynien typ Uk/0/120 mocowa¢ do desek okapowych w rozstawie co 500 mm, z
wyregulowaniem spadkow podtuznych;

- spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %;

- rynny wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,52 mm; zewngetrzna krawedz rynien
powinna by¢ polozona o 2 cm nizej niz krawedz wewnetrzna;

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztonow i1 skladane w elementy
wieloczlonowe; faczenie czlond6w w zlaczach poziomych na zaktad w kierunku sptywu, o
szerokosci 40 mm; zlacza lutowane na calej ich dtugosci, lub elementy prefabrykowane ( gotowe) o
dtugosci 4 m.

- rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 1
PN-61/B-10245 pkt. 2.6 1 2.7 normy;

- uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999;

11|Strona



Zakres badan przy odbiorze

a)sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng

b)sprawdzenie podloza

c)sprawdzenie materialow

d)badanie prawidtowosci i doktadnosci wykonania pokrycia

4.2.Warunki przystgpienia do badan. Do oceny 1 przyjecia pokrycia dachowego wykonawca
powinien przedstawi¢ co

najmniej nast¢pujace dokumenty:

a)zatwierdzong dokumentacj¢ techniczng i dziennik budowy,

b)protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidtowe przygotowanie podioza,
prawidlowego wykonania kazdej z warstw podkladowych pokrycia oraz innych robdt zanikajacych,
c)protokoty badan kontrolnych lub za§wiadczenia o jakos$ci materialdéw uzywanych do wykonanego
pokrycia.

4.3.0pis badan

4.3.1.Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno by¢ przeprowadzone przez
poréwnanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym wg 3.1 oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin 1 pomiaru, a w odniesieniu do robot zanikajacych na
podstawie protokotdw odbioréw migdzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.
4.3.2.Sprawdzenie podtoza powinno by¢ przeprowadzane podczas odbioru migdzyoperacyjnego
przed przystapieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny by¢ podane w
protokole z tego odbioru.

Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtozy oraz spadkow nalezy przeprowadza¢ za pomocg faty
kontrolnej o dlugosci 2 m 1 przymiaru z podziatka milimetrowa. Sprawdzenie nierdwnosci
wglebien, wypuklosci, spoin migdzy elementami podioza oraz szczelin dylatacyjnych nalezy
przeprowadzac¢ przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoscig do 1 mm. Przy sprawdzeniu spadkow
nalezy postugiwac¢ si¢ dodatkowo poziomicg murarska.

4.3.3.Sprawdzenie materialow nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie zapisow w dzienniku
budowy oraz zaswiadczen o jakos$ci (atestow) lub wynikéw badan kontrolnych stwierdzajacych
zgodnos$¢ uzytych materialdow z wymaganiami odpowiednich norm lub §wiadectw dopuszczenia
materialow do stosowania w budownictwie wydanych przez 1TB.

4.3.4 Badanie prawidlowosci wykonania pokrycia

4.3.4.1.Sprawdzenie przyklejania papy. Sprawdzanie przyklejania papy do podtoza lub poprzedniej
warstwy nalezy przeprowadzi€ przez ogledziny zewnetrzne. Miejsca nasuwajace watpliwosci co do
prawidlowosci przyklejania papy natezy bada¢ przez dokonanie w pokryciu dwoch réwnoleglych
naci¢¢ na glebokos$¢ warstwy o dlugosci okoto 5 cm 1 odrywanie paska papy o szerokosci nie
wiekszej niz 5 cm. Oderwanie powinno nastgpi¢ w warstwie papy a nie lepiku.

4-3.4.3. Sprawdzenie rownos$ci powierzchni pokrycia papowego lub pokrycia asfaltowego
bezspoinowego na podktadzie papowym nalezy przeprowadza¢ zgodnie z 4.3.2.

4.3.44. Sprawdzenie prawidlowosci spadkdéw 1 szczelnosci pokrycia nalezy przeprowadzad
gldwnie w miejscach

narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca syku ze §cianami,
kominami, $wietlikami itp.).

Sprawdzanie szczelnos$ci pokrycia nalezy przeprowadza¢ bezposrednio po obfitym opadzie
deszczowym; sprawdzenie to mozna rowniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu
strumienia wody przez okres nie krotszy niz 15 minut 1 obserwowanie czy sptywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekOw.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposob umozliwiajacy ich odszukanie 1 naprawy po
wyschnigciu pokrycia.

4.3.4.5.Sprawdzenie pozostatych wymagan podanych powyzej nalezy przeprowadza¢ przez
ogledziny
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zewngetrzne 1 ewentualnie przez pomiar

4.4. Ocena wynikow badan. Jezeli przeprowadzone badania dadzg wynik dodatni wykonane
roboty pokrywacze dachow papa nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy. W przypadku gdy
chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, cato$¢ robot porywczych lub tylko ich czes$¢ nie
spetniajag wymagan nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy; w tym przypadku
wykonawca obowigzany jest doprowadzi¢ pokrycie dachowe do stanu odpowiadajacego
wymaganiom normy i przedstawic¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Normy 1 dokumenty zwigzane

PN-85/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i1 badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania 1 badania techniczne przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na gorgco

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na goraco
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymalosciowymi
BN-70/5028-13 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie papowe

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne 1 samogasnace.

PODSTAWA PEATNOSCI Ustalenia Ogélne

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce dla przedstawionego przedmiaru
robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest warto$¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniad
wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Specyfikacji Technicznej .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe bedg obejmowac: robocizng bezposrednig wraz z kosztami,
warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi
kosztami ubytkow 1 transportu na plac budowy, wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami, koszty
posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczane zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

ST 03 INSTALACJA ODGROMOWA .
1.WSTEP
1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej STE.01.05.

e Przedmiotem przedstawionej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot montazowych dotyczacych wykonania instalacji odgromowej dla zadania
inwestycyjnego : Remont pokrycia dachowego na budynku OSIW w Lobzie , 73-150
Lobez, ul. Krotka 2

1.2.  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;.

Specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy 1 kontraktowy przy robotach
elektromontazowych zwigzanych z realizacja rob6t wymienionych w punkcie 1.1 specyfikacji .

1.3.  Zakres robot objetych Specyfikacjg Techniczng.

Zakres robot obejmuje :

-demontaz istniejgcej inastalacji odgromowej
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- montaz systemu wsporczego ,

- montaz zwodow pionowych ( na budynku stolowki z wylaczeniem budynku gldwnego) i
poziomych ,

- montaz zlaczy ,

- montaz potaczen metalicznych konstrukcji dachu z metalowym pokryciem dachu ,

1.4. Ogoblne wymagania dotyczace robot .

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za wykonanie prac zgodnie z przedstawiong specyfikacja
techniczng , dokumentacja projektowa , cytowanymi w pkt.10 normami 1 przepisami zwigzanymi
oraz poleceniami Inzyniera .

2.MATERIALY

Kazdy wbudowany materiat powinien posiada¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa , certyfikat
zgodnosci lub aprobate techniczng . Do wykonania przedstawionych wyzej prac nalezy zastosowac
n/w materiaty:

- bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 , FeZn 30x4

- drut stalowy ocynkowany DFeZn i § ,

- - zlacza kontrolne ,

- - wsporniki

3.SPRZET

3.1.0g6lne wymagania dotyczace sprzgtu

Ogoblne wymagania dotyczace sprze¢tu podano w ST 00 ,,Wymagania og6lne" .

3.2.Sprzet do wykonania robot.

Sprzet reczny ( elektronarzedzia ) zgodny z projektem organizacji robot .

4. TRANSPORT

Srodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ sprawne technicznie i dostosowane do transportu
odpowiednich materiatow .

Do wykonania prac montazowych nalezy zastosowa¢ n/w $rodki transportu :

- samochodd dostawczy 0.9 t.

5.WYKONANIE ROBOT

Wymagania og6lne przedstawiono w specyfikacji ST 00. Przed przystagpieniem do prac
montazowych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi , projekt wykonawczy na w/w zakres prac celem
jego zatwierdzenia .

5.1.  Montaz oston kominow , wywietrzakow, wentylatorow .

Wyzej wymienione elementy chronione s3 zwodami poziomymi montowanymi na obwodzie
chronionego komina lub wywietrzaka . Zwody wykona¢ drutem DfeZn fi 8 na wspornikach
wysokosci 60 mm . Polaczenie z pokryciem dachowym przewodu odprowadzajacego wykonac za
pomoca Iacznika przykrecanego do blachy dachu za pomocg srub M10 .

5.2. Montaz zwodoéw pionowych .

Zwody pionowe wykonane z drutu DFeZn fi 8 na uchwytach .

5.4. Montaz zlaczy kontrolnych .

Zlacza kontrolne montowac na wys. 0,5-1m .

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu :

- sprawdzeniu polaczen elektrycznych konstrukceji nosnej z blacha dachu ,

- montazu zwodow pionowych , poziomych , masztow ,

- sposobu montazu zlgczy kontrolnych ,

- wykonaniu pomiar6w uziemienia ,

7.0BMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowg jest kompletna instalacja odgromowa .

8.ODBIOR ROBOT

Ogo6lne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST 00 Odbiorowi bedzie podlegata
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kompletna instalacja odgromowa .

Odbiorowi beda podlegaty nastepujace elementy robot :

- - montaz odprowadzen od uziomu do zlaczy do zlacza pomiarowego wraz z spawami ,

- montaz potaczen elektrycznych konstrukceji dachu z blachg dachu .

- montaz zwoddéw pionowych ,

Do odbioru nalezy przygotowac :

-- protokoly pomiaréw elektrycznych ,

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg platnosci za wykonane prace jest dokonanie odbioru wykonanych prac przez Inspektora
Nadzoru Budowlanego . Cena jednostkowa zawiera wszystkie prace niezbedna do wykonania
petnego zakresu prac zgodnie z pkt 1.3 oraz z pkt. 5 Specyfikacji oraz z przygotowaniem
materialow do odbioru .

10.  PRZEPISY ZWIAZANE

1)Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano montazowych Tom V. Instalacje
elektryczne.

2)PN-INC 61024-1, PN-IEC 61024-1-1 , PN-IEC 61024-1-2 Ochrona odgromowa obiektow
budowlanych .
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