Mistanko sala gimnastyczna -roboty remontowe INWESTORSKIPRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opls | wyliczenia | j-m. | Poszcz, i Razem
1 Remont pokrycla dachowego
1|KNR 4-01 Rozebranle rynien z blachy nie nadajgcei sig do uzytku m
d.1|0535-04
(26,1+14,2*2+26,1-8) - m 72,600
RAZEM 72,600
2|KNR 4-01 Rozebranie chrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kolnferzy, gzymsdw [m?
d.1(0535-08 itp. z blachy nie nadajgcej sig do uzytku
(26,1+14,2*2+26,1-8)*0,25 m? 18,150
RAZEM 18,150
3|KNR 9-14 Pokrycia dachow nowe w ukiadzie jednowarstwowym papg Syntan SBS; grubosé |m?
4.1/10201-02 5,7 mm
(9,7+26,1)*0,5*8,2*2+14,2*8 2*0,5*2 m? 410,000
. RAZEM 410,000
4|KNR 9-14 Obrabki dekarskie jednowarstwowe o powlerzehni ponad 0,5 do 1,0 m2 obrabianej im?
d.1|6301-02 powiarzchni wykonane papg Szybki Syntan {vylazow dachowych, komindw, klap
dymowych itp.)
0,330,564 m? 0,660
RAZEM 0,660
5|KNR 2-02 Obrabki przy szeroko$cl w rozwinigeiu do 25 em z blachy ocynkowang] m?
d.1|0506-01
poz.2 m? 18,150
RAZEM 18,150
6[KNR-W 2-02 |Rynny dachowe pélckragle o §r. 15 cm - montaz z gotowych elementéiv z blachy  [m
d.1(0622-02 stalowej ocynkowanej
poz.i - m 72,600
RAZEM 72,600
7|KNR-W 2-02 |Rury spuslowe okragle o $r. 12 em - montaZ z gotowych elementéw z blachy stalo-|m
d.1|0529-01 wej ooynkowanej
8*4 m 32,000
RAZEM 32,000
B|KNR K-05  |Montaz rynien dachowych - [e] spustowy szi.
¢.1/0501-06
4 szl. 4,000
RAZEM 4,000
2 Naprawa $ciany z tylu budynku
21 Roboty przy styku budynku z gruntem { z tytu} )
9|KNR 2-01 Reczne usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubodci 30 cm bez darni |m?
d.2,1(0125-03 z przewozem taczkami
0125-07
3*14,5 m2 43,500
RAZEM 43,500
10[KNR 4-01 Uzupedniente tynkéw zewneglrznych cementowych kat. Il o podiozach z z cegly, m2
d.2.1(0727-03 pustakéw ceramicznych, gazo- planobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
14*1,1 in? 15,400
RAZEM 15,400
11|KNR 2-02 lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne plonowe - wykonywane na zim- |m?
d.2,7]0803-M1 no z emulsji asfaltowe] - pierwsza warstwa
poz.20 m? 13,000
. - RAZEM 13,000
12|KNR 2-02 lzotacje przeciwwilgociowe powlokowe bltumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?
d.2.1]0603-02 no z emulsji asfaltowe] - druga i nasfepna varstwa
poz.20 m? 13,000
RAZEM 13,000
13[KNR 0-23 Ocleplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - - przyklejenie plyt styropianoc- m?
d.2,1|12612-01 wych do §clan
1*14,5 m? 14,500
N - RAZEM 14,500
14|KNR 0-23 Ocieplenie écian budynkéw plytami styroplanowymi - system STOPTER - przykle- {m?
d.2.1(2612-08 jenie warstwy siatki na §cianach
14,5 m? ~ 14,500
_ RAZEM 14,500
15|KNR-W 2-01 |Robely zismne wykonywane koparkami podsigbiernymi o pajemnosci tyzki .25 m3|m?
d.2.1]0203-03 z.sz. |w gruncie kat, |-l z transportem urobku samochodami samovrytadowczymi na od-
2.3,12. 9905- [legloéé do 1 km - do 750 m3 w jednym miejscu - dowdz ziemi dia podniesienta te-
02 renu
14%*1*1 |5 f’f‘l3 21 ,000
RAZEM 21,000
16{KNR 4-0 Zasypanie wykopéw ziemia z ukopow z przerzutem ziemi na odlegfosé do 3 m 1 m?
d.2,110105-01 ubiclem warstwami co 15 cm w gruncle kat. I- - rozplantowanie i ubicie dowiezio-
nej ziemi dla pednieslenia terenu z tylu budynku
poz.15 m3 21,000
RAZEM 21,000
17|KNR 2-31 Warstwy odsgczajace z piasku w korycie | na poszerzeniach, vwykenanie | zaggsz- m?
d.2.1|0104-01 czanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 10 em - pod opaske z piyt
chodnikowrych

Nomma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 19116




Mielenko sala gimnastyczna -roboty remontowe INWESTORSKIPRZEDMIAR

Podstawa Opls i wyliczenia jom. Poszez. Razem
opaska z tylu [14*0 6 m2 8,400
przy sali spor-
towe]
RAZEN 8,400
KNR 2-31 Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 2 wypelnieniern  |m?
0502-05 spoin- opaska z tylu przy sali sportowej
opaska z tytu [ 14*0,5 m? 7,000
przy safi spor-
towei
RAZEM 7.000
2,2 Roboty na $clanie powyzej terenu
19|KNR AT-05 |Rusziowania ramowe elewacyine o szer. 0,73 m | rozstawie podiuznym ram 3,07 |[m?
d.2.2]1652-01 mowys, do 10 m
6*14,5 m? 87,060
RAZEM 87,000
20[KNR 4-01 Uzupeinienie tynkéw zewnstrznych zwyklych kat. Il o podlozach z cegly, pustakdw|m?
d.2.2(0726-03 ceramicznych, gazo-i planobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu )
13 m? 13,000
RAZEM 13,000
21|KNR 2-02 v, |Czas pracy rusziowan grupy 1
d.2.2]16 z.52.5.156 |(p0z.:20)
2.3 Naprawa izolacjl pozigmej $cian- inlekeja
22/KNR AT-25 (Iniekcja grawitacyjna jednorzedowa jednostronna w $cianie o grubo$ci 38 om - sto-|m
6.2.3|0101-02 .5z, |pleit przesiaknigeia wilgocly do 60%; sciany 2 cegly o podwyzszone] twardosel
2.1
26,1*2+14,2*2 m 80,800
RAZEM 80,600
24 Naprawa lamperil wewnatrz budynku- sall gimnastycznej- usunigcie skutkéw podciagania wilgoci
23[KNR 4-01 Qdbicie tynkéw wewngtiznych z zaprawy cementowo-wapiennej pasami o szero- |m
d.2.4|0702-06 koéci do 30 cm
14,5 m 14,500
RAZEM 14,500
24|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyklych wewnetrznych kat, it z Zaprawy cemeniowo-wa- m?2
d.2.4(0711-03 piennej na $clanach 1 slupach prostokatnych na podiozu z cegly, pustakow cera-
micznych, gazo- | planobetonéw (do 5 m2 w 1 miejscu)
14,503 m? 4,350
RAZENM 4,360
25{KNR 4-01 Dwukreine malowanie farbaml olejnymi starych tynkéw wewnetrznych Scian z jed- |m?
d.2.4(1206-04 nokrotnym szpachlowanlem
(26,1+14,2)*2*1.,5 m? 120,900
RAZEM 120,900
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