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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
wykonania i odbioru rohét budowlanych

Remont pokrycia dachowego na budynku OSIW w
ST.00. Wymagania ogdlne

1.1. WSTEP

Przedmiot Wymagat Ogélnych ,

Wymagania Ogélne zawierajg informacje oraz wymagania wspélne dotyczace wykonania i odbioru
Robot ktére realizowane bgda w ramach Kontraktu : dla zadania inwestycyjnego: Remont pokrycia

dachowego na budynku OSIW w Mielenku Drawskim”.

Zakres stosowania Wymagan Ogélnych

Wymagania Ogdlne nalezy odczytywad i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu Robét opisanych w
punkeie 1.1 jako czg§¢ Dokumentacji Przetargowej i Kontraktowe]. Wymagania ogélne nalezy
rozumieg i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi dokumentami: Dokumentacja
Projektowa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét

Przedmiary Robot. Specyfikacje uwzgledniaja normy pafistwowe instrukcje i przepisy stosujgce
sig do Rob6t. Powolujg sig one na Polskie Normy (PN}, normy branzowe (BN) oraz instrukcje.
Normy te nalezy traktowa¢ jako integralng czg$€ i nalezy je czytaé lgcznie 7 Rysunkami i
Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Rozumie si¢ , iz Wykonaweca jest w petni
zaznajomiony z ich zawartodcig i wymaganiami. Zastosowanie beda miaty ostatnie wydania norm ,
instrukeji i przepiséw (datowane nie p6zniej niS 30 dni przed datg sktadania ofert) , o ile nie
postanowiono iaczej. Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposéb , $ciéle w zgodzie z
Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Okreslenia podstawowe

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazd6w obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakoficzeniu, :

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania
10bdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecefi i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawcg i projektantem,
»Inspektor Nadzoru" - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez
Zamawiajacego, o ktérej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem,,, Kierownik budowy" réwnowaznie - osoba
wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystgpowania w jego
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu,

Ksigzka obmiardw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez, Wykonawce obmiaru dokonywanych
rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikéw, Wpisy w ksigzce obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

Laboratorium - laboratorium badawcze drogowe lub inne, zaakceptowane przez Zamawiajacego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badaf i préb zwigzanych z oceng jakoéci materiatéw oraz
Robot, Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacja
Projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru, Micjsce
Wywozu - migjsce pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy spelniajace obowigzujace przepisy
prawa, Miejsce magazynowania - miejsce tymczasowego skladowania pozyskane staraniem i na
koszt Wykonawcy spelniajgce obowigzujace przepisy prawa,

Miejsce zrzutu wéd gruntowych - miejsce zrzutu wéd gruntowych odpompowanych w trakcie
realizacji rob6t pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy,

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy,

Odpowiednia (bliska) zgodnogé- zgodnogé wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okredlony z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju Rob6t budowlanych,

Odktad - migjsce w bliskodci realizowanych robét pozyskane staraniem i na koszt Wykonawcy
spelniajace obowigzujace przepisy prawa,

Polecenie Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji
rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy, Projektant - uprawniona osoba
prawna 1 fizyczna bgdaca autorem Dokumentaci Projektowej, Przedsigwziecie budowlane -
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Przeszkoda sztuczna - dzieto luazkie, stanowigee urrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przykiad droga, kolej, rurocigg, kanal, ciag pieszy lub rowerowy itp. Rekultywacja - Roboty majace
na celu uporzadkowanie i przywrécenié pierwotnych funkeji terenom Naruszonym w czasie
realizacji zadania budowlanego, '

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czeéé terenu budowy, Wykonawca - Firma
wyloniona w drodze przetargu na wykonanie dla zadania inwestycyjnego;

Zajgcle pasa drogowego - czasowe zajecie czedei drogi lub chodnika,

Ogélne wymagama dotyczace Rohot ,

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektows,

Specyfikacjami Technicznymi, przepisami obowigzujgcymi w Polsce, Polskimi Normami (PN},
Branzowymi

Normami (BN) i Poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przekazanie placu budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okre§lonym w Warunkach Kontraktu przekaze Wykonawcy Teren
Budowy, Dziennik Budowy, pozwolenie na budowe oraz dwa egzemplarze Dokumentacji
Projektowej i dwa komplety ST. :

Dokumentacja Wykonawcza

Zamawiajacy posiada Dokumentacje Wykonawczg .

Przedmiary robét: instalacje odgromowe, docieplenie poddasza z remontem pokrycia.

Rysunki zawarte w Dokumentacji pozwalaja na okreélenie lokalizacji, zakresu i charakteru Robét,
Wykonawca wyceni roboty na podstawie Dokumentacji Przedmiaru i ST.

Zabezpieczenie Placa Budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakoticzenia i odbioru ostatecznego Robét (Przejgcia Robot),

Wykonawca ma obowiazek wykonaé lub dostarczyé, zainstalowaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace takie jak: ploty, zapory, siatki, znaki, $wiatta ostrzegawcze, sygnaly itp.
budowlanego. ‘

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. _

W okresie trwania budowy i wykariczania Robét Wykonawca bedzie : utrzymywa¢ Teren Budowy
i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepis6w i norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i woké! Terenu
Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzert lub uciazliwosci dla 0séb lub whasnodci spolecznegj 1 innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu, wibracji Jub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sig do tych wymagan bedzie mial szczegélny wzglad na
lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynéw, sktadowisk, ukop6w i drég dojazdowych, srodki
ostroznosci i zabezpieczenia przed ! zanieczyszczeniem zbiornikéw i cickéw wodnych odpadami
Lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami, mozliwoécig

powstania pozaru,

Ochrona przeciwpozarowa '

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowe]j. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprz¢t przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, baz produkeyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach. .
Materialy fatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji Robét albo przez personel

Wykonawcy.

Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia, Nie
dopuszcza sig uzycia materiatéw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym

od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robét beda mialy $wiadectwa dopuszezenia, wydane przez
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uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialdw

na §rodowisko.

Materialy, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tytko w czasie Robét, a po zakoficzeniu Robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagaf technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzyma¢ zgodg na uzycie tych materiatéw od wilasciwych organéw administracji
panstwowei lub samorzadowei.

QOgraniczenie obcigzen osi pojazddw :

Wykonawca stosowaé sig bedzie do ustawowych ograniczeni obciazenia na o$ przy transporcie
materialéw.

Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo
tadunkéw i w sposdb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.
Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie Terenu Budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawg wszelkich Robét w ten sposéb nszkodzonych, zgodnie z poleceniem Inspektora Nadzoru.
Bezpieczenstwo i higiena pracy '
Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestizegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, W szczeg6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.INSTALACJA

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzgt 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia

bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca opracuje plan bezpieczetistwa i ochrony zdrowia.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnienjem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej

ST-01 ROBOTY POKRYWCZE Z PAPY

WYMAGANIA OGOLNE

WSTEP

1L1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST.01-Dach-,roboty blacharskie i dekarskie

- Wymagania Ogblne odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszezegélnych wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, kiére zostang wykonane w ramach zadania;” ,, Remont
"pokrycia dachowego budynku Osrodka Szkolenia i Wychowania w Mielenku Drawskim®,

1.2.  Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowia cz¢$¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1,

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robét pokrywezych z papy

3.1.Zgodnos¢ z dokumentacja. Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych na podktadzie z
papy powinny by¢é wykonane zgodnie 7 zatwierdzong dokumentacija techniczna, uwzgledniajgcy
wymagania norm oraz rodzaj podioza jego odmiang i dobér materialéw, Dokumentacja okresla
réwniez sposdb krycia oraz podaje rozwigzania szezegéléw pokrycia, np. polaczess z elementamni
budynku, zabezpieczenia szczelin dylatacyjnych, uszezelnienia wpustéw dachowych itp.

3.3, Materiaty

3.3.1.Postanowienia ogélne. Materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych z papy i
powlok asfaltéw powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm PN . Zaleca si¢ stosowanie
matetialéw nowych kt6rych wymagania okre$lono w $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w
budownictwie, wydanych przez ITB.

3.3.2.Materiaty do ukladania wierzchnich warstw pokrycia,
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Papa polimerowo asfaltowa na osnowie z wiékna poliestrowego

papa na osnowie z witkniny poliestrowej o gramaturze 250 g/m2, wzmacnianej i stabilizowanej
siatkg szklang, z obustronng powloka z masy asfaltowej: z asfaltu modyfikowanego SBS z
wypelniaczem mineralnym. Strona wierzchnia pokryta jest gruboziarnistg posypkg mineralng oraz
wzdhuz jednej krawedzi natozony jest pasek folii, strona spodnia pokryta jest czerwong powltokg
akrylowg (SYNTAN) na ktéra natozone sg wzdluzne profilowane pasma klejowe z masy asfaltowej
modyfikowanej SBS i zywicami zabezpieczone folig z tworzywa sztucznego.

. Wiadelwogcl wyrobu;
Metoda badania/
Wiadclwosé klasylikac]a WM. Wartosé [ub ustalenie
1. Wady widoczne EN 1850-1 wyréb pozbawlony wad widocznych
2, Dlugosdé {*) EN 1848-1 im > 5,0
3, Szerokosé (7} EN 1848-1 m
> 0,99 ( 1,0040,0% )
4. Prostcfiniowosé EN 1848-1 lodchytka: <t0mm /5 m lub
proporcjonainie dla innych dlugoset
5. |Grubosé: EN 1849-1 mm (5.2 (-0/+0,2)/ (5,2+ 5.4)
EN 1928 Metoda B wodoszczelna przy clénieniu 400 kP
6. Wodoszozelnosé creina przy ¢ a
7. Reakela na cgien EN 13501-1 kiasa E
Wytrzymalo$é zlgczy
g na $cinante EN 12317-1 N/S0
-zaktad padiuzny, - 3 mm
zaktad poprzeczny 800 (-100/+200) 1000 {-100/+200)
Wiaschwosci
mechaniczne przy
rozcigganiu:
9. maksymalna sila EN 12311-1 gﬁo
rozciggajaca -kisrunek
wzaluz, 1000 (-0/+200) / (1000+ 1200) 800 (-
-Kierunek w poprzek 0/+200) / (800+ 16000)
Wiasciwoscl
mechaniczne przy
10.  jrozcigganiu: wydtuzenielEN 12311-1 %
kierunek wzdluz,
-kierunek w poprzek 50 + 1050 £ 10
1i Odpornosé na EN 12691 Mstoda A nm
" |uderzenie Metoda B 2000
%_GOO
10dpornodé na
. 2
12 lobcigzenie statyczne EN 12730 Meteda A fg 0
13. Stabilnosé wymiaréw  [EN 1107-1 Metoda A % <0,2
Gietko$¢ w nigkief L, .
14, lemperaturze EN 1169 C <30 /030 mm
iOdpornosd na o
15. l(splywanie EN 1110 C >110
16, [JdpOmOSEnasIuCINGley 0o kN 1005 P |25 45
tarzenie
17. Przyczepno$é posypki [EN 12039 70 10£ 10
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Przenikanie pary _
18. wodne] EN 13707 p=20 000

Materiaty do wyréwnywania i uszezelniania podlozy

a)emulsyjne pasty asfaltowe o symbolach PN, PS i PW wg BN-76/6753-03,
b)asfaltowe kity uszczelniajace wg PN-74/B-30175,

C)kit budowlany trwale plastyczny wg BN-75/6753-02.

a). Pokrycia dachowe

3.4.1.Szczelnosé pokrycia. Pokrycia dachowe nie powinny przepuszcza¢ wéd deszczowych i
topnicjacego $niegu oraz zapewniaé tatwy ich odptyw w kierunku rur spustowych lub okapu.
3.4.2,0dpornoéé na zrywanie pokrycia przez wiatr, Pokrycia dachowe powinny by¢ dostatecznie
wytrzymate na dziatanie wystgpujacych w okolicy wiatréw. Na terenach wystgpowania silniejszych
wiatréw nalezy na projekcie przewidzieé¢ dodatkowe zabezpieczenia.

3.4.3.Wspétdziatanie pokrycia z podiozem. Pokrycia papowe powinny byé dylatowane w tych
samych miejscach i plaszczyznach w ktérych wykonano dylatacje konstrukcji budynku. Pokrycia
dylatacji nalezy wykonaé z blachy stalowej ocynkowanej lub zgodnie z PN-61/B-10245.

Dobér materiatéw. Stosowane do wykonywania pokrycia materiaty, nawet jezeli si¢ ze sobg nie
stykaja nie moga wykazywa¢ szkodliwego dla siebie oddziatywania Jak np. lepiki stosowane na
zimno i styropian.

Warunki atmosferyczne w czasie wykonywania robét. Roboty pokryweze nie powinny byé
wykonywane w

warunkach szkodliwego oddziatywania czynnik6w atmosferycznych na jakos¢ pokrycia, takich jak;
temperatura

powietrza ponizej +5°C, rosa, opady deszczu lub $niegu, oblodzenie oraz wiatr, utrudniajgcy
krycie.

W razie koniecznosdci wykonywania pokryé w nie korzystnych warunkach atmosferycznych
powinny byé zastosowane $rodki zabezpieczajace przed mozliwoscig szkodliwego ich
oddzialywania na jako$¢é i trwatos¢ pokrycia

. Mocowanie papy do podloza i sklejanie poszezegélnych warstw pokrycia mi¢dzy soba
powinny by¢ wykonywane przy uzyciu palnikéw gazowych,

Poszczegdlne warstwy papy powinny byé przyklejone do siebie na catej powierzchni. Klejenia
warstwy papy powinno byé wykonywane tak, aby przy rozwijaniu papy na calej szerokosci rolki
byt widoczny wyciskany walek lepiku. W czasie przyklejania rolka papy powinna by¢ stale
dociskana do podtoza.

3A7. Zaktady i dtugoéci arkusza papy. Arkusze papy powinny by¢ iaczone ze sobg na zaklady o
szerokodci nie mniejszej niz 10 cm. Zaktady powinny byé wykonywane zgodnie z kierunkiem
najczesciej wystepujacych w okolicy wiatréw.

W poszczegdlnych warstwach pokrycia arkusze papy powinny by¢ przesunigte wzglgdem siebie
przy kryciu dwuwarstwowym o ', szerokosci arkusza, a przy trzywarstwowym o /3 szerokosci
arkusza.

Diugoéé odcinka papy nié powinna wynosi¢ wigcej niz 8 m;

Wazmacnianie pokrycia. Na zatamaniach potaci dachowych, w koszych i innych migjscach
trudnych do obrobienia nalezy wzmocnié¢ pokrycie dodatkowg warstwa papy

Polgczenia pokrycia dachowego z innymi elementami budynku

3.7.1.Szczelnoéé polaczen. Polaczenia pokrycia dachowego z elementami budynku wystajgcymi
ponad dach lub ograniczajacymi go powinny by¢ wodoszczelne..

Miejsca przejécia rur, masztéw antenowych itp. przez dach powinny by¢ dodatkowo uszczelnione
kitem uszczelniajgcym,

Potaczenie pokrycia ze $wietlikami dachowymi, wlazami oraz w obrebie dylatacji powinno by¢
wykonane w spos6b zabezpieczajgcy przed przeniknigciem wody pod pokrycia dachowe.
3.7.2.Wywiniecie papy. Papy poszczegélnych warstw pokiycia dachowego powinny by¢
wywinigte na wystajace pionowe elementy budynku na wysoko$¢ co najmniej 15 cm i powinny by¢
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zabezpieczone przed obsuwaniem si¢ np. za pomoca obrébki blacharskiej. Pape nalezy réwniez
wywingé na petng wysokosé i wierzch $cianki muréw ogniowych

3.7.3. Zabezpieczenia blaszane.

Polaczenie pokrycia dachowego z pionowymi elementami budynku za pomocy zabezpieczen
blaszanych wg PN-61/B-10245 wklejanych migdzy warstwy pokrycia moze by¢ stosowane przy
pochyleniu polaci dachowych nie mniejszym niz 10%.

Gorny brzeg zabezpieczenia powinien byé zamocowany w odstepie 30 + 40 cm, dolny brzeg
powinien by¢ wykladany migdzy wierzchnig a podktadows warstwa pokrycia. Szerokodé klejenia
nie powinna byé mniejsza niz 12 cm.,

Pod zabezpieczeniem blaszanym powinna by¢ wywinieta papa podktadowa na wysokoéé co
najmniej 15 cm.

3.7.4. Wykonywanie obrébek dachowych z pap zgrzewalnych

- do wykonania obrébek katowych $cianek attykowych i kominéw nalezy stosowaé
wytacznie papy asfaltowe modyfikowane zgrzewalne, na osnowie z widkniny poliestrowej, w
uktadzie dwuwarstwowym;

- po ulozeniu wodoszczelnej warstwy podktadowej na polaciach dachéw, w katowych
narozach zastosowa¢ kliny dachowe o przekroju tréjkatnym 10x 10 cm, z welny mineralnej,
laminowanych papa, kliny dachowe mocowaé do zagruntowanego podioza odpowiednim klejem
bitumicznym (do przyklejania welny mineralne;);

- po zamontowaniu klinéw dachowych, zgrzaé pape podktadowa obrébki w pasie o takiej
szerokoscl, by zaklad papy podktadowej poza klinem, zaréwno na potaci dachowej jak i na $cianie
pionowej wynosit min. 10 ¢m;

- w dalszej kolejnodei zgrzaé papg wierzchniego krycia na potaci w ten sposéb, by arkusz
papy wierzchniej warstwy przylegat do dolnej krawgdzi klina dachowego, co zapewni zaklad na
papie podktadowej obrébki o szer. min. 10 cm;

- papg nawierzchniowy obrébek katowych zgrzewa¢ pasami papy o takiej szerokosci, by
krawedzie boczne tych paséw byly wyprowadzone ok. 10 cm poza krawedzie papy podkladowej
obrébek;

- na pionowych powierzchniach cianek attykowych i kominéw, nawierzchniowg obrébke
papowg nalezy dodatkowo przymocowaé listwa dociskowa szer. min. 2 cm z blachy gr. min. 0,7
mum. Odleglodé pomigdzy punktami zamocowaii ok. 25 cm. Jako taczniki mocujace stosowadé kolki
rozporowe z wkrgtami uzbrojonymi w rozety do maskowania tbéw wkretéw lub gwozdzie
dekarskie z podkiadka EPDM wbijane w kolki rozporowe. Styk listwy ze $ciang wypelnié od gory
kitem trwaleplastycznym,

4.4. Obrébki blacharskie

- mocowanie paséw nadrynnowych wkretami do taty okapowej w rozstawie podtuznym do
500 mm, w dwdch rzgdach mijankowo;

- krawgdzie boczne wyzszej czedei dachu segmentu 2-kondygnacyjnego, obrobié blacha z
odgigciem pionowym na wys. min, 5 cm powyzej wierzchniej warstwy pokrycia papowego;

- obrobki pokrycia $cianek attykowych mocowaé za pomocg klamer z ptaskownika
cynkowego 4x 40 mm , przytwierdzanych do konstrukcji $cianck w rozstawie max. 40 ¢cm kotkami
rozporowymi. Klamry nalezy tak wyprofilowaé, by ptaszczyzny poziome obrébek po
zamocowaniu, tworzyly spadek min. 2% w kierunku potaci dachowych. Odgiecia pionowe tych
obrébek po obu stronach krawedzi muréw, winny wystawaé na odlegtosé min. 3 cm poza
plaszczyzny dcian, a wysokos¢ odgigé winna wynosi¢ min. $ cm

- obrobki blacharskie nalezy wykonaé zgodnie z PN-61/B-10245;

- 4.6. Rynny '

- uchwyty do rynien typ Uk/o/120 mocowaé do desek okapowych w rozstawie co 500 mm, z
wyregulowaniem spadkéw podluznych;

- spadek rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %;

- rynny wykona¢ z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,52 mm; zewnetrzna krawedz rynien
powinna by¢ polozona o 2 cm nizej niz krawedz wewnetrzna;

- rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych czlondw i sktadane w clementy
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wielocztonowe; Iaczenie czlondéw w zigczach poziomych na zaktad w kierunku sptywu, o
szerokosci 40 mm; ztgcza lutowane na catej ich dtugoscei, lub elementy prefabrykowane ( gotowe) o
dtugosci 4 m. '

- rynny i rury spustowe powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999 i
PN-61/B-10245 pkt. 2.6 1 2.7 normy;

- uchwyty do rynien i rur spustowych powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1462:2001,
PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999;

Zakres badan przy odbiorze

a)sprawdzenie zgodnosei z dokumentacjg techniczng

b)sprawdzenie podtoza

¢)sprawdzenie materiatéw

d)badanie prawidtowosci i doktadnosei wykonania pokrycia

4.2. Warunki przystapienia do badan. Do oceny i przyjecia pokrycia dachowego wykonawca
powinien przedstawié co

najmniej nastgpujace dokumenty:

a)zatwierdzong dokumentacje techniczng i dziennik budowy,

b)protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych stwierdzajacych prawidiowe przygotowanie podloza,
prawidtowego wykonania kazdej z warstw podktadowych pokrycia oraz innych robét zanikajgcych,
c) protokoly badan kontrolnych lub zaswiadczenia o jakosci materiatéw uzywanych do wykonanego
pokrycia.

4.3.0pis badan

4.3.1.Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng powinno byé przeprowadzone przez
pordéwnanie wykonanego pokrycia dachowego z projektem technicznym wg 3.1 oraz stwierdzenie
wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin i pomiaru, a w odniesieniu do robdt zanikajacych na
podstawie protokoldéw odbioréw migdzyoperacyjnych i zapiséw w dzienniku budowy.
4.3.2.Sprawdzenie podtoza powinno by¢ przeprowadzane podezas odbioru migdzyoperacyjnego
przed przystgpieniem do wykonania pokrycia, a wyniki sprawdzenia powinny by¢ podane w
protokele z tego odbioru. .

Sprawdzenie rowno$ci powierzchni podiozy oraz spadkéw nalezy przeprowadzad za pomocy taty
kontrolnej o dtugoscei 2 m 1 przymiaru z podziatka milimetrowa, Sprawdzenie nieréwnosci
wglebien, wypukiosci, spoin migdzy elementami podtoza oraz szczelin dylatacyjnych nalezy
przeprowadzaé przez ogledziny oraz pomiar z doktadnoécia do 1 mm. Przy sprawdzeniu spadkow
nalezy postugiwacé si¢ dodatkowo poziomicag murarska.

4.3.3.Sprawdzenie materiatow nalezy przeprowadzaé posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy oraz zaswiadczefi o jakosci (atestéw) lub wynikéw badan kontrolnych stwierdzajgcych
zgodno$¢ uzytych materiatéw 7 wymaganiami odpowiednich norm lub §wiadectw dopuszczenia
materialéw do stosowania w budownictwie wydanych przez 1TB.

4.3.4.Badanie prawidlowosci wykonania pokrycia

4.3.4.1.Sprawdzenie przyklejania papy. Sprawdzanie przyklejania papy do podtoza lub poprzednicj
warstwy nalezy przeprowadzié przez ogledziny zewngtizne. Miejsca nasuwajace watpliwosci co do
prawidtowoéci przyklejania papy nalezy badaé przez dokonanie w pokryciu dwéch réwnolegtych
nacigé na giebokosé warstwy o dtugosci okoto 5 cm i odrywanie paska papy o szerokosci nie

- wigkszej niz 5 cm. Oderwanie powinno nastapi¢ w warstwie papy a nie lepiku.

4-3.4.3. Sprawdzenie réwnosci powierzchni pokrycia papowego lub pokrycia asfaltowego
bezspoinowego na podkladzie papowym nalezy przeprowadzaé zgodnie z 4.3.2.

4.34.4. Sprawdzenie prawidtowosci spadkdw i szczelnodei pokryeia nalezy przeprowadzac
gléwnie w migjscach

narazonych na zatrzymywanie si¢ wody (np. koryta, zatamania, miejsca syku ze $cianami,
kominami, §wietlikami itp.).

Sprawdzanie szczelnosei pokrycia nalezy przeprowadzaé bezposrednio po obfitym opadzie
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deszczowym,; sprawdzenie to mozna réwniez wykona¢ przez poddanie wybranych miejsc dziataniu
strumienia wody przez okres nie krdtszy niz 15 minut i obserwowanie czy splywajaca woda nie
zatrzymuje si¢ na powierzchni pokrycia lub czy nie przenika przez nie i nie tworzy zaciekdw.
Zauwazone usterki nalezy oznaczy¢ w sposdb umozliwiajacy ich odszukanie i naprawy po
wyschnigciu pokrycia.

4.3.4.5.Sprawdzenie pozostatych wymagan podanych powyzej nalezy przeprowadzaé przez
ogledziny

zewnetrzne i ewentualnie przez pomiar

4.4, Ocena wynikow badai. Jezeli przeprowadzone badania dadza wynik dodatni wykonane
roboty pokrywacze dachéw papa nalezy uznaé za zgodne z wymaganiami normy, W przypadku gdy
chociaz jedno z badan dalo wynik ujemny, catos¢ robét porywezych lub tylko ich czg$é nie
spelniajg wymagan nalezy uznaé za niezgodna z wymaganiami normy; w tym przypadku
wykonawca obowigzany jest doprowadzié pokrycie dachowe do stanu odpowiadajgcego
wymaganiom normy i przedstawi¢ je do ponownego odbioru, ktérego wynik jest ostateczny.

Normy i dokumenty zwigzane

PN-85/B-02361 Pochylenia potaci dachowych

PN-71/B-10080 Roboty ciesielskie. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno

PN-57/B-24625 Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na gorgco

PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajgcy

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe, Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na gorgco
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdlnego przeznaczenia

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi
BN-70/5028-13 Gwozdzie budowlane, Gwozdzie papowe

BN-72/6363-02 Tworzywa sztuczne porowate. Plyty styropianowe palne i samogasngce.

PODSTAWA PLATNOSCI Ustalenia Ogélne

Podstawg platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawceg dla przedstawionego przedmiaru

robot.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnodci jest wartos$é (kwota)

podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota lyczaltowa pozycji kosztmysowej bedzie uwzgledniaé

wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty

w Specyfikacji Technicznej .

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaitowe bgdg obejmowaé: robocizng bezpoélequ WrIaz z kosztam1
wartos¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi

kosztami ubytkOw i transportu na plac budowy, warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami, koszty

posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wliczaé podatku VAT,

ST-02- Wykonanie przepony poziomej zabezpieczajacej przed podcigganiem
kapilarnym wilgoci w §cianach przy uzyciu preparatu AQUAFIN-IB1
1. Wsigp

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej standartowej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonantia i odbioru przepony poziomej écian (muréw) przy uzyciu preparatu AQUAFIN IB1-
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grawitacyjne jednorzedowe.
1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe do opracowania szczegétowych specyfikacji
technicznych (SST) - dokumentéw przetargowych i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji roboét,
ktérych przedmiotem w catosci lub czg¢sei jest wykonanie przepony poziomej $cian (izolacji poziomej
muréw) przy uzyciu preparatu AQUAFIN IB1 produkowanego przez firme Schomburg, Oznacza to,
zZe osoba sporzadzajgca dokumentacje projektowq i odpowiednie szczegbélowe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych moze wykorzystaé niniejsze opracowanie w
catosci lub czgsci, wprowadzi¢ zmiany, uzupelnienia, skreslenia lub uécislenia odpowiednie dla
przewidzianych projektem robét, uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne
warunki realizacji robét, ktére sg niezbedne do okresdlenia ich standardu i jakosci.

1.3.Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie izolacji poziomej zabezpieczajacej przed podciaganiem kapilarnym wilgoci w $cianach
murowanych z cegly, ceglano-kamiennych, kamiennych oraz betonowych metods iniekcji poprzez
nasycenia pasa $ciany krzemianujacym i hydrofobizujacym preparatem AQUAFIN IB1.

Uwaga:

Przepona pozioma, wykonana przy uzyciu preparatu AQUAFIN IB1 jest jednym ze sposobéw
odtworzenia izolacji poziomej w istniejagcym murze. Sciana po wykonaniu przepony poziomej
wysycha w tempie zaleznym od wielu czynnikéw (pierwotnej wilgotnosci mury, rodzaju budulca,
temperatury i wilgotnosci otoczenia, stopnia zasolenia muru i innych). Podczas procesu wysychania
muru odparowuje zgromadzona w nim woda. Na powierzchni wysychajgcego muru dochodzi czesto
do krystalizacji, zgromadzonych przez lata, szkodliwych soli budowlanych. Sole te podczas
krystalizacji wielokrotnie zwigkszajg objetodé - dziataja destrukcyjnie na tynki oraz sam mur,
Konieczne jest wtedy dodatkowe zabezpieczenie $ciany tynkiem renowacyjnym.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i
0ZNnaczaja:

- roboty budowlane - wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem przepony zgodnie z
ustaleniami dokumentacji projektowe;j,

- Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

- wykonanie - wszystkie dzialania przeprowadzane w celu wykonania robét,

- procedura - dokument zapewniajacy jakos¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wyko-nuje i
kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

- ustalenia projektowe - dane opisujgce przedmiot 1 wymagania dla okre$lonego obiektu lub
opisujgce roboty niezbgdne do jego wykonania,

- przepona (izolacja pozioma) - wytworzona w mutze bariera zabezpieczajgca przed kapilarnym
podcigganiem wilgoci.

1.5.0g6lne wymagania dotyczgce robdt

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania prac oraz za zgodnosé z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczna i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
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AQUAFIN IB1-Krzemianowy roztwér o wglebnym dziataniu { wlasciwosciach hydrofobowych
powodujacy zwezenie i hydrofobizacjg naczyn kapilarnych,
Dane techniczne:

Baza plynne zwiazki krzemu

Kolor bezbarwny

Ggstoddé 1,2 g/em3

Wspdlezynnik pH 12,2

Opakowanie kontener 1000 kg, beczka 200 kg, pojemnik 25 kg lub 5 kg
Magazynowanie Zabezpieczony przed mrozem i w zamknigtym pojemniku do 1 roku
Zuzycie (minimalne) 15 kg/m2 przekroju poziomego muru

Sposdb dziatania preparatu AQUAFIN IB1:

Dziatanie preparatu AQUAFIN IB1 polega na tym, ze w wyniku reakcji chemicznej (preparat reaguje
z wolnymi jonami wapnia oraz dwutlenkiem wegla) powstajg nierozpuszczalne zwigzki, ktore trwale
zwezajq i zasklepiaja kapilary. Dodatkowo AQUAFIN IB1 powoduje wewngtrzng hydrofobizacjg
nasaczonego obszaru muru. Powstaje tym samym wewnatrz muru podwdjna bariera dla kapilarnego
podciagania wody wraz z rozpuszczonymi w niej solami.

Preparat posiada atest Pafistwowego Zakladu Higieny Nr 342/B-463/90 oraz Aprobatg Techniczng
Instytutu Techniki Budowlanej AT-15-2476/97.

2.1.ASOCRET-BM - gotowa zaprawa cementowo-wapienno-trachitowa do wypelniania pustek w
murach i odwiertéw po zastosowaniu cieczy iniekcyjnej

Dane techniczne

Baza zaprawacementowa

Kolor szary

Gestosé nasypowa 0,9 g/em3
Gestosé gotowej zaprawy 2 kg/dm3
Plynigcie 30cm

Czas obrobki 1 godzina
Wytrzymato$é 4 N/mm?2 po 1 dniu

10 N/mm2 po 7 dniach

15 N/mm?2 po 28 dniach

Opakowanie worek 25 kg
Magazynowanie w suchych warunkach 6 miesi¢cy (rozpoczgte opakowania dobrze zamykaé i
zuzyé w mozliwie krotkim czasie

Przygotowanie: bezposrednio prze uzyciem ASOCRET-BM nalezy mieszaé z wodg
(8 dm3/25 kg) w odpowiednim mieszalniku lub w pojemniku plastikowym za pomoca
wolnoobrotowej wiertarki i mieszadta.

Preparat posiada atest Pafnstwowego Zakladu Higieny Nr 342/B-463/90.

2.2.WODA

Do przygotowania zaprawy ASOCRET-BM stosowaé mozna wodg odpowiadajgcg wymaganiom
normy PN-88/B-32250 ,Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez bada
laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wodg pitng.

Niedozwolone jest uzycie wéd sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajgcych
tluszcze organiczne, oleje i mul.

3. Sprzet
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Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiadaé nastgpujacy sprzet i narzedzia;
Urzadzenie do wiercenia otworéw w murach (cegla, kamied, beton) - zalecane 54
clektropneumatyczne wiertarki i wiertnice o pracy mozliwie bezwibracyjnej wyposazone w
odpowiednie do wiertta ($rednice 18 i 30 mm). Przy wigkszych grubosciach murdw zaleca si¢
stosowanie wiertarek wyposazonych w prowadnice pozwalajace na zachowanie stalego kata
pochylenia otwordw.,

Waga do odmierzania preparatu,

Metréwka do mierzenia grubosci i dlugosei muru oraz gtebokosei otwordw.

Latarka do sprawdzenia czy w otworze nastgpilo petne nasycenie sciany.

Pakery - dysze wielokrotnego uzytku do osadzania w nawierconych otworach, umozliwiajg
podawanie preparatu AQUAFIN IB1 pod ci$nieniem.

Pompka, kompresor do wydmuchiwania pylu z otworéw.

Standartowe mieszadto do przygotowania zaprawy w wiadrze lub kuble.

Przydatny jest takze lejek do wlewania preparatu AQUAFIN IB1 do otworéw wierconych pod katem
w dcianie i lanca o $rednicy dopasowanej do otworu do wypelniania go zaprawg ASOCRET-BM.

4. Transport

4.1.Materiaty firmy Schomburg sg konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach i workach,
Dlatego mozna je przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu wielkoscia dostosowanego do ilosci
tadunku. E.adunek powinien byé (szczegdlnie worki z zaprawg) zabezpieczony przed zawilgoceniem.
Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery nalezy chronié przed przemarzni¢ciem.
4.2.Wodg, (jezeli nie istnieje mozliwo$é poboru na miejscu wykonywania rob6t} nalezy dowozié w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Zabrania sie przewozenia i przechowywania wody
w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wezesnie] przetrzymywano inne
plyny lub substancje mogace zmieni¢ sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robét

5.1.Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé badania wstepne majace na celu wybranie
optymalnej metody.

5.2.0gdblne uwagi wspdlne dla wszystkich metod

5.2.1.W murach wykonanych z materialéw chtonnych (np. piaskowiec, cegta) otwory dla
wprowadzenia preparatu nalezy wykonywa¢ w kamieniu lub cegle,

5.2.2. W murach wykonanych z kamieni niechtonnych (np. granit) otwory nalezy wykonywaé w
spoinach.

5.2.3. W murach grubych (60 cm i wigkszych) zaleca sig¢ wykonywaé otwory z obu stron muru, przy
czym dhugosé otworu powinna by taka by w rzucie poziomym byta nie mniejsza niz 2/3 grubosci
$ciany. W celu uniknigcia ewentualnego trafienia otworu w otwér z przeciwleglej strony Sciany
nalezy wykona¢ petny cykl pracy: wiercenie, aplikacje preparatu AQUAFIN TB1, wypelnieniu
otworéw zaprawg ASOCRET-BM z jednej strony, a dopiero po zakoriczeniu tych operacji wykonad
ten cykl z drugiej strony. llodci zuzycia materiatéw nalezy wyznaczyé przez uzycie wspdlczynnika
1,3 w stosunku do danej metody dla rob6t wykonywanych z jednej strony.

5.2.4. Otwory, w ktérych stwierdzono niewielkie spekania, zarysowania muru nalezy zalaé mlekiem
wapiennym,

5.2.5. Temperatura aplikacji w zakresie od +5 do +30°C,

5.2.6. Sprzet i narzedzia czyscié wodg.

5.2.7. Chroni¢ powierzchnie $cian, posadzek przed zabrudzeniem preparatem AQUAFIN IB1.
5.3.Metoda grawitacyjna jednorzedowa

5.3.1. Przeznaczenie

Stosuje si¢ ja w murach ceglanych i kamiennych przy $rednim stopniu zawilgocenia.

5.3.2. Sposdb wykonania
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Srednica otworéw wynosi 30mm, Wiercié nalezy w jednym rzgdzie pod katem 30° do 45° w
rozstawie osiowym, co 15cm na glgboko$¢ o Sem mniejszg niz grubodé muru, Wiercenie nalezy
prowadzié tak, aby otwor przechodzit, przez co najmniej jedng spoine, za§ w murach grubych, przez
co najmniej dwie spoiny poziome. Z otwordéw nalezy usunaé pyl przez przedmuchanie sprezonym
powietrzem. Jezeli podczas wiercenia stwierdzimy, ze wewngtrz muru znajdujg sie nieciagtosci,
spekania lub puste przestrzenie, przez ktére mogtoby dochodzi¢ do niekontrolowanych wycieku
podawanego preparatu, to nalezy zakwestionowane otwory wypetnié zaprawg ASOCRET-BM, a po
24 godzinach ponownie wykonaé nawiercenie. W oczyszczone otwory wlewaé preparat AQUAFIN
IB1. Czas trwania iniekcji zalezy od stopnia chionno$ci muru, jego wilgotnosci. Z reguty nawiercone
otwory napetnia si¢ 3-4 razy, tak, aby uzyskaé zalecane zuzycie preparatu. Iniekcja grawitacyjna trwa
przecigtnie 24 -48 godziny.

Po zakonczeniu iniekeji otwory nalezy wypetnié ptynng zaprawg ASOCRET-BM.

5.3.3. Zuzycie materialéw

Dla metody grawitacyjnej jednorzedowej zuzycie preparatu AQUAFIN IB1 wynosi 15 kg/m2
przekroju poziomego muru oraz 7 kg/m2 przekroju poziomego muru plynnej zaprawy ASOCRET-
BM.

6.3.Badania w czasie odbioru robét

Odbiér robét zwigzanych z wykonaniem izolacji poziomej z uzyciem preparatn AQUAFIN IB1
powinien zosta¢ dokonany w mozliwie najkrdtszym czasie po zakoriczeniu prac, koniecznie przed
innymi robotami na inickowanych écianach (np. tynkowaniem, izolowaniem, dociepleniem,
licowaniem ptytkami). Badaniu podda¢ ciggto$é izolacji, rozstaw otworéw, stan nasycenia i
doktadno$¢ zasklepienia otwordw.

7. Obmiar robdt

Jednostkg obmiarowg robdt jest Im2 przepony, co stanowi iloczyn dlugosci i grubo$ci muru. Diugodé
muru nalezy przyjmowacé zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadéw
Rzeczowych ,,KNR BC-02-Rozdziat 01- pkt.3. Zasady przedmiarowania”. Grubos¢ nalezy
przyjmowac wg rzeczywistego pomiaru, a przy scianach o zmiennej grubodci nalezy przyjaé $rednig
arytmetyczng.

8. Odbidr robét

8.1.0dbidr otwordw nalezy przeprowadzié bezposdrednio przed przystapie-niem do iniekcji preparatu
AQUAFIN IB!. Nalezy sprawdzi¢ rozstaw i prostoliniowo$¢ otwordw, ich glgbokoéé oraz kat
nachylenia.

8.2.Podczas wykonywania iniekcji powinien by¢ prowadzony dziennik. W dzienniku nalezy
kazdorazowo odnotowywa¢ datg, miejsce iniekeji, grubosé i dhugosé sciany, ilosé preparatu, ktéry
zainiekowano, ewentualnie ilo$¢ preparatu, ktéry nalezy dolaé, uwagi dotyczace stanu technicznego
mury, inne.

8.3.0dbidr przepony nalezy wykonaé bezposrednio przed wypelnieniem zaprawg ASOCRET-BM,
Sprawdzi¢ nalezy czy widoczny obszar wysycenia jest nieprzerwany.

8.4.0dbidr koricowy nalezy wykonaé po zakoficzeniu prac. Sprawdzié nalezy czy wszystkie otwory
zostaly w pelni wypelnione zaprawg ASOCRET-BM,

8.5.Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaga—-niami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.6, daty pozytywne wyniki, Jezeli
chociaZ jeden wynik badania daje wynik negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. W takim

13|Strona



przypadku nalezy przyjaé jedno z n'astc;pujqcych rozwigzan:

8.5.1. Jezeli mozliwe jest naprawienie przepony przez ponowne wykonanie otwordw
i wprowadzenie preparatu to nalezy na fragmentach muru budzgcych watpliwosci wykonaé ta
operacje,

8.5.2. Jezeli kolejne wiercenie w tym samym pasie moze ostabié konstrukeje $ciany, lub nie
przyniesie oczekiwanego efektu, bo struktura muru to uniemozliwia to przepong nalezy wykonaé od
nowa na innej wysokoséci muru,

8.5.3. Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawieraé:
- oceng wynikéw badan,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosei wykonania z zaméwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

8.5.4. Skuteczno$¢ wykonanej przepony mozna oceni¢ przez poréwnanie pomiaréw stopnia
zawilgocenia muru przed wykonaniem przepony z pomiarami wykonanymi w tych samych miejscach
po 6 i 12 miesigcach od daty wykonania przepony poziome;j.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej placi si¢ za kazdy m2 wykonania przepony poziomej
muru wedlug ceny wykonania zaoferowanej przez Wykonawce 1 przyjetej przez Zamawiajgcego.

10. Przepisy zwigzane

PN-88/B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-EN 1925:20601  Metody badan kamienia naturalnego. Oznaczanie wsp6tczynnika
nasigkliwosci kapilarnej.

PN-EN 772-11:2002 + uzupelnienia

PN-EN 772-11:2002 /A1:2005 (U)  Metody badaii elementéw murowych. Czeéé 11: Okreslenie
absorpcji wody elementéw murowych z betonu kruszywowego, kamienia sztucznego i kamienia
naturalnego spowodowanej podciaganiem kapilarnym oraz poczgtkowej absorpeji wody elementéw
murowych ceramicznych.

PN-92/C-04504 Analiza chemiczna, Oznaczenie ggstosei produktéw chemicznych cieklych i
statych w postaci proszku.
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