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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

na wykonanie remontu pokrycla dachowego budynku wypoczynkowego ,, Ewunia "
w Swinoujsciu, .

1. Informacje ogdlne

Przedmiotem niniejszej specyfikacjl s wymaganla dotyczace wykonania | odbloru
wymiany pokrycla dachowego z blachodachdwki, czedciowej naprawy gzymséw
drewnlanych , demontaz | ponowny montaz instalacji odgromowej | przemurowania
kominéw budynku ,, Ewunia " w Swinoujéciu.

1.1 Podstawa opracowania.

Specyfikacjg techniczng wykonania | odbioru robét opracowano na podstawle:
- przedmiaru robdt,
- wizjl w terenle

1.2 _Zakres stosowania specyfikacii

Specyfikacja techniczna bedzlésfosbwana jako dokument przetargowy przy ziecaniu |
realizacjl robé6t opisanych w przedmiocie zaméwienia.

2. Zakres robét objetych specyfikacia

2.1 Wykonanle robdt przygotowawczych,

2.2 Naprawa réznych elementéw drewnianych wiezby dachowej stwierdzonych po
rozbidree pokrycia dachowego. |

2.3 Przemurowanie komindw wykonanie czapek otynkowanie | pomalowanle,

2.4 Wymiana pokrycla dachowego z blachodachéwki,

2.5 Wymiana koryt | obrdbek blacharskich,

2.6 Demontaz | ponowny montaz Instalacjl odgromowej oraz wykonanie pomlaréw,

2.7 Roboty porzadkowe,

3. Ogobine wymagania dotyczace robét :
3.1 Organizacja robdt budowtanych



Wykonawca: robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
umowg, dokumentacjg przetargows, Polskimi Normami, ninlejszg Specyfikacig
Techniczng oraz obowigzujgcymi wymogami | sztukq budowlana,

Planowane roboty nalezy zorganizowa | prowadzi¢ z ograniczenlamt wynikajacym! z
funkeji uzytkowej budynku. Nalezy uwzglednié czasowe zabezpleczenie odkrytych potaci
dachowych podczas wykonywania remontu,

3.2. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy zgodnie z terminem okreSlonym w
umowie, wskaze dostep do wody, energll elektrycznej 1| sposdb odprowadzenia
nieczystosci,

Wykonawca ponos! odpowledzialnoé¢ za powlerzone mienie w czasie trwanla robét.

3.3. _Zabezpleczenie intereséw oséb trzecich,

Przeprowadzenle robdt wymaga od Wykonawcy zapewnienia bezpleczeristwa oséb
postronnych § uzytkownikéw budynku przez dostesowanie organizacji robét oraz
odpowlednie wydzielenle stref wykonanie zabezpleczen | zamknig¢ dostgpu do strefy
niebezplecznej wraz z oznakowanlem ostrzegawczym | informacyjnym na zewnatrz.

3.4, Qchrona $rodowiska

Wykonawca zobownazany jest do znajomodci i przestrzegania w trakcle prowadzenia
robét przepiséw dotyczacych ochrony $rodowiska naturalnego, a w tym w
szczegdlnodci:

- w trakcle prowadzonych rozbidrek (utylizagja),

- impregnacji elementéw drewnianych,

3.5.  Warunkl bezpieczenhstwa i higieny pracy

W czasie realizacjl rob6t za przestrzeganie przez zatfudnione osoby przepiséw BHP
odpowiada Wykonawca. Zapewni on | bedze utrzymywai wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce | socjalne w nalezytym stanle.

Wszystkie koszty zwlgzane z bezpleczefistwem | higieng pracy nie podlegaja odrebnej
zaptacie | s uwzglednione w cenle wynikajacej z umowy.

3.6. Zgodnos¢ rohdt ze Specyfikacia techniczna.

Specyfikacja techniczna wraz z innymi dokumentami przekazanymi Wykonawcy przez
- Zamawiajacego sa integralng czeéclg zamdwlenla. Wymagania zawarte chocby w
jednym z nich sg obowiazujace, tak jakby byly zawarte w catej dokumentacji,
Wykonawca nie moze wykorzystywat bledéw w dokumentacjl zamdwlenia, a o ich

wykryciu polnformowac Zamawiajacego, ktdry dokona odpowlednich zmian.

W przypadku, gdy wykonane roboty nle beda zgodne ze specyfikacjg techniczng i bedg
miaty wplyw na jako$¢ wykonania przedmiotu umowy to elementy te zostang rozebrane
| wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



3.7. Materialy,

Wszystkle materiaty uzyte do wykonanla poszczegélnych elementéw dachu muszg mieé
dokumenty potwlerdzajace ich dopuszczenle do obrotu | powszechnego stosowania w
budownictwie oraz by¢ zgodne z wymaganiami okreslonym! w niniejsze] Specyfikacji
Technicznej. Wymagana jako$¢ materialéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta
przez zaswiadczenie jakoscl ( deklaracja zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci) lub znaklem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu. )

Dokumentacje te Wykonawca przedstawla na kazde zadanie Zamawlajacego, a po
zakoficzenlu realizacjl przedmiotu zaméwienia przekazuje uzytkownikowi potwierdzajac
kazdy dokument o$wiadczeniem, Ze wymienlony materiat zostal zabudowany w
remontowanym obiekcie,

Materlaty powinny spetnia wymagania techniczne i estetyczne,
Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentdw potwierdzajacych przez producenta
ich jakos¢ nie moga byé dopuszczone do stosowania.

Wykonawca zapewnl, aby tymczasowo skfadowane materlaty do czasuy, gdy bedq one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczenlem, zachowaly swoja
jakos¢ | wadciwos¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez inwestora. Miejsca
czasowego skiadowanla materlatéw beda zlokalizowane w obreble terenu budowy w.
miejscach uzgodnionych z Inwestorem.

Jednostka obmiarows robdt jest:
- dla robét —krycie dachéw blachodachdwka- m? pokrytej powierzchni

_ dachu,
- dla robot — obrébki blacharskie - m? | o
- dla robdt — rynny 1 rury spustowe — 1m wykonanych rynien lub rur spustowych,
- dla rob6t - przemurowanie komindw -~ im* komina

Tlod¢ robdt okredla sle na podstawie przedmiaru.

5 . Szczegblowy zakres prac wystepujacych podczas realizacji remontu,

5.1. Zagospodarowanie placu budowy.

- ogrodzenie placu budowy — wykona¢ taémg, ustawi¢ tablice ostrzegawcze Informujgce
0 zagrozeniu did zdrowila | zycia, Nad wejéciami do budynku wykona¢ zadaszenia
ochronne. Koszty zabezpieczenia nle podlegajg odrebnej zaplacie | s3 wigczone w
cene wynikajaca z umowy.

- Wykonawca zobowigzany jest do znajomodci i przestrzegania przepisdw ppoz.
Wykonawca bedzle utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisaml, a w szczegblnoscl zobowigzany jest:



- zorganizowad punkt zabezpieczenia p/poz. — powinien by¢ wyposazony
w sprawne gasnice o masie 2 kg $rodka gasniczego w ilosci 2 sztuk,

- odpowiednio skiadowaé | zabezpieczy¢ na budowie materiaiy--#atwopalne.
Wykonawca bedzle odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacjl robét albo przez pracownikdw Wykonawcy.

- ochrona Istnlejacego zagospodarowania — Istniejgce zagospodarowanie terenu w
granicach placu budowy, podlega ochronle od zanieczyszczen | skazef. Koszty
zwlgzane z przywréceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczeciem robét ponosi
Wykonawca. W trakcie przekazywanla placu budowy, strony w protokole przekazania
powlnny doktadnie opisa¢ stan Istniejgcy w celu uniknlecia nieporozumient podczas
koncowego odbloru robdt | ponownego przejecia terenu przez zamawiajgcego.

5.2. Roboty rozbiérkowe, demontaze

szczegotowy zakres robot:
o demontaz | ponowny montaz instalacjl odgromowej,
rozbidrka istniejacego pokrycla,
“demontaz obrébek blacharskich,
~demontaz rynien i rur spustowych,
rozbidrka fat w razle potrzeby,
wywoz; sktadowanle gruzu | odpaddw

‘Whvkonanle robét:

- roboty rozbidrkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzenlem Ministra Infrastruktury z dnla
06.02,2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawle bezpleczeristwa | higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych,

- materiaty pochodzgce z rozbidrki, gruz | inne odpady powinny by€ od razu usunigte z
budynku, zlozone w wyznaczonym miejscu | wywiezione do utylizacji,

~ transport materiatdw z rozbiérki érodkami transportowymi przystosowanymi do wywozu
gruzu. Zatadunek reczny lub mechaniczny. Materiat powinien by¢ zabezpleczony
siatkami przed wypadaniem,

- Wykonawca ponosi koszty wywozu | utyllzacji gruzu i innych materiatdw,

- jezell zamawiajacy podejmie decyzje o ewentualnym odzysku wybranych materiatéw to
Wykonawca ma obowigzek wyniesienia tych elementdw z budynku i ztozeniu w
wyznaczonym miejscu, _

- odbldr robot rozbiérkowych podlega zasadom odbioru robdt zanikajgcych.,

5.3. Wykonanie remontu wiezby dachowej

szczegotowy zakres robot:
o wymiana elementdw konstrukefi dachu ~ koniec krokwi,
wymiana elementdw konstrukeji dachu —krokwle zewnetrzne i koszowe,
wymiana elementéw konstrukejl dachu — murtaty I podwaliny,
wymiana deskowania podbitki zewnetrznej,
wymiana desek czotowych | wiatrownic,
wykonanie konstrukcji pod montaz wytazéw dachowych

a & & & @



Wykonanie robét;

- Po zdemontowaniu pokrycla dachowego nalezy dokiadnie sprawdzi¢ stan konstrukcji
dachowej, wszystkle elementy konstrukcji wiezby dachowej doktadnle oczysclé z
powierzchniowych skorodowa i zanleczyszczen; ,

- Wzmocnienie zniszczonych | przegnitych elementéw wiezby wykonaé przez zastosowanie
nakiadek bocznych o wysokoécl réwnej wysokoscl wzmacnlanego elementu | szerokoscl
réwnej szerokoscl wzmacnlanego elementu. W przypadku stwierdzenia znacznego
zniszczenla elementu tzn, gdzie drewno skorodowane Jest do gtebokosci 4 cm 1 wiecej,
nalezy wyclgé | dokonaé reperacjl przez tzw. flekowanle, zachowujac oryginalne
przekroje elementéw wiezb;

- wszystkie nowe elementy drewnlane oraz wszystkie gniazda, polgczenia, styki
elementdw faczonych winny by¢ doktadnie zaimpregnowane przed ich taczenlem Iub
wbudowaniem;

- nie dopuszcza sie wystepowania kory na wszystkich elementach drewnianych,

Materiaty:
- drewno konstrukcyjne powinno byé klasy K27 | wilgotnosct <18% i spetniaé
wymagania PN,
- tarcica Iglasta, powlrina speiniaé wymagania PN,
- materialy pomocnicze: gwozdzle, $ruby, nakretki, pedzle
- preparat do impregnacji drewna - powinlen zabezpleczaé elementy drewniane
przed ognlem, grzybem | owadami.

5.4, Przemurowanie ko’m_inéw z cegly petnej.
szczegblowy zakres robdt:
* rozbidrka czeéci komindw,

* murowanie komindw z cegly petnej,
» wykonanie czapek otynkowanie | pomalowanie.

Wykonanie robdt: | |
- wszystkle kominy rozebraé w czedcl wystajacej ponad pofa¢ dachowa, a nastepnle

wymurowac z cegly petnej . Kominy nalezy murowaé warstwami, z zachowanlem
prawidiowego wigzania I gruboscl spoin do pionu | poziomu. Nalezy zachowaé ksztatt |
gabaryty Istniejace komindw,
- spoiny: _
- 12 mm w spolnach poziomych, przy czym maksymalna grubosé nie powinna
przekracza¢ 17 mm, a minimatna 10 mm,
- 10 mm w spoinach plonowych, przy ¢zym grubos¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15 mm, a minimalna 5 mm,
- spoiny powinny by¢ doktadnie wypeinione zaprawa, _
- zaprawe nalezy przygotowywaé w taklej ilodcl, aby mogta by¢ wbudowana mozliwle
wezesnie po jej przygotowaniu t. ok. 3 godz., przy przygotowaniu zapraw z gotowych
suchych mieszanek dostarczanych w opakowaniach nalesy bezwzglgdnie stosowat sie
do Instrukcji narzuconych przez producenta,
- przygotowanle zapraw do robdt murowych powinno byé wykonywane mechanicznie,



= PO przemurowaniu komindw sprawdzi¢, czy kanaly éa w peinl drozne.

Materiaty:
- cegla petna kl. 25 gat. I,
- Zaprawa cementowa M12

5.5. Wykonanie nowego pokrycla z blachodachéwki

szczegSlowy zakres robét: _
* UloZenle na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii,
» Impregnacja, przyclecie | przybicle kontriat | tat, [ w razle potrzeby ]
* Wykonanie koryt i obrébek blacharskich,
» montaz pokrycla dachowego z blachodachéwki,
+ montaz gasioréw (systemowych),

Wykonanie robét:

- do robét pokrywczych nalezy przstapié po zakofczeniu Impregnacjl | przemurowaniu
kominéw w czgécl wystajacej ponad dach, powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie
w obrgbie okapdw i koszy;

- follg paroprzepuszczaing przymocowac zszywkami na zaklad bezpoérednio do krokwi
hadrukiem do gdry réwnolegle do okapu, lekko naclagajac, zaczynajac od najnizszego
pasa. Ostatni gérny pas folii utozy¢ kilka centymetréw ponizej gornej krawedzi kalenicy;

- kontrtaty powinny mie¢ przekrdj 2050 mm. Przybl¢ na kontriaty taty pod
blachodachéwke, taty powinny mie¢ przekrdj 40x60 mm. NaleZy je przybi¢ do kazdej
krokwl gwoZdZmi okraglyml. Dlugo¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wieksza
niz grubos¢ faty. Styki fat powinny znajdowaé sig na krokwlach réwnolegle do linli
okapu. Plerwszq fate umieszcza sle w linii okapu, pozostate réwnolegle do niej, z
rozstawem odpowladajgcym wymiarowi pojedynczego profilu dachéwki za pomocg
gwozdzi;

- blachodachdwhke nalezy uktadaé na tatach | mocowaé za pomocg wkretéw
samonawiercajacych do tat drewnlanych, tak aby nle uszkodzi¢ podktadek z EPDM. Do
tego celu nalezy stosowac wkretarki ze sprzegtem. Podktadka powinna nieznacznie
wystawa¢ poza brzeg gérnej podktadki stalowej Wkrety powlnny byé umleszczone w
srodku wgteblenta , w dolnej fall | powinny by¢ mocowane w co druglej fall i w co
drugim rzgdzle blachodachdwek ; za$ przy okaple I w kalenicy w kazdej fali oraz w
kazdym szeregu blachodachéwek, na bocznej nakladajacej sig krawedzi. Blachy
przycina slg za pomoca nozyc wibracyjnych, Po clgciu | wierceniu nalezy usungé
wszystkie metalowe odpady, mogace spowodowac uszkodzenle powierzchn! blach;

- na krawedziach szczytu dachu zamontowaé wiatrownice;

- przed montazem blachodachdéwki nalezy zamontowac haki rynnowe, nastepnie
przystapi¢ do ukladania profill rzedami od okapu do kalenlcy. Niezbedne jest
uszczelnienie kalenicy i okapu za pomocy specjalnych uszczelek w celu unlemozliwienia
przedostawanla sie $nlegu i kurzu,

- wszystkie uszkodzenia powtoki malarskiej powstale w ¢zasle montazu | transportu
nalezy zamalowac farbg zaprawowa; A

- W pofaci dachu nalezy zamontowaé fabryczne wyltazy dachowe wraz z kolnierzem
uszczelnlajacym.



Materiaty:

- blachodachdwka, wiatrownice: gasiory z blachy powlekanej, zgodna z PN,

- wkrety do mocowanla blachodachéwki,

- folia dachowa paroprzepuszczalna, zbrojona siatkg polipropylenowa,

- kontriaty z drewna sosnowego o wymiarach 20X60 mm,

- taty z drewna sosnowego ¢ wymiarach 60x40 mm,
drewno must by¢ impregnowane $rodkami grzybobdjczymi, owadobdjczymi,
ognlochronnymi i spetniaé wszystkie wymagania zawarte w PN,

~ fabryczne wytazy dachowe z otworem wyjsclowym 45x55 cm, z koinierzem
uszczelniajgcym, [ istniejace ],

- gwozdzie, zszywki,

Kolor blachy blachodachéwki oraz blachy ptaskief na obrébki blacharskie nalezy
uzgodnié z Inwestorem ( uzyska¢ akceptacje inwestora).

5.6. Wykonanie i montaz obrdbek blacharskich (w kolorze blachodachéwki)

szczegbtowy zakres robdt:
+ obrébki przy szerokosci do 25 cm z blachy powlekanej,
o obrébki przy szerokosci ponad 25 cm z blachy powlekane;j,
» wkrety, gwozdzie

Wykonanie rob6t:

- obrébk! blacharskie utozone powinny by¢ na uprzednio przygotowanych podiozach z
odpowiednim spadkiem. Arkusze z blach stalowych faczy sie na rgbki pojedyncze lezgce
szerokosci 15 do 20 mm lub na rabek podwdiny wysokoséci 20 do 30 mm. Krawedzie
boczne obrobek winne by¢ wywiniete do géry 1 zaglete- zaokraglone nle powodujace
mozliwosci skaleczenia. Obrébki zakoficzone powinny byé kapinosem.

Materfaly:
- blacha stalowa powlekana w kolorze blachodachéwki o grubosct 0,6-0,7 mm — zgodna z

- wkrety

5.7. Wykonanie rynien | rur spustowych

szczegGlowy zakres robét:
s montaz rur spustowych ér. 100 mm istniejgce,

Kolor rynlen | rur spustowych nalezy uzgodni€ z inwestorem.

Wykonanie robét:




- koryta dachowe laczone wykonane z blachy powlekanej, pdtokragte o g 125, haki
rynnowe mocowane co 50 cm z zachowaniem spadku podiuznego 1%;

- koryta na hakach powinny by¢ zamontowane tak, aby wewnetrzna krawedzZ byta o 10-
15 mm wyzej od krawedzi zewnetrznej ze spadkiem w kierunku rur spustowych;

- rury spustowe mocuje sie uchwytami nie rzadziej nlz co 2 m, oraz zawsze na koncach |
pod kolankami. Uchwyt nalezy umocowaé do Sciany za pomocg kotkow.

- odchylenie rur spustowych od pionu nle powinno przekracza¢: 2 cm, przy diugosci rur
spustowych do 10 m oraz 3 cm przy dlugosci rur spustowych wiekszych niz 10 m.
Odchylenie rur spustowych od linii prostej mierzonej na dtugoscl 2 m nie powinno
przekracza¢ 0,3 cm.

Materlaty:

~ - rynna pétokragta o ér. 125 mm,

- rura spustowa o ér. 100 mm,

- ksztaltki rynlen | rur spustowych (ztaczki, denka, narozniki, kolanka, leje spustowe,
itp),

- uchwyty rynien systemowe,

- uchwyty rur spustowych systemowe,

- materiaty pomocnicze

5.8. Wykonanie instalacji odgromowej.

szczegétowy zakres robdt:
» Demontaz | ponowny montaz istniejacej instalacji odgromowej,

Wykonanie robdt:

- Instalacje odgromowg odtworzy¢ zgodnle z istniefaca,

- zwody poziome na powierzchni dachu wykonaé drutem Fe/Zn o Srednicy 8 mm
IOCUjac je za pomocy uchwytéw gasiorkowych | uchwytéw dachdwkowych wodstepie
1 m, Zwody pozlome taczy¢ za pomocg ztaczy krzyzowych, do rynien za pomocg ztgczy
rynnowych [ potgczenla spawane;

- zwody plonowe tgczy¢ za pomoca zigcz kontrolnych | do clany na uchwyty.

- na wysokoécl 1,8 m nad ziemia wykonac polgczenia przewodoéw odprowadzajacych z
przewodam! uzlemiajacymi typowymi zaciskami kontrolnymi,

Materiaty:
- drut Fe/Zn o ér. 8 mm,
- uchwyty 1 zigcza zgodne z normami,

- wkrety

6. Zakres prac towarzyszacych

6.1, Wykonanie zabezpleczen prowadzonych robdt zgodnle z przepisami BHP | ppoz.
Roboty dachowe nalezy wykonywaé przy zachowaniu szczegéinych srodkéw
ostroznoéci, przy zachowaniu przepiséw bhp przy wykonywaniu robot
rozbiérkowych , robdt na wysokosc! 1 innych wg obowigzujgcego Rozporzadzenia w



sprawie przestrzeganla przepiséw Bezpleczenstwa | Higleny Pracy podczas
wykonywania robét budowlanych.

6.2, Zabeipteczenie wszystkich elementéw narazonych na uszkodzenia w trakcie
wykonywania robdt,

6.3. Wykonanie nlezbednych napraw wszystkich uszkodzen wyniklych w czasle trwania
robdt, '

6.4, Wywdz pozostatoécl materiatéw.,

7. Odbiér robét

Roboty podlegajg nastepujacym odblorom:

- odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenle
jakoscl wykonywanych robdt oraz iloscl tych robét, ktére w dalszym procesie realizaci
ulegng zakryciu; odbidr ten bedzie dokonany w czasie umoziiwlajgcym wykonanie
odpowlednich korekt | poprawek bez hamowania ogdlnego pastepu robét, w terminie nie
pézniej niz w clggu 3 dni od daty powladomlenla; |

- odbi6r czgsciowy — polega na ocenle iloéct | jakoécl wykonanych czeécl robét; odbioru
czgsclowego robét dokonuje sie dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umowy
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot;

- odbiér kortcowy - polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w
odnlesleniu do zakresu (lloci) oraz jakoscl. Odbidr koficowy robét nastapl w terminie
ustalonym w dokumentach umowy;

- odbiér po uplywie okresu rekojmi i gwarancji - polega na ocenle wykonanych
robdt zwigzanych z usunigclem wad, ktére ujawnia sle w okresle rekajmi i gwarancjl,

Z czynnoéci odbioréw winny byé sporzadzone protokoty.

Odbidr robot polega na sprawdzeniu zgodno$cl wykonywanych robét z obowlazujacym
normami oraz sprawdzeniu jakosc! ich wykonanla.
Podstawg odbloru stanowlg nastepujace dokumenty:
specyfikacja techniczna, umowa i przedmiar robdt,
zaswiadczenia o jako$ci materiatéw | wyrobéw dostarczonych na budowe,
protokoly odbioru poszczegdinych etapéw robdt zanikajacych,
protokoly odbloréw czesciowych robdt,
protokét z pomiardw instalacjl odgromowej.

Lol ol S

Jezeli w toku czynnosci odbloru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu
przystugujg uprawnienia ustalone w dokumentach umowy,

7.1, Odbidr remontu konstrukejl wlezby dachowei.

Qdbidr konstrukeji wigzby dachowej powinien obejmowaé sprawdzenie:
- zgodnosci wymiardw, przekrojow | jakosci uzytej tarcicy , krawedziakéw i bal,
- prawidiowoscl polaczen elementéw konstrukeyjnych w weztach | polaczeniach,
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- prawidtowosc flekowanla i uzupetnier ubytkéw,.

- prawidtowosci wykonania wzmocnier, nadbitek .

- prawidiowoscl wykonania wymlany elementdw | polaczent na stykach fgczonych
elementdw, ' _

- prawidtowosci wykonania konstrukgji dachu przy wytazach, kominach, wywiewkach
Itp. oraz odblér tych elementéw,

- prawidtowoscl Impregnacji drewna,

- prawidtowoscl Izolacji drewna od murdw,

- stanu technicznego wiezby po remoncle.

7.2. Qdbiér podfoza.

Badania podioza nalezy przeprowadzi¢ w trakcle odbioru czeéciowego, podczas suchej
pogody, przed przystaplenlem do pokrycia potaci dachowych,
Odblér czgsclowy powinien obejmowaéd sprawdzente:

- stanu podioza,

- jakoéci zastosowanych materialow,

¥

7.3. Odbidr komindw.

Odbiér komindw powinlen obejmowaé sprawdzenie:
- zgodnosci ich wykonanla z niniejsza Specyfikacja Techniczng oraz przedmiarem,
- dokladnosci wykonania poszczegdinych warstw | stopnla wypetnienla i gruboéci
spoin,
---ewentualnych odchytek w plonie-i poziomie,
- stanu wizuainego komina ~ czystosé i jakoé¢ ,

7.4 Qdbidr robdt pokrywezych i obrébek blacharskich

Odbldr robdt pokrywezych | obrébek blacharskich powinien obejmowad sprawdzenie:

- dokfadnoscl wykonania poszczeg6inych warstw pokrycia (sprawdzenie
prostoliniowosci rzedéw plonowych | poziomych oraz poprawnego uiozenia w
rzedach okapu I kalenicy), _ _

- doktadnosci wykonania obrébek blacharskich | ich potgczenia z pokryclem,

- Jakoscl zastosowanych materlatéw, |

- Zgodnoscl ich wykonania z niniejszg Specyfikacia Techniczng oraz przedmiarem,

- jakoscl zastosowanych materiatéw, certyfikatéw lub deklaracii zgodnoscl
zastosowanych wyrobdw budowlanych,

~ doktadnoscl | szczelno$cl pokrycia, zwhaszcza w'miejscach szczegdlnie narazonych
na zatrzymanie slg | ewentualne przeciekanie wody np. kosze, wytazy. dachowe,
miejsca styku ze $clanami, kominami; jezell nie ma warunkéw, aby sprawdzenle to
przeprowadziC po deszczu, to nalesy wybrane migjsca poddad przez 15 minut
dziatanlu strumienia wody z weza, obserwujac czy splywajaca woda nle zatrzymuje
sie w nieréwnodciach powlerzchni,

- mocowania elementdw pokrycla ~ materiat facznikéw i ich liczba,

- stanu wykonanego pokrycia | obrébek blacharskich oraz potaczenia ich z
urzadzeniami odwadniajgcymi.
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7.5 Qdbiér obréhek blacharskich — rynien | rur spustowvch,

Odbiér rynien | rur spustowych powinien obejmowad sprawdzenie;

- jakoscl zastosowanych materiaiéw. _

- zgodnoscl ich wykonania z ninlejsza Specyflkacjg Techniczng oraz przedmlarem,

- certyfikatéw |ub deklaracjl zgodnodci zastosowanych wyrobdw budowlanych,

- uszkodzen mechanicznych, czy rury | rynny nie majq wgnlecen i peknieé,

- rozmieszczenia uchwytéw, spadku | szczelnoscl rynien, szczelnoéé nalezy sprawdzié
poprzez nalanie do nich wady | kontrole jej splywu oraz ewentualnych wyciekéw,

- tur spustowych, ktdre polega na stwierdzenlu zgodnoécl w zakresie wymiaréw,
rozstawu, rozmieszczenta uchwytdw oraz ich potaczen w ztgczach poziomych,
umocowanta ich w uchwytach | prostoliniowosci.

7.6 | QOdblér Instalacji adgromowe;

Odbidr instalacji odgromowej powinien obejmowaé sprawdzenie:

- sposobu prowadzenia przewodéw, prawidlowoécl zamocowai, lokalizacji
poszczegdinych elementéw,

- skutecznosdi dziatania instalacji odgromowej — wykonawca zobowlgzany jest
przedstawi¢ protokét z pomiaréw Instalacji wykonanych przez uprawniong do tego
osobe,

- W przypadku przekroczenla dopuszczalnej wartoéci rezystancji uziomu nalezy
zainstalowa¢ dodatkowe uziomy szpilkowe lub rurowe az do uzyskanla wymaganej
opornosci,

7.7, Odblér robét porzadkowych,

Qdbiér robét porzadkowych powinien obejmowa sprawdzenie sprawdzenie jakoécl
wykonania 1 doktadnos¢ prac porzadkowych,

8. Podstawa platnosci,

Podstawe | system platno$cl okreélaé bedzie umowa zawarta miedzy Zamawidjgcym a
Wykonawca,

9. Dokumenty odniesienia.

Wykonawca jest zobowlgzany zreallzowaé przedmiot zaméwienla spetiajac wymaganlia:

- Ustawy z dnla 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 F. Nr 207 poz. 2016
"z pozih, zm,),

- Innych aktualnie ‘obowlazujacych ustaw | rozporzqdzen, Poalskich Norm, Aprobat
Technicznych, instrukcjl producentéw materialéw oraz zasad wiedzy technicznej i
sztuki budowlanej.

10. Maszyny oraz sprzet techniczny.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywanla takiego sprzetu, jaki nie - spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Roboty mozna wykonaé rgcznie
lub przy uzyclu specjalistycznych narzedzt wg wskazad producenta. Sprzgt bedacy
whasnoscia wykonawey lub wynajety do wykonania robdt musi byé utrzymywany w
dobrym stanie technicznym | gotowoéci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami
ochrony $rodowiska I przepisaml dotyczacymi jego uzytkowania,

11, Transport.

Srodk! transportu wykorzystywane przez Wykonawce powinny by¢é sprawne technicznie |
spetniaé wymagania w zakresle BHP oraz przeplséw o ruchu drogowym. Zatadunek,
transport, roztadunek | skladowanie materlatéw powinny odbywac sle tak, aby
zachowaé ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawlane przez producentéw,
Wszystkie materialy nalezy przewozié¢ krytymi $rodkami transportu, zabezpleczone przed
zawilgoceniem opadami atmosferycznymi, przesuwaniem | uszkodzeniami
mechanicznymil.
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