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PROJEKT WYKONAWCZY PRZEBUDOWY BUDYNKU DO
WEASCIWYCH WARUNKOW I WYMOGOW OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ

Nazwa obiektu:

Lokalizacja:

OSrodek szkolenia i wychowania OHP

UL Sw. Bonifacego 36, 74-320 Barlinek

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7lipca 2004 r. - Prawa Budowlanego (Dz. U. z

2003 r. Nr 207,poz. 2016 oraz 2004 r. Nr 6, poz. 41 i Nr 92, poz. 881 oraz Nr 93, poz.

888 projektanci oswiadczaja, ze niniejszy projekt wykonawczy zostat sporzadzony

zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.
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Warszawa, dnia 13.02.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GI/DBL/ U8 /97

DECYZJA nNr 0379970

Pan inz Marek Wojciech Masalski

urodzony dnia 21.11.1956 r. w Ciechanowie

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra F.acznosci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.10.1996 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

WNY INSPEKTOR

Pouczenie o A%, Whadysiay Grabowsid
Od niniejszzj decyzji shuzy stronie odwotanie do Ministra Lacznosci
za podrednictwem Gléwnego Inspektora PITiP, w terminie 14 dni od
dnia jej doreczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)




Warszawa, dnia 13.02.1997 r.
Panstwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

1.dz.GI/DBE/ 49 /97

DECYZJA nr 0379/97/0

Pan inz Marek Wojciech Masalski

urodzony dnia 21.11.1956 r. w Ciechanowie

Na podstawie art.104 wustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 261 Nr 27, poz. 111 z p6Zniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznodei z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 30.10.1996 r., w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszacq

bez ograniczen

Pouczenie
Od ninigjszej decyzji stuzy stronie odwolanie do Ministra Lacznodei
za posrednictwem Gléwnego Inspektora PITIP, w terminie 14 dni od
dnia jej dorgezenia {(art. 127 §1 1 2, art.129 §1 1 2 Kpa)




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-92U-4CX-U5L *

Pan MAREK WOJCIECH MASALSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0079/01
adres zamieszkania ul. PELCZYNSKIEGO 20/50, 00-471 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-28 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-LET-XJP-PSA *

Pan PIOTR KRZEMINSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/1S/5071/02

adres zamieszkania al. NIEPODLEGEOSCI 137/141 m.9, 02-570 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaSwiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej izby InZzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujae sie z biurem wtaéciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




MAZOWIECKA
OKREGOWA
e | 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt. MAZ/7132/ 40 /08 /S Warszawa, dnia 25 czerwca 2008 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynier6w budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42 z pézn. zm.), art. 12 ust. 1
pkt 2-5, ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(tekst jedn.: Dz.U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 z péZn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1, § 23 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okrggowej Izby
InZynieré6w Budownictwa stwierdza, ze:

Pan Piotr Krzeminski
magister inzynier inzynierii §rodowiska
urodzony dnia 18 wrzesnia 1962 roku w Warszawie , syn Bronislawa

uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0187/0WOS/08

do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania
administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.
Szczegblowy zakres nadanych uprawnien zostal okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

POUCZENIE
1.Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy — Prawo budowlane, podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Gléwnego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia. :

Sklad Orzekajacy

1/ mgr inz. Krzysztof Latoszek
2/ mgr inZ. Irena Churska
3/ mgr inz. Krzysztof Bogss™
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Szczegolowy zakres uprawnien
do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

L. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 2-5, art. 13 ust. 1 pkt 2, ust. 3 i 4 ustawy - Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalnoscig, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1/ kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi,

2/ kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,

3/ wykonywania nadzoru inwestorskiego,

4/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, z zastrzezeniem
art. 62 ust. 51 6.

II. Na mocy § 23 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z
dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji techmicznych w
budownictwie, niniejsze uprawnienia stanowia podstawe do:
kierowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym takim jak: sieci i
instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z instalowaniem
wlasciwych urzadzen w procesie budowy lub remontu.

Otrzymuja:
1. Pan Piotr Krzeminski
Al. Niepodleglosci 137/141 m. 9
02-570 Warszawa
2. Gi6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.a/a
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Rysunki:

Instalacje niskopragdowe i sanitarne— rzut parteru

Instalacje niskopradowe i sanitarne— rzut | pietra

Instalacje niskoprgdowe i sanitarne— rzut Il pietra

Instalacje niskopradowe i sanitarne— rzut poddasza

Schemat blokowy systemu oddymiania grawitacyjnego klatki KA
Schemat blokowy systemu oddymiania grawitacyjnego klatki KB
Schemat blokowy systemu o$wietlenia awaryjnego

Zalaczniki:

~NOoO o WON -
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:
e Umowa nr ZWK.SZP.272.22.2017
e Ekspertyza techniczna w zakresie bezpieczenstwa pozarowego dla
budynku Os$rodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku ul. Sw.
Bonifacego 36

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w
sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

e Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w
sprawie szczegbdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.
U. z2012r., poz. 462).

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004
r., nr 130, poz. 1389).

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1422),

e Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2010
r., nr 109 poz. 719).

e Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 290).

e Obowigzujgcymi w dacie przekazania opracowania innymi
przepisami dotyczacymi uzyskania petnych uzgodnien projektu i
pozwolenia na budowe.
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2. Zakres opracowania.

Niniejszy  projekt wykonawczy obejmuje swoim  zakresem
dostosowanie budynku Os$rodka Szkolenia i Wychowania OHP w Barlinku
w zakresie bezpieczenstwa pozarowego.

Zakres prac przewidzianych do wykonania obejmuje:

Zapewnienie awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego dla
wszystkich ciggow ewakuaciji,

Ochrone instalacjg hydrantéw wewnetrznych wszystkich
czesci obiektu z wylgczeniem budynku mieszkalnego -
hydranty istniejgce przeniesione zostang poza Kklatki
schodowe oraz zainstalowane zostang nowe hydranty,

Klatki schodowe zabezpieczone zostang grawitacyjnymi
systemami oddymiania,

instalacje we wszystkich drzwiach o odpornosci ogniowej
samozamykaczy,

montaz drzwi o odpornosci EI30 na poddaszu nieuzytkowym,
zabudowanie okna na klatce schodowej KA (poziom Ip. ) do
klasy REIG0 odpornosci ogniowej,

poddanie zadrzewienia, znajdujgcym sie przy dojazdach
pozarowych zabiegom, pielegnacyjnym umozliwiajgcym
przejazd i dostep do elewacji budynku.

3. Charakterystyka budynku
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Rozpatrywany budynek jest siedzibg Osrodka Szkolenia i
Wychowania OHP w Barlinku. Zasadniczg funkcjg budynku jest internat —
do 100 miejsc tézkowych (kondygnacje Ip., llp., i cze$ci poddasza). Na
poziomie parteru usytuowane sg pomieszczenia biurowe i siedziby
fundacji. Budynek jest obiektem wolnostojgcym, wzniesionym w
technologii tradycyjnej — Sciany murowane, stropy i klatki schodowe
zelbet, dach drewniany kryty dachdéwka ceramiczng. Na kazdej
kondygnacji znajduje sie rozdzielnia elektryczna oraz instalacja
hydrantowa. W obiekcie znajdujg sie dwa przeciwpozarowe wytgczniki
pradu.

Program uzytkowy:
- na parterze — salka konferencyjna(do 50 os6b), pomieszczenia biurowe
i pomocnicze,
- na Ip. — 14 pokoi internatowych, 2 sale dydaktyczne, 2 pomieszczenia
biurowe,
- na llp. — 14 pokoi internatowych, 3 sale dydaktyczne, 1 pomieszczenie
biurowe,
- na poddaszu — 7 pokoi internatowych, poddasza nieuzytkowe.

tgcznie w budynku mozliwy pobyt 130-150 oséb w tym do 100 miejsc
t6zkowych.

Dane liczbowe:

- liczba kondygnacji — 4 nadziemne + czesciowe podpiwniczenie,
-wysokos¢ — ok 12.9m

- powierzchnia wewnetrzna — ok. 2500m*2.
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4. Instalacja hydrantowa.

Rozpatrywany budynek jest wyposazony w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowsg z hydrantami z wezami potsztywnymi o nominalnej
srednicy weza 25mm. Na kazdym pietrze znajduja sie trzy hydranty o
Srednicy weza 25mm.Zapotrzebowanie na wode do celéw
przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi
20dm”3/s. Woda dostarczona jest z sieci publicznej. Zapewnienie
pokrycia wszystkich czesci obiektu hydrantami zapewnione poprzez
istniejace hydranty oraz hydranty ktére bedg przeniesione z klatek
schodowych na korytarze. Ci$nienie przy zaworze hydrantowym nie
moze by¢ mniejsze niz 2 bary, przy czym pomiaru ci$nienia nalezy
dokonac przy czynnym hydrancie. Nominalna wydajno$¢ zaworu
hydrantowego 25 wynosi 1,0 I/s. Nowe hydranty HP25 z wezem
potsztywnym posiadajg szafke hydrantowa. Hydranty oraz wszelkie
materiaty uzyte do budowy powinny posiadaé odpowiednie atesty
dopuszczajgce do stosowania w budownictwie.

Do zapotrzebowania na wode do celéw gaszenia pozaru wymagane jest
~ zasilanie 2 hydrantéw jednocze$nie.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy dla
hydrantu HP 25 powinna wynosi¢ 1,0 dm3/s.
Zapotrzebowanie wody q na cele wewnetrzne przeciwpozarowe dla
dwoch dziatajgeych hydrantéw HP 25 jednoczes$nie:

dm’

S

g=2-1,0=20

5. Drogi pozarowe

Droga pozarowe do posesji zapewnione sg poprzez dwie drogi bez
zawracania od ul. Sw. Bonifacego o dtugosci 20m i 25m.Dostep do
posesji jest utrudniony przez drzewa oraz krzewy znajdujgce sie na
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dojazdach pozarowych. W celu zapewnienia odpowiednich warunkéw
dla strazy pozarnej nalezy przeprowadzic¢ pielegnacje drzew i krzewow
znajdujacych sie na tych drogach. Nalezy usuna¢ wszystkie gatezie na
drodze pozarowej roshgce ponizej 4.2m aby utrzymanie odpowiedniej
wysokosci przejazd. Zgodnie z przepisami aby zapewni¢ odpowiednie
warunki terenu pomiedzy $ciang budynku a drogg pozarowg - na drodze
pozarowej nie moga wystepowac state elementy zagospodarowania
terenu lub drzewa i krzewy o wysokosci przekraczajgcej 3 metry,
uniemozliwiajgce strazakom dostep do elewacji budynku za pomocg
podnosnika lub drabiny mechanicznej.

6. Ochrona Przeciwpozarowa

W projektowanym budynku klatki schodowe wydzielone sg Scianami
REI 60 i zamkniete drzwiami EI30 . Na klatkach schodowych brak jest
systemoéw odprowadzania dymu. Na kondygnacjach Ip. llp. | poddasza
wszystkie drzwi do pokoi internatowych posiadajg potwierdzong klase El
30 odpornosci ogniowej .Drzwi na w/w kondygnacjach, ktére nie posiadajg
klasy odpornosci EI30 zostang wymienione na drzwi o odpornosci
ogniowej EI30. Projekt przewiduje wymiane drzwi przy klatce KB na drzwi
o odpornosci ogniowej EI30.

W celu dostosowania budynku do aktualnych przepiséw drzwi o
odpornoéci ogniowej zostang wyposazone W samozamykacze.
Dodatkowo  projekt przewiduje instalacje @ samozamykaczy w
pomieszczeniach biurowych na parterze wedtug rysunku nr 1

Okno na | pietrze nalezy wykué a $ciane uzupetni¢ z cegly petnej o
grubosci 25-30 cm do klasy odporno$ci REI 60. Podczas zamurowywania
otworu nalezy pamietaé o potgczeniu potaczen pionowych pomiedzy
murem starym a nowym. Po wyschnieciu zaprawy nalezy otynkowac,
zagruntowac i pomalowac estetycznie .
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Zestawienie iloSciowe:

l.p nazwa ilos¢
Drzwi drewniane 1-skrzydtowe, EI30 90' drzwi wewnetrzne, oscieznica stalowa katowa,
okleina CPL, okucie klamko-klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie petnym,prég

wewnetrzny, uszczelka peczniejgca ppoz, wktadka patentowa, samozamykacz 2
Drzwi drewniane 1-skrzydtowe, EI30 80' drzwi wewnetrzne, oscieznica stalowa katowa,
okleina CPL, okucie klamko-klamka ze stali nierdzewnej na szyldzie petnym,prég

wewnetrzny, uszczelka peczniejaca ppoz, wkiadka patentowa, samozamykacz 3

[y

N

Dodatkowo do aktualnie istniejgcej instalacji domontowana zostanie
1 sztuka przeciwpozarowego wytgcznika pradu. Przycisk wyzwalajgcy
dziatanie gtéwnego wytgcznika pozarowego pradu bedzie umieszczony
przy gtéwnych drzwiach wejsciowych.

7. Oddymianie grawitacyjne

W budynku znajdujg sie dwie klatki schodowe klatka - KA i klatka KB.
Projektowane oddymianie realizowane bedzie za pomocg okien
oddymiajacych potaciowych oraz fasadowych otwieranych sitownikiem
elektrycznym. W celu wykonania montazu dwéch okien oddymiajgcych
klate schodowg na poftaci dachu nad ostatnim spocznikiem
miedzybiegowym nalezy wykona¢ otwér w wykonanej ptycie zelbetowe;.
W celu zapewnienia podparcia wylewki betonowej na krawedzi
wycinanego otworu nalezy zamontowac podciagi stalowe bezposrednio
pod istniejacyg ptytg zelbetowg. Podciggi z ksztattownika HEB 140 oprzec
na $cianach nosnych klatki schodowej poprzez uprzednio wykonane
poduszki betonowe, zapewniajgc oparcie na $cianie na gieboko$¢ 20cm.
Napowietrzanie klatek schodowych realizowane bedzie poprzez drzwi
zewnetrzne otwierane recznie i zablokowane w pozycji otwarte;j.

Wyzwalanie systemu oddymiania realizowane bedzie na dwa sposoby:
recznie i automatycznie. Reczne wyzwalanie poprzez zbicie szybki i
wcisnieciu przycisku ,Alarm” w przyciskach oddymiania RT 45 - LT

8
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zlokalizowanych w obrebie klatek schodowych przy drzwiach
ewakuacyjnych na wysokosci min. 1,5[m] nad posadzka, automatyczne
wyzwalanie przez zadziatanie czujek dymu.
Dodatkowo system oddymiania mozna rozbudowac o funkcje naturalnej
wentylacji poprzez podtaczenie przycisku przewietrzania (LT 43U — SD).
Klatki schodowe w budynku majg powierzchnie w rzucie poziomym
wynoszacg 17,08m2 oraz 13,97m2. Zgodnie z przepisami wymagana
czynna powierzchnia oddymiania dla budynkow niskich i Sredniowysokich
wynosi 5% rzutu poziomego na klatce schodowej (wg PNB-02877 - 4 z
kwietnia 2001), czyli:

KA: Acz = 5% x 17,08m2 = 0,854m2,

KB:Acz = 5% x 13,97m2 = 0,70m2

Z wyzej wymienionych obliczen wynika, iz nalezy zastosowac
powierzchnie czynng okien oddymiajgcych 0.854m? dla klatki A i 0.7m?
dla klatki B.

Wedtug obowigzujgcych przepiséw, aby zapewni¢ wystarczajacy naptyw
powietrza uzupetniajgcego nalezy przewidzie¢ otwory napowietrzajgce
(okna, drzwi) o powierzchni geometrycznej w Swietle otwarcia o 30%
wiekszej niz suma powierzchni geometrycznej otworéw oddymiania.

Wymagana powierzchnia napowietrzania wynosi:
KA: AN = Ag x130% = 0,91m2x 2 x 130% = 2,366m2,
KB: AN = Ag x130% = 0,89m x 1,49m x 130% = 1,72m2,

Zastosowane zostang Okna NSHEYV dla klatki KB oraz Fakro FSP P1- 07 dla klatki
KB.
Ponizej znajduje sie specyfikacja powyzszych okien:
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okno NSHEV

Okno potaciowe

Okno oddymiajgce jednoskrzydtowe
wedtug specyfikacji NSHEV nr
17763-1-V2 o wym sw. muru SxH
1000x1600[mm], wymiar w

Swietle o$cieznicy 890x1490[mm].
Powierzchnia czynna oddymiania

z jednego okna Acz= 0,7m2. Okno
uchylne na zewnatrz do kata 62
stopni na profilach Aluprof
malowanych w kolorze RAL, otwierane
za pomocg sitownika tancuchowego
KA 34/1000 BSY+Set 24V, 2A

Potaciowe okno oddymiajgce
jednoskrzydtowe Fakro FSP P1-
07 o wymiarze zewnetrznym
78x140 [cm] wraz z kotnierzem
do pokry¢ falistych. Powierzchnia
czynna oddymiania z jednego
okna Acz= 0,53m2, powierzchnia
geometryczna w Swietle
o$cieznicy Ag = 0,91m2. Okno
uchylne na zewnatrz, otwierane
za pomoca sitownika
elektrycznego 24V, 2A

Zestawienie elementdw instalacji oddymiania grawitacyjnego:

l.p i nazwa

iloit

KLATEA SCHODOW A KA

Okno potaciowe FAKRD FSP P1-07 z sifownikiem elektryczrym 24, 2A

RZM 4404-K W2 Centrala oddymiania kompaktowa 44

Skumulator 12V [ 2,280 AKKU TYP 2

Przycisk oddymniania w obudowie aluminiowej RT 45

Przycisk przewietrzania podtynkowy LT 43 PL

Obudowa natynowa AP-LT

=g e | W s L

Optyczna czujka dymuwraz z gniazdern GMPLE

s e e B ra e |

nazwa

[ilose

KLATEA SCHODOWA KB

okno MSHEWY

tancuch sitowy KA34/1000 + B5Y+ zestaw napedow 5ET 24V, 2A

ZESTAW KOMSOL RA-KA do montaiu na zewngtrz

RZN 4404-K W2 Centrala oddymiania kompaktowa 44

Akumulator 12V [/ 2 280 AKEU TYP 2

Przycisk oddymiania w cbudowie aluminiows] RT 45

Przycisk przewietrzania podiynkowy LT 43 PL

Obudowa natynowa &P-LT

| ea |- | e (e e

Optyczna czujka dymuwraz z gniazdem GNPLE

Jo = = e ek e e
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8. Oswietlenie Awaryjne

W obiekcie zaprojektowano oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne w oparciu o system
baterii grupowej FZLV o czasie podtrzymania nie mniejszym niz 1h. Projektuje sie
oprawy wyposazone w moduty adresowe, sterowane i nadzorowane przez centralke.
System FZLV umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu a dzieki stykom bez
napieciowym komunikacje z systemem BMS budynku. Oprécz funkcji programowania
i konfiguracji systemu, system baterii grupowej musi automatycznie wykonywac
wszystkie testy funkcjonalne systemu a ich wyniki przechowywa¢ w pamieci trwatej.
Wyniki te moga by¢ skopiowane na karte SD w formie pliku tekstowego, wydrukowane
na dowolnej drukarce i wpiete do dziennika zdarzen obiektu. Pojedynczy system FZLV
ma umozliwia¢é monitoring maksymalnie 80 opraw awaryjnych z podziatem na 4
obwody, na kazdym nie wiecej niz 20 opraw ze zrodtami $Swiatta LED. Do
projektowanego systemu FZLV nalezy podtaczy¢ sie¢ LAN, co umozliwi podglad
aktualnego stanu systemu os$wietlenia awaryjnego w budynku na dowolnej
przegladarce internetowej za pomoca TCP/IP. Dla wygody uzytkownika i instalatora
centralka ma by¢ wyposazona w wyswietlacz dotykowy. System os$wietlenia
awaryjnego ma umozliwia¢ podziat opraw na grupy z dowolnie konfigurowanym
czasem testowania, czasem $wiecenia i mozliwoscig wytaczania np. opraw z
piktogramem w celu oszczedzania energii elektrycznej gdy na obiekcie nikogo nie ma.
Z uwagi na charakter obiektu wymaga sie réwniez aby system umozliwiat dla
wybranych opraw w gtéwnych ciggach komunikacyjnych wigczanie trybu pracy nocnej
(dozorowej). Ponadto od systemu centralnej baterii wymaga si¢ mozliwosci ptynne;
regulacji jasnosci $wiecenia poszczegélnych opraw zaréwno w normalnym jak i
awaryjnym stanie pracy, umozliwiajgcej regulacje strumienia $wietinego oprawy od 0
do 100%. Dla wygody inwestora system ma umozliwia¢ nadawanie oprawom nazw
wiasnych (np. numer pomieszczenia, numer lampy itp.) oraz ma posiada¢ wbudowany

kalendarz i zegar w ktérym mozna ustali¢ daty i godziny testéw dla poszczegélnych
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opraw lub grup. W momencie wystgpienia zmiany statusu systemu (np. wystapienie

awarii, btedy podczas testowania opraw itp.) system ma wysta¢ powiadomienie na

wskazany przez inwestora e’'mail oraz umozliwi¢ zdalng diagnostyke uszkodzonych

opraw.

Specyfikacja techniczna FZLV

Zasilanie wejscie/wyjscie

230VAC/24VDC

Czytelny wys$wietlacz dotykowy, kolorowy VGA

5’7u

Whbudowany akumulator zapewniajgcy podtrzymanie

1-3h

Ilo$¢ niezaleznych obwodéw 3A/24VDC

4sz7t.

Maksymalna ilo$¢ opraw awaryjnych na jednym obwodzie

20szt.

Ztacza komunikacyjne

RJ45, SD

Styki napigciowe wejsciowe

4szt.

Styki beznapigciowe wejsciowe

2szt.

Styki beznapigciowe wyjsciowe

4szt.

Whbudowany timer i kalendarz

2szt.

— | —
Clslolc|g|o|u|s v | =

Mozliwos¢ podziatu opraw na grupy

15 grup

—
[\

Indywidualny adres IP dla centralki

TCP/IP

Specyfikacja funkcjonalna FZLV

Monitoring maksymalnie 80 opraw awaryjnych zasilanych napigciem 24V

Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172

Zapis i przechowywanie dziennika zdarzef przez minimum 2 lata

Podtrzymanie akumulatorowe pozwalajace na okreslenie takich
parametréw jak data i godzina zaniku zasilania, jego powrdt, a takze calej
sekwencji zataczen i wylaczen zasilania opraw

Ciagla komunikacja z oprawami awaryjnymi

Komunikacja z oprawami awaryjnymi po kablu zasilajgcym

Unikatowe adresy opraw

Komunikacja dwustronna z BMS budynku (protokét BacNET)

Komunikacja jednostronna napigciowa z BMS budynku (4 sygnaty
wyjsciowe)

Zdalna kontrola przez Ethernet i strong WWW

Zdalna kontrola przez oprogramowanie wizualizacyjne

Podziat opraw na grupy (piktogramy, oswietlenie nocne, dozorowe,
zewnetrzne zapalane z tacznika, timera itp.)

Mozliwos$é ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia
$wietlnego zaréwno w awaryjnym jak i sieciowym trybie pracy. (ptynna
regulacja od 100% do 0% strumienia)

12
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Whbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwtoki (np. 15 min)

14 | wylaczenia o§w. awaryjnego jesli o§w. podstawowe realizowane jest za
pomocg lamp wytadowczych

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia
ewakuacyjnego i oswietlenia awaryjnego, zgodne z PN EN 60598-2-22 oraz zgodnie
z PN EN 1838 z roku 2013 powinny byé usytuowane w poblizu kazdych drzwi
wyjéciowych oraz w takich miejscach , gdy to konieczne, aby zwré6ci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Zatem oprawy powinny by¢ umieszczane:
e przy kazdych drzwiach wyjSciowych przeznaczonych do wyjscia

ewakuacyjnego;
e w poblizu schodéw ,tak by kazdy stopien byto Swietlony bezposrednio;
e w poblizu zmiany poziomu;
e obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;
e przy kazdej zmianie kierunku;
e przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;
e w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

e w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oprawy z piktogramem zamocowac tak, aby jednoznacznie wskazywaty kierunek
drogi ewakuacyjnej:
- nascienne- z piktogramem montowanym jednostronnie

- do sufitu z piktogramem montowanym dwustronnie

13
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zestawienie iloSciowe elementow:

l.p nazwa ilos¢
SYSTEM BATERII GRUPOWEJ FZLV MAX 52 Ah/1/4701/1 - wyposazony w modut WEB,oraz
1|regulator DIMM. Czas podtrzymania 1h. 1
2|oprawa INFINITY Il BWS LED do FZLV 24V (ADR.) z pikt. uniwersalnym, 18
3|oprawa LOVATO LV20 (n/t do przes. otwartych) LED 1W do FZLV 24V (ADR.) 4
4|oprawa LOVATO LV2C (n/t do korytarzy) LED 1W do FZLV 24V (ADR.) 14
5|oprawa LOVATO LV20 (n/t do przes. otwartych) LED 3W do FZLV 24V (ADR.) 21
6|oprawa LOVATO LV2A (n/t asymetryczna) LED 3W FZLV 24V (ADR.) 12
7|oprawa EXIT IP65 3W FZLV 24V (ADR.) biata (350Im) 4
8|MODUL ZANIKU FAZY - CZF 8

9. Wykonanie roboét

Wytyczne do prowadzenia instalacji:

nie wolno prowadzi¢ przewodéw wodociggowych powyzej
przewodéw elektrycznych.

Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcyjnych budynku
za pomocg uchwytéow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytéw lub
wspornikbw ma zapewni¢ ftatwy i trwaly montaz instalacji,
odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu Ilub
wspornika nalezy stosowaé podktadki elastyczne. Konstrukcja
uchwytéow stosowanych do mocowania przewodoéw poziomych ma
zapewniac¢ swobodne przesuwanie sie rur.

W miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane
stosowac¢ tuleje ochronne, przy czym w miejscach tych nie moze
by¢ potaczen rur. Przestrzen miedzy rurociagiem a tulejg ochronna,
ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym. Tuleje przechodzgce
przez $ciany majg wystawac¢ 0,5cm. Tuleja ochronna ma by¢ na
state osadzona w przegrodzie budowlane;j.

przy przejsciach przez przegrody ppoz. nalezy stosowac przejscia
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pozarowe posiadajgce aktualne aprobaty techniczne.

- Na przejsciu przewoddw przez Sciany oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej
réwnej odpornosci ogniowej danej przegrody.

10. Montaz opraw awaryjnych.

Wszystkie oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zostang
zamontowane zgodnie z lokalizacjg przedstawiong na rysunkach oraz
wedtug zalecen producenta. Do instalacji oswietlenia awaryjnego nalezy
uzy¢ przewodu o odpornosci ogniowej 2x1.5mm”"2. Czujnik zaniku fazy

podtgczy¢ za pomoca przewodu YDY 2x1mm”2.

Oprawy z piktogramem nalezy zamocowac tak, aby jednoznacznie
wskazywaly kierunek drogi ewakuacyjnej:

- nascienne -z piktogramem montowanym jednostronnie

- do sufitu z piktogramem montowanym dwustronnie

Osoby dokonujgce montazu i pomiaréw instalacji oswietlenia awaryjnego
muszg posiada¢ zaswiadczenie CNBOP o uczestnictwie w szkoleniu w
zakresie projektowania , instalacji i konserwacji oswietlenia awaryjnego.

11. System oddymiania.

Przewody nalezy prowadzi¢ w taki sposéb by zapewni¢ petng sprawnosc
instalacji w warunkach pozaru.

Instalacje uktada¢ pod tynkiem lub w przewidzianych dla tego typu
instalacji korytach kablowych spetniajgcych wymagania odpornosci
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ogniowe;.
Sposob uktadania przewodu wraz z jego mocowaniem powinien byc¢
zgodny z zaleceniami producenta.
Proponuje sie stosowanie systemu tras kablowych firmy Niedax.
Niedozwolone jest umieszczanie instalacji bezpieczenstwa
pozarowego w korytach kablowych z elektryczng instalacjg sitowa.

Podtaczenia przewodéw wykonywac w puszkach instalacyjnych o
odpornosci ogniowej np. PIP2A.

Zasilania centrali oddymiania:

Zasilanie central nalezy wykona¢ przewodem o klasie odpornosci
ogniowej PH90.Kazdg centrale nalezy zasili¢ z niezaleznego obwodu
napieciem 230VAC 50Hz.

12. Warunki wykonania i odbioru.

Wykonawca musi dostarczy¢é dokumentacje powykonawcza sktadajgca
sie z:

- Opisu technicznego

- Projekt techniczny powykonawczy, ktérego realizacje ma
potwierdzi¢ kierownik roboét instalacyjnych, inspektor nadzoru, na
ktorym naniesione sg dokonane w trakcie montazu zmiany i
uzupetnienia instalacji (rzuty, rozwinigcia, konieczne schematy,
rysunki umozliwiajgce lokalizacje obudowanych i zastonigtych
przewoddw i urzadzen).

- Atesty i dopuszczenia na zastosowane materiaty

- Certyfikaty zgodno$ci i $wiadectwa dopuszczenia

- Instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentami techniczno-
ruchowymi
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13. Uwagi koricowe

— Wykonawca jest zobowigzany do wykonania kompletnej instalacji
hydrantowej , oswietlenia awaryjnego i oddymiania w zakresie
opisanym w niniejszym projekcie.

— Kazdorazowo sposéb podigczenia dostarczanych urzadzen ustali¢
z Dostawcg, wg dokumentacji techniczno-ruchowe;.

— Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich
brakujacych i pominietych w niniejszym opracowaniu elementéw
instalacji wraz z dostarczeniem koniecznych materiatow i urzadzen
dla kompletnego wykonania instalacji wody i zapewnienia jej petnej
funkcjonalnosci.

— Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania si¢ z kompletng
specyfikacjg projektowa obiektu i dokonaniem koordynaciji
montazowych niniejszych instalacji z innymi instalacjami
mechanicznymi i elektrycznymi.

— Rysunki i cze$¢ opisowa sg nieroztagcznymi elementami
dokumentacji wzajemnie sie uzupetniajgcymi. Wszystkie elementy
ujete w czesci opisowej, a nie pokazane na rysunkach oraz
pokazane na rysunkach, a nie ujete specyfikacjg winny byc
traktowane jakby byty ujete w obu.

— Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny
odpowiadaé Polskim Normom i posiada¢ stosowng deklaracje
zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne atesty tak aby
spetnia¢ obowigzujace przepisy.
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